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Dotyczy testeru zbieznosci (poz. 2)

Rura @40 mm na doprowadzenie
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Rura @50 mm na doprowadzenie
przewod6w elektr. z szafki ster.

Rura @50 mm na odprowadzenie

$ciekéw do instal. kanalizacyjnej

Rura @75 mm do utoZenia instal.
elektr. pomiedzy platformami

Dotyczy testeru zawieszenia (poz. 3)

Rura @100 mm na odprowadzenie

Sciekéw do instal. kanalizacyjnej

Rura @100 mm do uloZenia instal. elekr.

Dotyczy hamulcomierza (poz. 1)

pomiedzy dwoma zespotami napedowymi
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Dotyczy szarpaka (poz. 4)

Whneka na
szafke sterujgca

Rura 2100 mm do utoZenia
instal. hydraulicznej
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Dotyczy przekroju kanatu w miejscu wnek o$wietleniowych
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UWAGI :

1. Catkowity wykaz urzadzen wynikajacy z powyzszego zagospodarowania technologicznego
(wg oznaczonej symboliki) zawarty jest w zestawieniu tabelarycznym - pkt. 3.2.
w czesci opisowej. Zestawienie tabelaryczne dotyczy wszystkich pracowni samochodowych.

2. Wyszczegoélnione w dokumentacji urzadzenia sg jednymi z mozliwych do zastosowania,
ich dobér bazuje na wytycznych od Inwestora. Konkretne typy urzadzen i wyposazenia
pomochiczego beda przedmiotem akcji ofertowej, przeprowadzonej na rynku krajowym.
Urzadzenia powinny posiada¢ parametry techniczne poréwnywalne z opisanymi
w zestawieniach. Z uwagi na specyfike montazu niektérych urzadzen np. diagnostycznych
w pracowniach samochodowych - w wersji kanatowej, nalezy, w przypadku innych
rozwigzan, dostosowac projekt kanatu obstugowego oraz fundamentéw pod urzadzenia do
wytycznych Dostawcy.

3. Wszystkie wymiary montazowe sg zalecane, jednak z uwagi na ré6zne rozwigzania
konstrukcyjne, wymiary rzeczywiste dostosowaé do aktualnych warunkéw materiatowych,
na budowie.

4. Miejscowe odciagi spalin - bebnowe, montowac¢ do konstrukcji stupéw hali, wykorzystujac
stalowe wsporniki (wymagajg zaméwienia u Dostawcy), spawane do ptyty czotowej stupa.
Wysoko$¢ montazu ok. 3,0 do 3,5 m nad posadzka hali.

5. W pracowni diagnostycznej OSKP (pom. W.0.1), w widocznym miejscu, umiesci¢ instrukcje
obstugi urzadzen i przyrzgdéw stanowigcych wyposazenie stacji oraz informacje dotyczace
kryteribw oceny badanych pojazdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wynikajgcymi
z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r., (Dz. U. nr
40/2006 r., poz. 275 z 10.03.2006 r) w sprawie szczegétowych wymagan w stosunku do
stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw.

6. Instalacje sprezonego powietrza majg charakter lokalny i stuzg do zasilania urzadzen
w danej pracowni, w ktérej bedzie zainstalowana sprezarka. Punkty poboru zakofnczone
beda zaworem odcinajgcym z odwadniaczem. W przejsciach przez $ciany stosowac
rury ochronne DN 50, a przejécia uszczelni¢ masg uszczelniajgcg, ogniochronng np.
CP 611 A HILTL.

7. Przekroje A-A do F-F dotycza réwniez kanatéw obstugowych w pracowniach W.0.39 i W.0.41
(rys. nr T02).

IEUVHNULUGIA

OZNACZENIA:
@) Podwdjne gniazdo wtykowe 3x400V, 32A
© Podwdjne gniazdo wiykowe 230V, 16A
©  Pojedyncze gniazdo wiykowe 24V
® Punkt poboru sprezonego powietrza

[P] Aparat do pompowania két
m Punkt poboru wody zimnej (zawor ze zlgczka)
f Miejsce podigczenia energii elektrycznej
m Paj. wyciag spalin samochodowych
12 numery sprzgtow i urzadzen zgodne z tabelg

Specyfikacji Wyposazenia Technologicznego
Stacji Diagnostycznej

_______ Instalacja sprezonego powietrza
- PUNKT POBORU WODY ZIMNEJ

WY - ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA

porbl | pracownia projektows
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DYDAKTYCZNO-ADMINISTRACYJINE, PRZEBUDOWY BUDYNK!
SZPITALNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA FUNKCIE INTERNATU
BUDOWY BUDYNKU SPORTOWEGO WRAZ Z tACZNIKIEM,
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UWAGA:

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne Eormy wykorzystania
projektu bez zgody autoréw beda naruszeniem przepisow wynikajacych
z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych




