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Zamowienie Czesciowe nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PRACOWNIE STOLARSKIE W.069.- W.0.72.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/-5% chyba, ze w tresci Opisu
przedmiotu zamowienia podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji, minimum lub
maksimum.

4.1.Koziot stolarski
Podpora do wsparcia duzych przedmiotéw, drzwi, itp., sktadana. Wykonana
ze sprasowanej stali z matg antyposlizgowg na szczycie i powierzchniach bocznych
i gumowg stopg na kazdej nodze.

- wymiary 1000 x 800mm,

- wytrzymatos¢ do 200 kg.

4.2.St6t roboczy stolarski

Przenosny stot stolarski z podwojnym systemem zaciskania i 24 otworami do mocowania.
Posiada dwuczesciowy blat wykonany z MDF, ktory pozwala na zaciskanie pod katem 0°,
45°190°.

Stoét skfada sie na ptasko dla bezpiecznego przechowywania.

Stabilne nogi wykonane sg z wytrzymatej stali.

Maksymalna szeroko$¢ zaciskania z mocowaniami - 280 mm.

W zestawie z cztery zaciski i mocowania.

Wymiary: 600 x 650 x 800mm.

4.4.Frezarka dolnowrzecionowa
do obrébki drewna oraz materiatow drewnopodobnych metodg frezowania

- system szybkiej wymiany wrzeciona (wymiana bez dodatkowych narzedzi
w maksymalnie 10 sekund),

- wrzeciono frezarki odchylane do tytu w zakresie 90-45 stopni,

- mechaniczny zegar przechytu wrzeciona zamontowany w korbie dla przechytu,

- stét formatowy o dtugosci 1300 mm,

- minimum 10 letnia gwarancja na system prowadzenia stotu formatowego,

- silnik gtbwny o mocy minimum 5,5 kW,

- wrzeciono frezarki o wysokosci uzytecznej minimum 115 mm,

- minimum 4 predkosci obrotowe dla szybkosci wrzeciona (3500, 6500, 8000, 10000
obr./min.),

- mozliwos¢ zastosowania wrzeciona szybkoobrotowego dla frezéw trzpieniowych
z szybkoscig obrotowg minimum 15 000 obr./min.,

- przektadnica frezarki dla maksymalnych narzedzi frezarskich o $rednicy
nie mniejszej niz 230 mm,

- agregat frezarki wykonany z szarego zeliwa,

- precyzyjna regulacja ptyty odbierajgcej przektadnicy dokonywana za pomocg
pokretta, z odczytem na skali w zakresie -5 do +25mm,

- réwnolegte prowadzenie catej przektadnicy frezarki ze skala do ustawiania grubosci
zbioru,

- prowadnice przektadnicy po 500 mm kazda ptyta z wbudowanymi listwami
bezpieczenstwa,

- docisk mimosrodowy z systemem mocowania do stotu formatowego,

- przektadnica 1100 mm z systemem mocowania,
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stolik poszerzajgcy na stét formatowy
zestaw frezow sktadajgcy sie z gtowicy nozowej i 12 par nozy ksztattowych +
ograniczniki do nich.

4.7.Pilarka tasmowa

trojrolkowe prowadzenie tasmy, cyrkiel do wycinania k&t z przystawkag
do zamocowania pasa sciernego,

silnik 3 kW,

precyzyjne gorne i dolne rolki prowadzgce pite tasmowa,
stot przechylny pod katem 45 stopni,

wysokos¢ ciecia minimum 410mm,

szerokosc ciecia minimum 575mm,

koto gtéwne o srednicy min. 600mm,

predkos¢ obrotowa kota 800 obr/min,

mozliwos$¢ zastosowania pity o szerokosci 6 do 30 mm,
automatyczna kontrola naciggu pity tasmowej,
automatyczny hamulec,

dtugos¢ pity tasmowej od 4521 do 4571 mm,

wysokos¢ gérnego prowadnika regulowana pokrettem,
brzeszczot pity tasmowej o szerokosci 10 mm,
brzeszczot pity tasmowej o szerokosci 16 mm,
brzeszczot pity tasmowej o szerokosci 20 mm,

Iniana tasma s$cierna (5 sztuk),

przystawka do frezowania okregow z podstawka,

stolik przedtuzajgcy o dlugosci 1000 mm i szerokosci 150 mm,
przystawka do szlifowania dla pilarki tasmowe;j.

Centrum obrébcze CNC z ploterem frezujagcym

do obrébki drewna litego, sklejki, ptyt wiérowych, MDF, itp.,

pole robocze: x-3090 mm; y-2100 mm, z-85 mm,

automatyczne centralne smarowanie w osiach x, y, z,

automatyczny podziat pola roboczego na 8 stref pracy podcisnienia,

bariera na podczerwien wokét catej maszyny jak system zabezpieczenia,
elektrowrzeciono 10 kW z uchwytem HSK F-63, zakres obrotow 1000-24000
obr./min.,

3 miejscowy czujnik magnetyczny sprawdzajgcy zamocowanie narzedzia
w elektrowrzecionie,

gtowica wiertarska z 8 wierttami pionowymi i ptynna regulacja predkosci wiercenia
do 6000 obr./min.,

minimum 15 narzedziowy magazynek narzedziowy na frezy,

system automatycznego pomiaru dtugosci narzedzia,

terminal reczny do zdalnego sterowania,

terminal stacjonarny z komputerem i minimum 24 calowym wysSwietlaczem +
klawiatura, mysz, podktadka,

petne oprogramowanie pozwalajgce na wizualizacje i programowanie obrobek
na CNC,

oprogramowanie na dwa stanowiska pracy (maszyna + dodatkowa licencja
biurowa),

oprogramowanie 3D do nestingu (zagniezdzanie czworokatnych  figur
geometrycznych),
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szkolenie z oprogramowania w formie platformy internetowej z dostepem ma 180
dni,

frez do planowania podkfadu,

frez do sklejki, drewna 12 mm Srednicy,

frez do ptyty wiérowej laminowanej,

frez do MDF, sklejki

wiertta do gtowicy wiertarskiej o $rednicach: 35mm, 20mm, 5mm, 10mm, 8mm, 5
mm przelotowe, 6 mm przelotowe

2 uchwyty HSK —F 63 do mocowania narzedzi.

Wiertarka wielowrzecionowa

do przeniesienia

4.12.

4.16.

Pilarka tarczowa

do wzdtuznego i poprzecznego przecinania drewna oraz materiatow
drewnopodobnych,

minimalna tarcza pity 315 mm,

minimalna wysokos¢ ciecia 104 mm,

silnik 7,35 kW,

minimalna predkos¢ obrotowa tarczy 4800 obr./min.,

prowadzenie przektadnicy rownolegtej na drgzku stalowym o $rednicy 50 mm,
zakres szerokosci ciecia rownolegtego 800 mm,

wskaznik kgtowy dla przechytu pilarki agregatu wmontowany w pokretle recznym,
agregat pilarki wykonany catkowicie z odlewu zeliwnego,

stot formatowy z diugoscig ciecia 1300 mm,

system prowadzenia stotu formatowego oparty na watkach z minimum 10 letnia
gwarancjg ,

system przechytu agregatu pilarki bez luzéw i nie wymagajgcy smarowania,
minimum 6 letnia gwarancja na system przechytu agregatu,

przektadnica poprzeczna o wymiarze 1100mm ustawiania pod katem 90-45 stopni.

. Szlifierka tasmowa z oscylacja

do obrébki wykanczajgcej ptaszczyzn prostoliniowych oraz krzywizn wklestych
i wypuktych drewna oraz materiatéw drewnopodobnych,

odchylana tasma szlifierska w przedziale 0-90 stopni,

silnik 2,2 kW,

tasma scierna o dtugosci minimalnej 2500 mm a maksymalnej 2600 mm,

szerokos¢ tasmy Sciernej 150 mm,

predkos¢ szlifowania 17 m/s,

5 sztuk tasmy Sciernej o ziarnistosci 100,

5 sztuk tasmy sSciernej o ziarnistosci 150.

Ostrzarka uniwersalna pit

do pit tarczowych, tasmowych, z zebem trojkgtnym, tamanym, hakowym i wypuktym,

pit gatrowych, tarczowych stalowych (rozwieranych) oraz stellitowych

Po zastosowaniu dodatkowego wyposazenia moze ostrzy¢ pity tasmowe o szerokosci 55-
240 mm i dlugosci do 12mb.

Maszyna pozwala na ostrzenie pit w cyklu potautomatycznym.

Dosuniecie sciernicy odbywa sie recznie przez obstugujgcego.



Fundusze : ; Unia Europejska
Europejskie gtz)?sclf gospollta ~ Lubuskie Europejski Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Ostrzenie nastepnych zebéw odbywa sie samoczynnie.

4.18.

wysokosc¢ ostrzonych zebow 5 - 35 mm,

podziatka ostrzonych zeboéw 8 - 80 mm,

kat natarcia zebéw 3 - 30°,

max dtugos¢ ostrzonych pit trakowych - 1800 mm,

Srednice ostrzonych pit tarczowych: 250 - 900 mm

max. dtugos¢ ostrzonych pit tasmowych do 5,6 mb, do 12 mb specjalne prowadniki
szerokosc pit trakowych - 70 do 180 mm,

predkos¢ posuwu - 30/40 zebdw/min.,

Sciernice g 250 x 10 otwor 32,

dtugos$¢ prowadnicy pit 2000 mm,

silnik napedowy — sciernica 1,1 kW /400 V,

silnik napedowy - posuwu 0,25/0,75 kW /400 V,

silnik napedowy - wyciag pytu 0,55 kW /400 V,

wymiary gabarytowe - 1,05 x 0,90 x 1,20 m,

masa 320 kg.

Ostrzarka do pit tasmowych

maszyna przeznaczona jest do ostrzenia pit tasmowych w cyklu pétautomatycznym,
zmiany parametréw zeba dokonuje sie recznie,

tarcza Scierna otrzymuje naped od silnika elektrycznego,

natomiast posuw pity napedzany jest przez motoreduktor,

ptynna regulacja skoku sciernicy (gora-doét) daje mozliwos¢ ustawienia réznych
wysokosci zebdw,

wielko$¢ podziatki zeba jest przystosowana w standardzie do podziatki 22 m,
maszyna posiada krzywke, ktéra umozliwia poprzez rézne kombinacje potozenia
zabieraka,

uzyskanie wielu modyfikacji profilu zeba,

jeden obroét krzywki zamyka cykl ostrzenia jednego zeba,

ostrzarka wyposazona jest w pompke do chtodzenia zeba podczas procesu
ostrzenia,

maszyne nalezy ustawic¢ stabilnie lub przytwierdzi¢ do posadzki,

dtugos¢ ostrzonych pit tasmowych - 2400-5000 mm,

szerokos¢ ostrzonych pit tasmowych - 15-60 mm,

wysokosc¢ ostrzonych zebow - 4-7 mm,

podziatka ostrzonych zebow- 22 mm,

szybkos¢ ostrzenia 40 zebow/min.,

naped-wrzeciono: silnik elektryczny - 0,18 kW/400 v/2800 r.p.m.

naped - posuw: silnik elektryczny 0,15 kW/400 v/900 r.p.m.

Sciernica (profiluje sie samoczynnie),

Srednica 150 mm x grubos¢ 6 mm x otwor 20 lub 30 mm,

gabaryty ostrzarki 800 x 700 x wysokos¢ 1300 mm,

waga 120 kg.

Rozwieracz zebéw pit tarczowych z podstawa, nacisk reczny za pomoca

dzwigni
Rozwieracz stuzy do rozwierania zebdw pit tarczowych.
Urzadzenie umozliwia jednoczesnie zacisk pity i giecie zeba przy uzyciu jednej dzwigni
- Srednica rozwieranych pit - 300-1100 mm,
- grubo$¢ rozwieranych pit do 5 mm,
- wielkos¢ rozwarcia do 1,2 mm na strone,
- podziatka rozwieranych zebow 15-80 mm,
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- masa z podstawg - 65 kg,
- masa bez podstawy- 30 kg,

4.19. Rozwieracz zebéw pit tasmowych
Rozwieracz przeznaczony jest do rozwierania zebdw pit tasmowych w sposéb szybki
i fatwy.
Rozwieranie zebow odbywa sie recznie przez naci$niecie dzwigni.
Wykonanie ruchu przeciwnego powoduje przesuniecie pity na kolejne zeby.
Sposob i wielko$¢ rozwarcia ustawiane w zaleznosci od rodzaju pity.
Ukfad jeden zagb prosty i dwa rozchylone, rozwieracz jednoczesnie rozwiera dwa zeby,
a jeden przepuszcza.
- wielko$¢ rozwierania do 1,0 mm na strone,
- dokfadno$¢ rozwierania +/- 0,05 mm,
- szybkosc¢ pracy - 70 zebow/min.,
- szerokos¢ pit:15-100 mm,
- podziatka zebdéw: 8-50 mm,
- wysokos¢ zebdw: 5-15 mm,
- grubos¢ pit do 1,2 mm,
- masa z podstawg 65 kg,
- masa bez podstawy35 kg.

4.20. Szlifierka dwutarczowa, stotowa, ze stojakiem
- szlifierka dwutarczowa przeznaczona do szlifowania metalowych czesci,
komponentow i ostrzenia narzedzi (wiertet, dtut, nozy, narzedzi ogrodniczych itp.)
- ilos¢ obrotéw - 2 950 obr./min.,
- masa: 45 kg,
- moc przytgczeniowa - 1100 W,
- napiecie - 400 V
- rozmiar tarczy 250 x 32 x 32 mm,
- rozmiar tarczy ii 250 x 32 x 32 mm,
- podstawa (wysokos¢ 800 mm) do szlifierki.

4.21. Odciag pytow ze szlifierki

- pochtaniacz pylu i wiérow zastosowanie takie jak w zaktadach i warsztatach
stolarskich, gdzie zapewnia utrzymanie czystosci bez zbednego odprowadzania
duzych ilosci ciepfta,

- stosowany przy pracach, gdzie minimalna wielkos¢ elementéw odsysanych wynosi
0,3 mm3,

- podstawa wyposazona w kétka utatwia manipulacje urzgdzeniem,

- maksymalne podcisnienie: 1400 Pa,

- masa: 23 kg,

- moc przytgczeniowa: 750 W,

- napiecie: 230 V,

- pojemnos$¢ pochtaniacza: 1 x 70 |,

- teoretyczny przeptyw powietrza: 1 020 m?/godz.

- wymiary opakowania: 650 x 420 x 1 550 mm,

- $rednica kotnierza odsysajgcego 100 mm,

- $rednica uchwytu worka: 370 mm,

- $rednica wentylatora: 230 mm.

4.22. Brykieciarka ttokowa
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- Srednica brykietu @ 60mm

- wydajnos¢ brykieciarki co najmniej 70kg/h
- Silnik hydrauliczny 7,5kW

-hydrauliczna

4.23. Szafa narzedziowa

- konstrukcja zgrzewana z wysokiej jakosci blachy stalowej,

- max. obcigzenie korpusu szafy o szerokosci 880 mm: 600 kg,

- drzwi skrzydtowe z chowanymi zawiasami,

- potki 0 nosnosci min.100 kg, przestawne co 35 mm,

- szuflady na prowadnicach teleskopowych o nosnosci min. 40 kg, wysuw szuflad
90%,

- zamek baskwilowy w systemie Master (mozliwos¢ otwarcia wszystkich zamkow
danej serii specjalnym kluczem Master, w komplecie,

- powtoka lakiernicza odporna na uszkodzenia mechaniczne, antykorozyjna,

- malowane proszkowo,

- liczba szuflad / format: 3,

- wysokos¢: 1950 mm,

- szeroko$¢: 880 mm,

- gtebokosé: 535 mm,

- nos$nosc¢: min. 600 kg,

- wyposazenie: 2 potki przestawne + 1 szuflada h=85 mm + 1 szuflada h=173 mm +
1 szuflada h=261 mm.

4.24. Szafka narzedziowa wiszaca
Wymiary 1200x600x200 mm,

- liczba poétek min - 2 szt.,

- drzwi 2 skrzydtowe z zamkiem,

- na plecach tablica perforowana.

4.26. Wiertarka stolowa pionowa
z mozliwosécig obrotu gtowicy wiertarki, 8 predkosci rob. w skrzyni przektadniowej,
wiertarko-sekarka przeznaczona dla szerokich zastosowan wiercenia, pogtebiania oraz
diutowania w réznych materiatach. Posiada tozyskowane wrzeciono oraz gtowice roboczg
wychylang w katach +/-45 stopni.
Stét roboczy obrotowy w zakresie 360 stopni wokdt kolumny.

- napiecie: 230 V,

- moc przylgczeniowa: 550 W,

- gtowica - uchwyt: 3-16 mm,

- stozek wrzeciona: Mk Il,

- maksymalna odlegtos¢ wrzeciona od kolumny: 320 mm,

- posuw wrzeciona: 80 mm,

- maksymalna odlegtos¢ wrzeciona od stotu: 350 mm,

- maksymalna odlegtos¢ wrzeciona od podstawy: 470 mm,

- wymiary stotu: 230 x 210 mm,

- wymiary podstawy: 345 x 215 mm,

- $rednica kolumny: 60 mm,

- zakres obrotow 5 stopniowy: 500,790,1330,1870,2450 obr./min,

- rowki stotu: T 15,

- wysokos¢ catkowita: 790 mm,
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- waga 40 kg.

4.27. Stoét pod wiertarke stolowa

- zamki - cylindryczne w systemie Master, system Master - umozliwia otwarcie
wszystkich zamkow w danej serii kluczem Master,

- wymiary (szer. x wys. x gt.): 600x890x600 mm,

- konstrukcja wykonana z profili 40x40x2,0 mm,

- nosnosc¢ konstrukcji: min. 300 kg,

- blat # 36 mm z ptyty MDF pokryty blachg ocynkowang # 1,5 mm, zagietg z czterech
stron

- pod blatem: drzwi duze 615x382mm, przestawna potka z blachy OC,

- metalowe regulatory umozliwiajgce poziomowanie.

4.28. Wozek reczny do transportu ditugich materiatéw i ptyt
- materiat: stal,
- rgczka do pchania: z jednej strony krotszego boku,
- typ kot petna czarna guma,
- dtugosc zewnetrzna: 2000 mm
- dlugosc¢ catkowita: 2155 mm,
- szerokos$¢ zewnetrzna: 860 mm
- wysokos¢ catkowita: 1600 mm,
- nosnosc: 500 kg — obcigzenie rownomierne,
- wobzek wyposazony w dwa zestawy kotowe state i dwa zestawy kotowe skretne
o Srednicy 200 mm.

4.29. Taboret warsztatowy

- krzesto obrotowe na stopach,

- Srednica podstawy 600 mm +/-10%,

- wysoko$¢ regulowana za pomocg podnosnika pneumatycznego w zakresie 500 - 750
mm +/-10%,

- siedzisko tapicerowane miekkie.

4.30. Silos buforowy na trociny

Zbiornik buforowy do gromadzenia odpadu,

- pojemnos¢ 4ms3,

- zawiera wyposazenie przeciwwybuchowe oraz wygarniacz do roztadowania odpadu.
Silos kompatybilny z kompleksowym systemem odprowadzania wioréw i trocin z maszyn
stolarskich.

4.31. Kompleksowy system odprowadzania wiéréw i trocin z maszyn stolarskich
obejmujgcy ukfad kanatéw odprowadzajgcych wioéry z maszyn, tgcznie z rurami spiralnymi
od kazdej maszyny do kanatu zbiorczego, odpylacz z cyklonofiltrem, chwytacz klockow,
wentylator wyciggowy, niezbedng armatura.

Filtr odpylajgcy pracujgce w systemie podcisnieniowym o wydajnosci co najmniej
9200m3/h.

Wentylator 11kW w komorze dzwiekochtonnej sterowany falownikiem.

Wentylator z wirnikiem nieiskrzgcym.

Powierzchnia filtracji co najmniej 40m?

Regeneracja sprezonym powietrzem.

Materiat filtracyjny nie przepuszczajacy pytu resztkowego powyzej 0,1mg/m3.

Urzadzenie wyposazone w gasnice proszkowa.
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Maksymalna wysokos¢ filtra 2850 mm.

Maksymalna dtugos¢ 4000 mm.

Instalacja odpylajgca do 12 maszyn zawiera zasuwy pneumatyczne przy kazdej maszynie,
posiada certyfikowane zasuwy przeciwpozarowe przy przejsciach przez $ciany.
Wytrzymatosé ogniowa RE120,

Przenosnik slimakowy Fi 220 o dtugosci 7000 mm.

Instalacja powrotu powietrza wraz z klapami przeciwwybuchowymi.

Kompleksowe sterowanie wszystkimi urzgdzeniami w systemie automatycznym i
recznym.

4.32. Pilarka tarczowa z podcinaczem do wzdtuznego i poprzecznego przecinania
plyt oraz materiatéw drewnopodobnych
do przeniesienia

4.33. Frezarka gérnowrzecionowa
do przeniesienia

4.34. Glowica frezarska
do przeniesienia

4.35. Elektronarzedzia, pily i tasmy do ciecia zamienne do obrabiarek, noze, frezy,
diuta, wiertta do obrabiarek, tarcze szlifierskie

Zestaw elektronarzedzi i narzedzi stanowigcych uzupetnienie pracowni, elektronarzedzia w
skrzynkach modutowych (co najmniej 8 r6znych kompletow), materialty do przeprowadzanie prob
technologicznych, osprzet do obrabiarek niezbedny do petnego wykorzystania urzadzen
dostarczanych w ramach pracowni.



