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1. WSTEP.
1.1.Temat opracowania.

Tematem opracowania jest Projekt Wykonawczy budowy i rozbudowy zespolu budynkéw
poszpitalnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje dydaktyczno-administracyjne,
przebudowy budynku szpitalnego z przeznaczeniem na funkcje internatu, budowy budynku
sportowego wraz z tgcznikiem, budowy budynku warsztatowego wraz z zagospodarowaniem
terenu obejmujgcym boiska sportowe, bieznig i skocznie, matg architekture, ogrodzenia oraz
urzadzenia budowlane wraz z budowa zjazdu z drogi wojewodzkiej dz. nr 1561/2 (ul.
Warszawska) oraz drugiego zjiazdu z drogi powiatowej dz. nr 2326/2 i 2566/1 (ul. Teatralna) w
ramach zadania inwestycyjnego ,Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”, w Gorzowie WIkp.

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy technologicznej budynku warsztatowego, w zakresie
pracowni samochodowych.

Inwestorem przedsiewziecia jest Urzad Miasta Gorzowa Wikp., ul. Okélna 2, 66-400 Gorzow Wikp.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie technologii pracowni samochodowych w
przedmiotowym budynku warsztatowym. Technologia bazuje na zaloZzeniach i materiatach
informacyjnych od Inwestora oraz Projekcie Budowlanym.

Zakres niniejszego opracowania, znamienny dla fazy projektu wykonawczego obejmuje :
zagospodarowanie technologiczne  poszczegdinych  pracowni  specjalistycznych, z ich
podstawowym wyposazeniem technicznym i pomocniczym, bilans mediow energetycznych na
potrzeby technologiczne oraz dyspozycie do opracowan branzowych, niezbgednych dia
przygotowania obiektu do peinienia jego programowanych funkcji. Opracowanie uwzglednia
réwniez zagadnienia bhp. i ochrony p.poz.

1.3. Podstawa opracowania.
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig :

« Projekt Budowlany przebudowy i rozbudowy oraz remontu zespolu budynkéw poszpitainych
wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na funkcje dydaktyczno-administracyjne, przebudowy
budynku szpitalnego z przeznaczeniem na funkcje internatu, budowy budynku sportowego wraz
7 tacznikiem, budowy budynku warsztatowego wraz z zagospodarowaniem terenu obejmujacym
boiska sportowe, bieznig i skocznie, malg architekture, ogrodzenia oraz urzadzenia budowlane
wraz z budows zjazdu z drogi wojewddzkiej dz. nr 1561/2 (ul. Warszawska) oraz drugiego
zjazdu z drogi powiatowej dz. nr 2326/2 i 2566/1 (ul. Teatralna) w ramach zadania
inwestycyjnego ,Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu” w Gorzowie Wikp.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 poz. 690 zm. Dz. L. Nr 33
poz. 270 z 2003 r oraz Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z 18 wrzesnia 2015 r — Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenie jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

o Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 88 z 25 sierpnia 1994 roku
wraz z pdZniejszymi zmianami.

« Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. nr 719 z 22 czerwca 2010 r.).

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 62 z 2001 r., poz. nr 62 z pézn. zmianami).



» Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
nr 112 z 2001 r., poz. nr 1206).

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r., poz. nr 1650 wraz
z pbzniejszymi zmianami).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzesnia 2003 r.
zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 178
z 2003 r., poz. nr 1745 wraz z pozniejszymi zmianami).

o Polska Norma PN-EN 12464-1 : listopad 2002. Swiatto i oéwietlenie — Oswietlenie migjsc pracy.
Czesé 1 : Miejsca pracy we wnetrzach.

Uzgodnienia z przedstawicielem Inwestora.
¢ Wytyczne budowlano-architektoniczne.

» Normy, przepisy, katalogi.

2. ZAY.OZENIA PROJEKTOWE.

2.1. Lokalizacja.

Projektowany obiekt zlokalizowany jest w Gorzowie Wikp., w obrgbie ulic Warszawskigj,
Szpitaine] i Teatralngj (teren po bylym szpitalu miejskim). Ogdlnie obszar zainwestowania
obejmuje dziatki 2317/4, 2318, 2321/3, 2321/4, 2321/5, 2321/6, 2321/7, 2555, 2566/2, obr.5 -

Srodmiescie.
2.2. Przeznaczenie i funkcje projektowanego obiektu.

Glownym przeznaczeniem Centrum Edukacji Zawodowej bedzie ksztalcenie, w formach
szkolnych i ustawicznych oraz przeprowadzanie egzaminow potwierdzajgcych kwalifikacje w
zawodzie w pieciu kategoriach : budowlanej, mechanicznej, samochodowej, transportowe],
uzupetniajgcej, w 30 zawodach, 36 zawodowych kursach kwalifikacyjnych oraz kursach
umiejetnoséci zawodowych. Kategorie i zawody oraz specjalizacje kursow beda mialy charakter
elestyczny, wynikajgcy z analizy sytuacji otoczenia spoleczno-gospodarczego w regionie,
zapotrzebowania pracodawcow i inwestoréw oraz wskazniki demograficzne. Oferta moze sig
zmienia¢ w zwigzku z nowymi zawodami wpisywanymi do klasyfikacji zawodow oraz potrzebami
zgtaszanymi przez lokalny rynek pracy.

Pracownie warsztatowe beds odzwierciedlaé warunki rzeczywistej dziatainosci ustugowej |
produkeyjnej. Bedg dzieli¢ si¢ na dzialy branzowe i pomocnicze. Maksymaing liczbe uczniow
przebywajgcych jednoczesnie na terenie Centrum Edukacii Zawodowsj szacuje sie na ok. 1000
0s0b.

W kazdej hali znajduje sie stanowisko pomocnicze pracy nauczyciela, oddzielone sciankami z
bezpiecznego tworzywa (w potowie przezroczystymi) od pozostatej powierzchni. Stanowisko
wyposazone jest w miejsce do pracy przy komputerze z dostepem do Internetu oraz biurko z
krzestem.

Czesé pracowni warsztatowych bedzie speiniata réwmiez funkcje miejsca egzaminowania,
wyposazone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne, zapewniajace samodzielne wykonanie
przez ucznia/stuchacza zadania egzaminacyjnego.



3. TECHNOLOGIA PRACOWNI SAMOCHODOWYCH.

3.1. Zagospodarowanie technologiczne poszczegélnych pracowni.

Zespot pracowni samochodowych usytuowany jest wzdiuz zachodniego skrzydia budynku
warsztatowego, na kondygnacji parterowej. Przeznaczenie — szkolenie w zakresie wykonywania
obstugi technicznej pojazdéw samochodowych i motocykli.

Zespot obejmuje nastepujgce pracownie i pom. pomochicze !

«  W.0.1 — pracownia samochodowa OSKP, pom. o powierzchni uzytkowej 191,46 m2.

Przeznaczenie :
Planowany, techniczny zakres $wiadczonych ustug obejmowaé bedzie wykonywanie badan

technicznych w ramach stacji kontroli pojazddw. Sklada¢ sig¢ na to bedg w szczegolnosci

nastepujgce operacje :

- identyfikacja pojazdu;

- badanie ogumienia (badanie wizualne stanu technicznego oraz kontrola ci§nienia),

- badanie $wiatet (badanie stanu technicznego, dziatania, ewentualine regulacje wszystkich typow
$wiatet — drogowe, mijania, hamowania, kierunkowskazy, pozycyjne, awaryjne, przeciwmgtowe,
cofania, postojowe, odblaskowe, obrysowe i pozostate);

- badanie uktadéw hamulcowych (sprawdzanie ogolnego stanu technicznego hamulcow,
dziatania, ukladu wspomagania, stanu przewoddw, pomp, okladzin szczek, begbnow,
regulatorow, itp., ewentualnie odpowietrzanie),

- badanie uktadéw kierowniczych (badanie stanu technicznego, zamocowania, kolumny i kota
kierownicy, przekladni kierowniczej, mechanizmu wspomagania, badanie zawieszenia Kot
zwrotnic, wahaczy, drazkow Kierowniczych, itp.),

- kontrola podwozia i zawieszenia (ogledziny, badanie stanu technicznego resorow, wahaczy,
drazkoéw redukceyjnych, amortyzatorow, zderzakow, itp.);

- instalagji elektrycznej (ogledziny, badanie techniczne przewodow, ztaczy, akumulatora, innych
elementow, podzespotow);

- badanie nadwozia i osprzetu (stan techniczny i zamocowania poszczegolnych elementow,
rowniez blotnikéw, siedzen, lusterek, wycieraczek, sygnatu dzwiekowego, pasow
bezpieczenstwa, ogrzewania i wentylacji, wymiaréw zewnetrznych, masy, oznakowania itp.);

- kontrola zanieczyszczefi gazowych z silnika o zaplonie iskrowym, zadymienie spalin silnika o
zaptonie samoczynnym.

Dodatkowo, opcjonalnie, zaktada sie badania specjalistyczne :

- pojazdu po wypadku, kolizji drogowej, wymianie (lub nadaniu i wybiciu numeréw) nadwozia,
podwozia (ramy),

- pojazdu przystosowanego do zasilania gazem plynnym,

- pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granica,

- pojazdu, w ktorym dokonano zmian,

- pojazdu przeznaczonego do przewozu materiatow niebezpiecznych.

Na hali zaprojektowano kanat obstugowy o dtugoéci netto 8 m, wraz ze schodami zejsciowymi 9,8
m, na ktérym zabudowano komplet urzadzen diagnostycznych i pomiarowych, wymaganych dla
Stacji Kontroli Pojazdéw, w postaci przelotowej linii technologicznej, zapewniajgcej kompleksowa
obstuge pojazdéw do 3,5 tony. Szerokoéé wewnetrzna kanatu 800 mm, gigboko$¢ 1600 mm. Kanat
bedzie wyposazony w dzwignik kanatowy hydrauliczny o udzwigu max 3,5 Mg i wysokosci
podnoszenia do 585 mm

Wszystkie urzadzenia zabudowane na kanale bedg potaczone przepustami pod posadzka z
centralng jednostka sterujgca, usytuowang pod $ciang (poz. 5). W przepustach poprowadzic
sznurki lub zyltki pilotujace, dzieki ktorym Serwis bedzie moégt przeciggna¢ przewody zasilajace |
sygnalowe zaplanowanych urzgdzen.



Poza kanatem obsiugowym, w hali diagnostycznej zamontowane bedg pozostale niezbedne
urzadzenia kontroine :

- przyrzad do pomiaru i regulacji ci$nienia powietrza w ogumieniu pojazdu;

- przyrzad do pomiaru ustawienia i $wiatto$ci wiatet pojazdu;

- przyrzad do pomiaru w szybach pojazdu wspoéfczynnika przepuszczalnosci Swiatta;

- miernik poziomu dzwieku;

- dymomierz,

- wielosktadnikowy analizator spalin silnikéw o zaptonie iskrowym;

- przyrzad do kontroli ztacza elekirycznego pojazd-przyczepa;

- przyrzad do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem
najazdowym przyczepy,

- opéznieniomierz do kontroli dziatania hamulcow;

- czytnik informacji do ukfadu OBDI / EOBD;

- zestaw narzedzi monterskich;

- podstawowy zestaw przyrzadow mierniczych ogéinego przeznaczenia.

Poza tym w przypadku ubiegania sig o status stanowiska kontrolnego dla okregowej stacji kontroli
pojazdéw oraz stacji, o ktdrej mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. -
Prawo o ruchu drogowym, powinno ono by¢ wyposazone dodatkowo w:

- przyrzad do pomiaru geometrii ustawienia kot i osi pojazdu,

- elektroniczny detektor gazéw do kontroli nieszczelnosci instalacji gazowej,

- urzadzenie do kontroli skutecznosci ttumienia drgan zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej

masie catkowitej do 3,5 t,
- komplet kiuczy dynamometrycznych w zakresie od 20 do 400 Nm - jezeli zakres badan

technicznych prowadzeonych przez dang stacje wymaga stosowania tych przyrzadow i
urzgdzen.

= W.0.2 — myinia samochodowa, pom. o powierzchni uzytkowej 78,38 m-.

Przeznaczenie :

Wydzielone pomieszczenie zlokalizowane w sasiedztwie pracowmni OSKP, usytuowane od jej
péinocnej strony, przeznaczone na mycia samochodow osobowych i ewentualnie dostawczych.
Mycie realizowane bedzie typowym aparatem Kircher, ze zbiornikiem na plyn myjacy, Z
podgrzewem wody, o wydajnosci 350 do 700 I/h.

«  W.0.33 — pracownia samochodowa, pom. o powierzchni uzytkowe| 129,43 m?2.

Przeznaczenie : Szkolenie w grupach 6-oscbowych, w zakresie wykonywania czynnosci

zwigzanych z :

- obslugg codzienng samochoddéw (czynnoéci porzadkowe, CZynnosci przegladowo-kontrolne
wykonywane w ramach przegladu zewnetrznego - szczelno$¢ uktadu olejowego, zasilania,
chtodzenia i hamulcowego, stan polgczen i przegubow, resorowania, zawieszenia | nadwozia),

- obslugg techniczng i operacjami ogéino-naprawczymi oraz serwisowymi w zakresie wymiany
czeéci | elementéw wyposazenia jak wymiana amortyzatoréw, tHumikow, naprawy uktadow
hamulcowych, jezdnych, kierowniczych, zawieszenia itp.

W pracowni tej do obstugi pojazdéw przewidziano podno$nik obstugowy dwukolumnowy o udzwigu

3200 kG i wysokosci podnoszenia 1850 mm.

Poza stanowiskami obstugowymi pojazdéw, wzdiuz $cian pracowni zainstalowane bedzie

dodatkowo wyposazenie pomocnicze w postaci: stotéw $lusarskich, szafek narzedziowych,

wozkow monterskich narzedziowych oraz urzadzern malej mechanizacji i narzedzi monterskich.

«  W.0.34 — pom. nauczycieli, pom. o powierzchni uzytkowej 8,94 m>.




« W.0.35 — pracownia samochodowa, pom. o powierzchni uzytkowej 130,73 m?

Przeznaczenie :

Analogiczne jak pracowni nr W.0.33. Dodatkowg funkcjg realizowang w tej pracowni begdzie
wymiana plyndw eksploatacyjnych (olejow, ptynow hamulcowych, ptynéw uktadu chlodniczego, itp.
- do prac tych przewidziano specjalistyczne urzadzenia o napgdzie pneumatycznym typu zlewarko-
wysysarki z opuszczang wanna, przesuwny napetniacz oleju, smarownica; zuzyte oleje i inne ptyny
eksploatacyjne gromadzone bedg w specjalnie oznaczonych pojemnikach z przeznaczeniem do
utylizacji.

«  W.0.36 — pracownia samochodowa, pom. o powierzchni uzytkowej 130,73 m?.

Przeznaczenie :

Analogiczne jak pracowni nr W.0.33. Dodatkowo wzdiuz éciany péinocnej zorganizowane beda
stanowiska probiercze do badania instalacji elektronicznych i elekirycznych (4 stoty odpowiednio
przystosowane do prac elektrotechnicznych wraz z kompletem miernikoéw i aparatury kontrolno-

pomiarowej).

»  W.0.37 — pom. nauczycieli, pom. o powierzchni uzytkowej 8,94 m?.

«  W.0.38 — pracownia samochodowa, pom. ¢ powierzchni uzytkowej 130,73 m?,
Przeznaczenie :
Analogiczne jak pracowni nr W.0.33.

= W.0.39 — pracownia samochodowa OKE, pom. o powierzchni uzytkowej 203,04 m?.

Przeznaczenie .

Pracownia ta ma charakter pracowni egzaminacyjnej. Zakres realizowanych operacji oraz

wyposazenia analogicznie jak w pracowni nr W.0.33 z dodatkowg funkcjg wymiany ogumienia. W

pracowni tej do obstugi pojazdow przewidziano :

- kanat obstugowy o diugosci netto 8 m, wraz ze schodami zejSciowymi 9,8 m, na ktérym
zabudowano komplet urzgdzen diagnostycznych i pomiarowych, analogicznie jak dia Stacji
Kontroli Pojazdéw — pracownia W.0.1;

- dwa podnos$nike obstugowy samochodowe podposadzkowe, dwukolumnowe o udzwigu do 5
Mg i max wys. podnoszenia 1760 mm.

= W.0.40 — pom. nauczycieli, pom. o powierzchni uzytkowej 8,94 m?.

= W.0.41 — pracownia samochodowa OKE, pom. o powierzchni uzytikowej 203,04 m?.

Przeznaczenie :
Zakres realizowanych funkcji | wyposazenia analogicznie jak w pracowni W.0.39

«  W.0.42 — pracownia samochodowa OKE, pom. o powierzchni uzytkowej 131,93 m?
Przeznaczenie :

Zakres realizowanych funkcji analogicznie jak w pracowni W.0.39 z wyjatkiem operacji
wykonywanych na kanale (brak w tej pracowni kanalu obstugowego). Do obstugi samochodow
jeden podnosnik podposadzkowy. Dodatkowo w tej pracowni przewidziano obstuge motocykli, z
wykorzystaniem trzech typow podnoénikow.

«  \W.0.43 — pom. nauczycieli, pom. o powierzchni uzytkowej 8,94 m?,

= W.0.44 — pracownia samochodowa OKE, pom. o powierzchni uzytkowej 139,59 m?.

Przeznaczenie :
Zakres realizowanych funkgji i wyposazenia analogicznie jak w pracowni W.0.42.

= W.0.73 — magazyn opon, pom. o powierzchni uzytkowej 42 40 m?,
Przeznaczenie : sktadowanie okresowe opon samochodowych, przewidzianych do wymiany.

Zestawienie wyposazenia technologicznego, zaréwno podstawowego jak | pomocniczego
przedstawiono w tabeli nr 3.1.2.



We wszystkich pracowniach warsztatowych rozprowadzone bedg punkty poboru niezbednych
mediéw energetycznych:

- instalacji elektrycznej sily, zasilania gniazd wiykowych oraz o$wietleniowa,

- sprezonego powietrza (z aparatami do pompowania két),

- wody zimnej.

W sasiedztwie kazdego podnoénika obstugowego przewidziano miejscowy odcigg spalin —
pojedynczy bebnowy — zestaw z ssawkg, bebnem, wezem dlugosci 7,5 mb., z wentylatorem o
przeptywie powietrza 1200 m®h. Kréciec wylotowy wentylatora wyprowadzony bedzie poza hale.

3.2. Zestawienie wyposazenia technologicznego.

Komplet urzadzen i sprzetu, skiadajgcego sie na wyposazenie techniczne projektowanego

obiektu podlega¢ bedzie zakupowi. Zestawienie calosci wyposazenia Z podstawowg
charakterystyka techniczng przedstawiono w ponizszej tabeli nr 3.2.
Wyszczegolnione w dokumentacji urzadzenia sg jednymi z mozliwych do zastosowania, ich dobdr
bazuje na wytycznych od Inwestora. Konkretne typy urzadzen i wyposazenia pomocniczego bgda
przedmiotem akcji ofertowej, przeprowadzonej na rynku krajowym. Urzadzenia powinny posiadac
parametry techniczne pordwnywalne z opisanymi w zestawieniach. Z uwagi na specyfikg montazu
niektérych urzgdzen np. diagnostycznych w pracowniach samochodowych - w wersji kanalowej,
nalezy, w przypadku innych rozwigzan, dostosowac projekt kanafu obstugowego oraz
fundamentow pod urzgdzenia do wytycznych Dostawcy.

Tabela nr 3.2,

CEZB - GORZOW WLKP. — SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO
POM, NR W.0.1, W.0.2 oraz W.0.33 do W.0.44 — PRACOWNIE SAMOCHODOWE

e llos¢ Maoc | Masa
L.p | Wyszczegodlnienie Typ Toin zagl?pu (kW] Ikg] Charakterystyka
Urzadzenie rolkowe do badania. - | 3xkpl | 2x3,0 Max nacisk na o§ 2 Mg, rozstaw
hamulcéw samochodow do 3,5 Mg 3x400V kot 900 do 2140 mm, max, sred-
{dwa zespoly napedowe zintegro- 230V nica obre¢czy kot 10 - 287, zakres
wane z centrala i pulpitem sterow- sity nacisku na pedat 0-1000 N,
niczym} predkosé obrot. rolek 5 kin/h,
zakres pomiarowy 0 - 6 kN,
Tester zbieznosci - urzadzenie do - | 3xkpl - Max nacisk kola na zespdt najaz-
oceny prawidlowosgei ustawienia kot dowy 2 Mg, zakres pomiarowy
jezdnych samochodéw do 3,5 Mg +/- 9 mm, plyta najazdowa 500x
500x50 mm zabezpieczona
powloka galwaniczng.
Tester zawieszenia - urzadzenie do - | 3xkpl| 2x2,2 Max nacisk pomiarowy osi
pomiaru skutecznodei tumienia 3x400 V pojazdu - 2 Mg/od, amplituda
zawieszenia w pojazdach do 3,5 Mg 230V drgan 6 mm, czestotliwodé drgan
0-24 Hz.
Szarpak pneumatyczny - urzadzenie - I3xkpl| 230V 730x650x180 mm, Max nacisk
do wymuszania szarpnie¢ kotami na of 2 Mg, zasilacz pneumat. o
jezdnymi, do kontroli luzéw w ele- ci$nieniu 0,6-0,8 MPa, skok plyt
mentach zawieszenia | ukladu kie- poprzeczny 45 mm, skre¢tny 16°,
rowniczego samochodéw do 3,5 Mg dwa zespoly najazdowe, szafka
sterownicza, lampa sterujaca
Centralna jednostka sterujaca zin- - | 3xkpl 0,3 Program Quantum do obstogi
tegrowana z linig diagnostyczng 230V linii diagnostycznej, wyniki po-
Unline Quantum — szafa sterujgca, miardw i grafika prezentowane
zapewniajgea : cyfrowe sterowanie na ekranie monitora i powtarzane
wszystkimi urzgdzeniami pracujg- na repetytorze, pilot zdalnego
cymi w linii, ze wspolnego pulpitu sterowania ze wzmacniaczem o
operatorskiego i jeden wydruk kon- zasiggu 50 m, zestaw kompute-
trolny z przeprowadzonego badania rowy zawierajacy : PC z klawia-




turg, monitor LCD 21%, drukar-
ka, system operacyjny.

6 | Aparat §cienny do pompowania kot 9 - 7 Diug. weza 11 m, @ weza 12
{ze zwijadlem ~ 15 m) z pomiarem mmy, polaczenie wejsciowe M7,
ciénienia w zakresie 0 - 10 bar max ci$nienie robocze ~ 10 bar,
(zatwierdzenie typu GUM) manometr & 60 mm

7 1 Wieloskladnikowy analizator spalin 3 0,2 Dwa wozki teleskopowe (osobny
4-gazowy Gasbox z dymomierzem 230V do analizatora i dymomierza), 2
Opabox (na PC), z wézkami, wspol- sondy pomiarowe, komunikacja
na aplikacja z linig diagnostyczng bluetooth z PC

8 | Przyrzgd do pomiara ustawienia i 3 - Mozliwosé komunikacii z jedno-
swiatloéci $wiatel, z cyfrowym stkg centralng i archiwizacji
luxometrem, wynikéw, pomiar w kandelach

9 | Uniwersalny opédZnieniomierz do 3 230 Mikroprocesorowy przyrzad do
pomiaru skutecznosci dziatania pomiaru opdZnienia hamowania
hamulcéw oraz sily nacisku na pedal hamul-

ca, wspoipraca z PC

10 | Przyrzad do pomiaru zlgcza 3 0,1 265x150x90 mm, pontar insta-
elektrycznego pojazd-prayczepa 230V lacji elektr. przyczepy 12 V24V,

zakres pomiaru czestotliwodci 0
— 300 cykli/min.

11 | Przyrzad do pomiaru halasu 1 - Z kalibratorem akustycznym

zewnetrznego pojazdu na postoju KA-0 (wyposazony w walizke,
statyw oraz przedhuzacz), zakres
pomiarowy 50 - 110 1 60 - 120
dB, zasilanie z baterii 9 V

12 | DZwignik kanalowy hydrauliczny 3 - 88 | Udzwig 3,5 Mg, max wysokosé
{do kanalu 0 wewnetrznej podnoszenia do 585 mm, zZwis
szerokosci 800 mm) sitownika 535 mm, cisnienie w

ukiadzie hydraulicznym 25,5
MPa, predkos¢ podnoszenia —
0,003 m/s.

13 | Przyrzad do pomiara w szybach 3 - Mikroprocesorowy aparat o
wspolczynnika przepuszezalnosci zakresie po miarowym 0 — 100 %
$wiatla (zasilany z baterii) {wspdlczynnik przepuszezalnosci

Swiatla mierzony w %, grubosé
mierzonej szyby — max 10 mm

14 | Czytnik informacji diagnostycznych 3 - Bezprzewodowy aparat do

do ukiadu OBDIVEOBD odczytow wszystkich monitoréw
' . diagnostycznych

15 | Przyrzad do diagnostyki geometrii 3xkp! - Umozliwia kontrole geometrii

ko6t samochodéw osobowych ustawienia kot samochoddw oso-
bowych, miniwandw i dostaw-
czych, posiadajgcych obrecze kot
w zakresie §rednic 2” do 207, z
kompletnym osprzetem | linia-
Jami pomiarowymi

16 | Odcigg spalin — bebnowy, pojedyn- 13 1,1 30 | Wydatek powietrza max 1200
czy (zestaw z wentylatoren), ssaw- 3x400V m*/h, & rury wycigg. [50 mm,
ka, bebnem, wezem i wspornikiem) diug. 7,5 mb, ciénienie 600 Pa

17 | Stol §lusarski jednostanowiskowy 33 - 80 | 1600x800x900 mm, (w tym z
z szafka imadlem — 21 szt.}

18 | Szafa narzgdziowa 18 - 65 | 1000x500x 1800 mm,

szufladowa, dwudzielna

19 | Regal magazynowy potkowy 9 - 50 | 1000x500x2500 mm, obciazenie

poiki do 100 kG

20 | Wozek monterski narzedziowy 48 - 9 700x400x850 mm, szufladowy

21 | Smarownica r¢czna 4 - 4 340x520x840 mm, zbiornik o

poj. 3 kg, dlug. weza 2,5 m,
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ciénienie smaru do 200 bar

22

Urzgdzenie automat. do obshuigi
klimatyzacji

0,80
230V

120

1270x690x660 mm, zbiornik
wewi. 20 1., wydatek pompy 170
l/min, plyn R134A (waga elek-
troniczna, manometr, pompy,
zbiornik na czynnik i olej, weze,
wyswietlacz LCD)

23

Dzwignik hydrauliczny przesuwny
reczny

80

1200x220x 1500 mm, udiwig 3,0
Mg, wys. unoszenia — 500 mm,

24

Samochodowy dZwignik obstugowy
dwukolumnowy — udzwig 3,2 Mg

2x3,0
%400 V
24V

1260

2000x3275x2645 mm, wys. pod-
noszenia ; min, 130, max 1850
mm, predk. podnoszenia 2,5 m/
min., przedwit migdzy kolumna-
mi 2442 mm

25

Montazownica opon samochodéw
osobowych (ze standardowym wy-
posazeniem w akcesoria dodatko-
we)

1,5
x40V
230V

220

Zakres uchwytu 10 - 257, max
$redn. kota 147, predk. obrotowa
stotu 6/15 obr./min., sia odboj-
nika 1500 kg, sprez. powietrze 8-
10 bar

26

Wywazarka kot samochoddw
osobowych (ze standardowym wy-
posazeniem w akcesoria dodatko-
we)

0,55
230V

148

1500%1200x 1460 mm, $rednica
felgi 8 - 307, szer. felgi 2 - 207,
max szer. kola 20", dokladnosé
wywazania | - 5 G, max waga
kola 70 kg,

27

Zuraw przewozny (do wyciggania
silnikéw i innych zespoléw)

100

Gabaryty po zlozeniu 1500x850
x2050 mm, udzwig 350 kg, wys.
unoszenia — 2920 mm, max
wysieg 1743 mm

28

Reczny wézek podnosnikowy
(nozycowy)

124

UdZzwig 1000 kg, dlugosé widet
1100 mm, zakres podnoszenia 85
do 810 mm

29

Szlifierka stolowa dwutarczowa

1,0

b

230V

20

Srednica tarczy 200 mm, do
montazu na stole §lusarskim

36

Prasa srubowa stolowa

18

400x350x580 mm, naped reczny
$rubowy, nacisk 2 do 5 Mg,
przesuw $ruby do 286 mm

31

Pojemnik na odpady ciekle {oleje,
plyny eksploatacyjne, itp.)

60

[180x980x1150 mm, V = 1000 L
dwuécianowy, ze stopg palet. z
plywakowym poziomowskazem i
wskaznikiem przeciekow

32

Beczka na odpady ciekle

I5

V =2001, @ 600 rum, H 800mm
stalowa, szezelna z pokrywa

33

Napelniacz oleju z pompg pneumat.

34

600x600x1145 mm, V zbiornika
65 1., wydatek - 18 I/min.,
diugosé weza 2" 4m

34

Zlewarko-wysysarka z opuszczana
wanna zlewows (2 pantografem),
puewmatyczna

68

510x700x 1560 mm, V wanny 50
1., poj. zbiomika 115 1, ci$nienie
zasysania 7 bar

35

Zlewarko-wysysarka z pantogra-
fem, pneumatyczna, do dprézniania
ukiadu chtodzenia

43

480x570x1010 mm, V misy 14
1., poj. zbiornika 65 1., ci$nienie
zasysania 7 bar, waz dlug. 2 m

36

Smarownica pneumatyczna z
beczkyg @ 350 mm, masg 30 kg, z
dociskiem pokrywy

18

340x520x840 mm, poj. zbiornika
30 kg, dlug. weza 4 m, wydatek
smaru 1500 g/min.

37

St6 probierczy do badan sprzetu
elektrotechnicznego (wyposazony
w gniazda wiykowe 230124 V)

80

1500x760x850 mm, z typowymi
miemnikami elektr.

38

Wiertarka stolowa

0.55
3x400 V

80

Podstawa 200x200 mm, srednica
wiercenia do 13 mm, odl. czola
wrzeciona od podstawy 300 mm

39

Podnosénik samochodowy podpo-

3,6

2566x420/1900 mm, max roz-
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sadzkowy, dwukolumnowy — 3x400 V staw poprzeczny podpér 3500
udzwig do 5 Mg mm, rozstaw kolumn 2285 mm,
§redn. kolumny 123 mm, max
wys. pod. 1760 mm, predk. pod-
noszenia 45 s., wym. skrzyni
fundament. 2566x420x2338 mm

40 | Podnoénik nozycowy do motocykli - 2 1400 | 1000x380x84 mm, max
450 kg wysoko$é 356 mm

41 { Podnoénik hydrauliczny do moto- - 2 104 | 1900x530%x420 mm, rampa za-
cykli 360 kg (naped reczny) ladunkowej 420x530 mm, zakres

podnoszenia 180 - 680 mm,

42 i Podnosnik - stojak na przdd do - 2 20 | Wys. unoszenia 300 mm, max
motocykli 150 kg (pod przednie obciazenie 150 kg
zawieszenie)

43 | Sprezarka §rubowa na zbioriku z - 3 7,5 250 | 1158x600x1519 mm, o wydatku
osuszaczem powietrza i osprzetem 3x400 V 56,5 m*h. (940 Vmin.) przy cis-

nieniu 1,0 MPa, pojemnoé¢
zbiornika 270 L.

44 | Sprezarka $rubowa na zbiorniku z - 5 5,5 240 1 1158x600x1519 mm, o wydatku
osuszaczem powietrza 1 osprzetem 3x400 V 36,4 m*Mh. (600 //min.) przy cis-
nieniu |,0 MPa, pojemnosc
zbiornika 270 1,

45 | Regal magazynowy do skladowania - 5 - 100 | 1500x500x2500 mum, obcigZenie
opon samochodowych potki do 250 kG

46 | Agrepat wysokocisnieniowy - 1 4,5 90 | 935x600x730 mm, wydatek
czyszezacy z podgrzewaczem wody 3x400 V tlocze-nia 350 — 700 I/h,,

cisnienie 30 do 160 bar, max
temp. 140/80 °C, poj. zbiornika
$rodka czyszezacego 30 1, beben
z wezem do 30 m, lanca,

WYPOSAZENIE POMOCNICZE I UZUPELNIAJACE

Drobny sprzet techniczny, elektrotechniczny, - Kpl 5,0
elektro i pneumo-narzedzia, narzedzia reczne i 3x400 V
ma-lej mechanizacji, klucze dynamometryczne 230V

i uni-wersalne, przyrzady miernicze, pistolety
do pompo-wania pow., ci§nieniomierze, testery
do uktadéw elektronicznych, itp.

Z uwagi na specyfike montazu urzadzen diagnostycznych w wersji kanatowej nalezy, w przypadku
innych rozwigzan, dostosowac projekt kanatu obstugowego oraz fundamentéw pod urzadzenia do
wytycznych Dostawcy.

Do wszystkich wiw urzadzen skrzynie fundamentowe oraz ramy fundamentowe pod konkretne
testery dostarcza Producent.

3.3. Zapotrzebowanie medidow energetycznych na potrzeby technologiczne.

3.3.1. Zapotrzebowanie energii elektrycznej.

Sumaryczna moc zainstalowana na potrzeby technologiczne, wynikajgca z bilansu
urzadzen i odbiornikéw bedacych na wyposazeniu technicznym projektowanego obiektu (tabele
zestawieniowe w pkt. 3.1) wynosi 133,8 kW. Uwzgledniajgc wspolczynniki wykorzystania |
jednoczesnosci pracy (na podstawie obiektow i proceséw pordwnawczych) moc obliczeniowa
wyniesie — 32,06 kW.

Szacunkowy bilans mocy elekirycznej przedstawiono w tabeli nr 3.3.1.
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L . Lo llosé MO‘E zalns{al. Wspolczynnik | Wspdkezynnik Moc
p Pracownia - wyposazenie urzgdzen L. . . R
(szt.) (KW) wykorzystania | jednoczesno$ci | obliczeniowa
(kW)
1 2 3 4 5 6 7
2 | Pracownie samochodowe (W.0.33
do W.0.44) i stacja OSKP (W.0.1) ;
- wyposazenie podstawowe kpl. 128,8 0,7 0,35 31,56
- wyposazenie pomocnicze kpl. 5,0 0,8 0,2 0,50
RAZEM 133.8 32,06

3.3.2. Zapotrzebowanie wody.

Realizowany w projektowanym obiekcie, w pracowniach samochodowych, program
uzytkowy nie wymaga stosowania wody na potrzeby technologiczny, w zwigzku z czym nie
powoduje on powstawania $ciekéw o charakterze technologicznym.

Dla myjni samochodowe] przyjeto zuzycie wody ok. 150 Wcykl mycia ; mytych bedzie srednio 10
pojazdow na dobe - stad zapotrzebowanie wody wyniesie 1500 l/dobe.

3.3.3. Zapotrzebowanie sprezonego powietrza.

Instalacje sprezonego powietrza, w projektowanym obiekcie, wykonane bgda miejscowo, w
poszczegdinych pracowniach lub zespotach pracowni, w zaleznosci od potrzeb i zasilane bgdg z
lokalnych sprezarek, usytuowanych w danych pracowniach (bez centrainej instalacji dla catego
obiektu). Zaplanowano nastepujacy ukfad rozwigzan :

Sprezarki usytuowano w nastepujgcych pracowniach :

~ W.0.33 — sprezarka poz. 43 (ttokowa na zbiorniku) o wydajnosci 940 I/min., zasilajgca dwa
pojedyncze punkty poboru i aparat do pompowania két w kazdej z pracowni W.0.33 1 W.0.35.

~ W.0.35 — sprezarka poz. 44 (ttokowa na zbiorniku} o wydajnoéci 600 I/min., zasilajgca cztery
pojedyncze punkty poboru w pracowni W.0.35, do zasilania pneumatycznych urzgdzen do
wymiany ptyndw eksploatacyjnych.

~ W.0.36 — sprezarka poz. 43 (tlokowa na zbiorniku) o wydajnosci 940 |/min., zasilajgca dwa
pojedyncze punkty poboru i aparat do pompowania két w kazdej z pracowni W.0.36 i W.0.38.

~ W.0.39 — sprezarka poz. 44 (ttokowa na zbiorniku) o wydajnosci 600 I/min., zasilajgca dwa
pojedyncze punkty poboru i aparat do pompowania két, w pracowni W.0.39.

~ W.0.41 — sprezarka poz. 44 (ttokowa na zbiorniku) o wydajnosci 600 I/min., zasilajgca dwa
pojedyncze punkty poboru i aparat do pompowania két, w pracowni W.0.41.

~ W.0.42 — sprezarka poz. 44 (ttokowa na zbiorniku) o wydajnosci 600 I/min., zasilajgca dwa
pojedyncze punkty poboru i aparat do pompowania két, w pracowni W.0.42.

~ W.0.44 — sprezarka poz. 44 (ttokowa na zbiorniku) o wydajnosci 600 I/min., zasilajgca dwa
pojedyncze punkty poboru i aparat do pompowania két, w pracowni W.0.44.

~ W.0.01 — sprezarka poz. 43 (tiokowa na zbiorniku) o wydajnosci 940 I/min., zasilajgca dwa
pojedyncze punkty poboru i aparat do pompowania kot, w pracowni W.0.01.

Sprezone powietrze w tych pracowniach wykorzystywane bedzie gidwnie do zasilania narzedzi
pneumatycznych oraz aparatéw do pompowania kot samochodowych.

Przebieg instalacji sprezonego powietrza w poszczegolnych pracowniach przedstawiony zostat na
rys. nr TO1 i TO2, natomiast szczegotowe przebiegi na rys. nr TO3.

Projektuje sie wykonanie instalacji sprezonego powietrza z rur stalowych ocynkowanych R35 DN
25 a w przypadku odcinkéw pionowych DN 15 (PN-81/H-74215) — spawanych, potgczenia
gwintowe z armaturg uszczelni¢ teflonem. Alternatywnie calg instalacie mozna wykonac z rur z
tworzyw sztucznych (np. poliamidowych) z uwagi na tatwy i szybki montaz oraz odpornos¢ na
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korozje. Do elementéw konstrukcyjnych — stropy, $ciany, sufit, rurociggi montowane beda
obejmami typu HILT! (uchwyt montazowy HILTI - obejma rurowa np. MP-MIS DN 25 i 15, z
silikonowa guma izolacyjna, z obustronnym zamknigciem $Srubowym M8), natomiast przejscia
przez Sciany, w rurach stalowych przepustach DN 50, uszczelniane bedg masg uszczelniajgca,
ogniocochronna (np. HILTI .

7 instalacji poziomej wykonane beda odgalgzienia pionowo w dét (do wysokosci 1,5 m nad
posadzka), zakonczone wielofunkcyjnymi punktami poboru z odwadniaczem. Pojedynczy
wewnetrzny punkt poboru sprezonego powietrza sklada sig z nastepujgcych elementow : trzy
zawory gazowe kulowe odcinajgce DN 15 (w tym jeden ze zigczka do weza spiralnego), czwoérnik
instalacyjny DN 15, reduktor ciénienia z manometrem | wodoodzielacz DN 15 {przepustowosé
1600 I/min.).

Kolejnos¢ prac montazowych :
Prace przygotowawcze.

a) wytyczenie trasy przewoddw na konstrukeji stalowej i scianach pomieszczen,
b) zamocowanie wspornikéw z obejmami Hilti, w wyznaczonych punktach (max co 1,5 m).

Montaz.
Wszystkie przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych fgczonych poprzez spawanie oraz
potgczenia gwintowe badz alternatywnie z rur z tworzyw sztucznych poprzez zigcza zgrzewane.
Zmiany kierunku prowadzenia przewoddéw wykonywa¢ odpowiednimi ksztattkami (kolana krétkie,
trojniki, czworniki). Przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukeji hali za pomoca uchwytow
lub wspornikéw (HILTI). Odleglosci pomigdzy punktami mocowania rur o $rednicy:

@15 + 25 mm powinna wynosi¢ 1,5 m,

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadaé warunkom pracy, cisnienie nominaine
1,0 MPa.

Zabezpieczenie przed korozja.
Wszystkie elementy stalowe pomalowaé farbg podkiadowa (dwie warstwy) i nawierzchniowa
ogdinego stosowania (dwie warstwy), w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

Montaz armatury.

. Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej =zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

«  Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi i konserwacii.

.+ Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeplywu powietrza w
przewodzie byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

«  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd fub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparc zgodnie z
projekiem technicznym.

Oznaczanie.

Przewody, armatura | urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami i uzgodnieniami z Inwestorem oraz
uwzglednionymi w instrukcji obsiugi.

Praba szczelnosci instalacii sprezoneqo powietrza ;

- Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu instalacji.

- Wartosé cignienia badania szczelnosci instalacji 1,5 cisnienia roboczego.

- Czas trwania préby powinien wynosi¢ min. 30 min., a spadek ciSnienia w tym czasie nie moze
by¢ wiekszy niz 1 % ci$nienia probnego.
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Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej
0,1 bar.

Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnoéci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawér bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ciénienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac
akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
cisnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacii.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprgzonym powietrzem, powinien byé sporzadzony
protokét badania okreslajgcy ciSnienie probne, przy ktorym bylo wykonywane badanie, czas
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakofczono z wynikiem
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te
czest instalacji, ktora byla objeta badaniem szczelno$ci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byc przedstawiona do ponownych
badan.

Zbiorcze zestawienie, z podstawowsg charakterystyka, wyposazenia instalacyjnego i pomocniczego
dla projektowanych instalacji oraz punktéw poboru sprezonego powietrza zawarte jest w ponizsze)

tabeli.

ZESTAWIENIE MATERIALOW I WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO DLA INSTALACJI
SPREZONEGO POWIETRZA W PRACOWNIACH SAMOCHODOWYCH, STOLARSKICH

I MALARNI
Lp | Wyszczegodlnienie Wymiar Material Hosé Norma
Py & [rmam/”] Katalog
1 2 3 4 5 6
1 | Rura stalowa bez szwu DN 25 @335%x3,5 R35 85 mb PN-74/H-74219
2 | Rura stalowa bez szwu DN 15 @21,5x3,0 R35 16 mb PN-74/H-74219
3 | Kolano krotkie 90°, DN 25, R =50 R35 I3 szt. | Zgodnie z DIN 2605
spawane
4 | Tréjnik instalacyjny DN 25 L=76 R35 5szt. | Zgodnie z DIN 2615
réwnoramienny, do wspawania H =38
5 | Trojnik instalacyjny z redukcjg DN L=176 R35 16 szt. Zgodnie z DIN
25/15 do wspawania H =38 2615-1
6 | Kolano krotkie 90°, z redukcjg DN R =50 R35 14 szt. | Zgodnie z DIN 2605
25/15, spawane
7 | Czwornik instalacyjny DN 15 L=50 R35 21 szt. | Zgodnie z DIN 2615
réwnoramienny, gwintowany H=50
8 | Zawor kulowy odcinajacy DN 25, L=105 staliwo 8 szt. Z koncéwkami
PNI6 weglowe gwint.
9 | Zawér kulowy odeinajgey DN 15, L=285 zeliwo 41 szt. Z koncowkami
PN16 weglowe gwint.
10 | Zawér kulowy odeinajgey DN 15, L=285 zeliwo 21 szt Z koncoéwkami
PN 16, ve 7aczka do weza weglowe gwint,
11 | Reduktor ci$nienia z manometrem DN 15 21 szt. | Zakres regulacji 0,5
DN15, 0 max przepuscie 2600 1/min., do 10 bar
12 | Wodooddzielacz do spustu konden- DN 15 21 szt Przepustowosc
satu z instalacji sprezonego powietrza 1600 Fmin,
DN 15
13 | Obejmy np. HILTI DN 32, z siliko- DN 32 kompl. MP-MIS
nowg guma izolacyjna i obustron-nym
zamknieciem srubowym M8
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14 | Rura stalowa bez szwu DN 50 @57x3,0 R35 0,5 mb PN-74/H-74219
(na przepusty w $cianach hal})
15 | Normalia kompl.

4. ZAGADNIENIA BHP | OCHRONY P.POZ,

4.1. Zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawa prawna ; Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wizesnia 1997 1. w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r., poz. nr 1650
wraz z poznieiszymi zmianami).

Specyfika pracy na poszczegdinych stanowiskach warsztatowych, magazynowych, w
projektowanym obiekcie, przy obstudze urzadzen, narzedzi i pojazdow samochodowych, wymaga
wiasciwego przestrzegania obowigzujacych przepiséw prawnych w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz odpowiedniego przystosowania obiektu, w zakresie instalacji elektrycznych,
ogrzewczych, wod.-kan., wentylacyjnych i o$wietleniowych. Przy obsiudze poszczegodinych
urzadzen stanowigcych wyposazenie stanowisk technologicznych i warsztatowych obowigzujg
instrukcje stanowiskowe. Wymaga sie¢ w tym zakresie odpowiedniego przeszkolenia ucznidéw i
kursantow. W szczegolnosci nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

= wszyscy uczniowie oraz kursanci, w frakcie wykonywania prac noszgcych Znamiona
zagrozenia dla zdrowia, winni stosowa¢ wymagane $rodki ochrony osobistej,

« pracownicy obstugujgcy wozki widtowe winni zachowal szczeg6lng ostrozno$é w trakcie
wykonywania operacji transportowych, manipulacyjnych oraz roztadunkowych pojazdow
samochodowych.

» wykazywaé staranno$¢ przy obstudze urzadzen, dbajac o ich stan techniczny oraz o porzadek
wokot nich; na stanowiskach gdzie wymagana jest wentylacja miejscowa rozpoczynac prace
dopiero po jej uruchomieniu, w sytuacjach koniecznych stosowaé érodki ochrony osobistej
(gtdéwnie okulary ochronne oraz indywidualne ochronniki stuchu) ;

= stosowaé sie do ogoéinych przepisow bhp, instrukeji stanowiskowych (instrukcja obsiugi
powinna byé umieszczone przy kazdym urzadzeniu) oraz zalecen wynikajacych z DTR-ek
poszczegdlnych urzadzen ;

« drog komunikacyjnych, przejé¢ i dojé¢ do sprzgtu p.poz. nie wolno zastawia¢ materiatami,
Srodkami transportu, sprzetem i innymi przedmiotami ;

= we wszystkich pracowniach warsztatowych i w magazynach obowigzuje bezwzgledny zakaz
uzywania otwartego ognia oraz palenia papierosow ,

» po wprowadzeniu pojazdu na stanowisko obstugowe nalezy natychmiast wylaczyc silnik lub
zatozyé na rure wydechowa przewod odciggu spalin,

= samochodu z uszkodzonym ukiadem napedowym nie nalezy wprowadzac do warsztatu przez
pchanie, dopuszczalne jest weigganie lub przetaczanie przy uzyciu sprzetu specjalistycznego,

» uczen przystepujgcy do obsfugi pojazdu zobowigzany jest do uprzedniego sprawdzenia
zabezpieczenia pojazdu przed samoczynnym przetoczeniem sig,

= stanowiska obstugowe wyposazone w kanaly rewizyjne powinny mieC oznaczone pasy
najazdowe dla utatwienia manewrowania pojazdami,

= wszystkie stanowiska pracy winny by¢ utrzymane w nalezytej czystosci, wolne od plam
rozlanego oleju lub innych ptynéw, odpadow materiatow, itp.

W pomieszczeniach lub wydzielonych strefach magazynowych nalezy gtownie przestrzegac

nastepujgcych zasad:

= nie przekracza¢ dopuszczalnych norm obcigzen regatdw, zaleca si¢ w widocznych miejscach
umiejscowi¢ informacje o max obcigzeniach,

» skiadowaé wyroby w regatach i na paletach oraz luzem na otwartej przestrzeni w sposéb
zapobiegajacy ich zawaleniu, obsuwaniu lub wypadaniu z regatow,
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» zachowaé szczegding ostrozno$C przy operacjach transportowych, wykonywanych np.
wozkiem widlowym, zarowno przy roztadunku pojazdow dostawezych, jak i przy ukiadaniu
wyrobdw w regatach.

W miejscach ogdinie dostepnych powinny znajdowaé sig instrukcje stanowiskowe obstugi
urzadzen elektrycznych. Wszystkie urzadzenia zasilane energia elektryczng powinny byé
uziemione, a jego skuteczno$é powinna by¢ okresowo sprawdzana.

Niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe czynniki wystepujace w procesie pracy.

1. Wszystkie zastosowane urzadzenia techniczne oraz ich elementy mechaniczne i konstrukecje
spetniajg wymagania okreslone rozporzadzeniem MG z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenistwa (Dz.U. nr 259, poz. nr 2170) .
- wszystkie urzadzenia, w ktorych wystepujg elementy ruchome, szczegolnie wirujace, maja
stosowne ostony i zabezpieczenia, uniemozliwiajgce bezposredni kontakt z pracownikiem
obstugujacym urzadzenie, nie kolidujgce z ich prawidiowa obstuga i sterowaniem,

- wszystkie urzgdzenia bedg odpowiednio uziemione, a tadunki elektrostatyczne skutecz-
nie odprowadzane (biezaca kontrola skutecznosci uziemieniaj,

2. Ochrona przed hatasem. Przewidziane do zastosowania urzadzenia produkeyjne nie emitujg
hatasu ponad dopuszczalne normy. Jednak przed ich eksploatacyjnym uruchomieniem nalezy
dokonaé odpowiednich pomiardw na rozruchu. W przypadku ucigzliwego hatasu nalezy
stosowac $rodki ochrony stuchu.

3. Ochrona przed czynnikami biologicznymi. Nie wystepuje zagrozenie od takich czynnikow.
4. Ochrona przed gazami i oparami chemicznymi.

W operacjach technologicznych nie wystepujg zagrozenia tego typu.

Lokalne emisje nie przekraczajg najwyzszych dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych w
mys$l przepiséw Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia i $rodowiska pracy
(Podstawa prawna : Dz. U. nr 217 z 2002 r,, poz. 1833 ze zmiang Dz, U._nr 212 z 2005 r., poz.

1769).

4.2. Zalozenia ochrony p.pozarowej.

Zabezpieczenie budynku pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektuje sie zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r., w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. Nr
109, poz. nr 719 z 22 czerwea 2010 r.).

Projektowany budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l i PM o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m* (diagnostyka samochodowa z myjnig oraz ©¢zgscé
warsztatowa). W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 50 0séb.

W obiekcie nie przewiduje sie przebywania wiecej 0s6b niz :

- poziom parteru — 42 os,

- poziom | pietra — 50 os,

Obiekt zostat podzielony na trzy strefy pozarowe :

- ZL Ili (sala multimedialna)o powierzchni 53,99 m?,

- PM (cze$¢ budynku z diagnostyka samochodowa, myjnig oraz czesc warsztatowa) o powierzchni
4905,12 m?,

- PM (cze$¢ budynku z pomieszczeniem zagrozonym wybuchem) 42,40 m?,

- ZLIl (pietro budynku) 955,02 m®.
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Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w urzadzenia sluzgce do usuwania dymu
zgodnie z PN-B-02877-4 lub innym uznanym normatywem. OSwietlenie ewakuacyjne na drogach
ewakuacyjnych zostanie wykonane zgodnie z normg PN-EN 1838. W okolicach giéwnych wejsé do
budynku zostanie zamontowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Na przejsciach przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zamontowane bedg klapy odcinajgce.

Strefy pozarowe ZL il nalezy wyposazyé w gasnice przenosne proszkowe ABC (4 lub 6 kg srodka
gasniczego) w ilosci 2 kg lub 3 dm® srodka gasniczego na kazde 100 m?, natomiast strefe PM na
kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowej. Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie,
w ktorym moze przebywaé czlowiek, do najblizszej gasnicy nie moze przekracza¢ 30 m, a
szerokoé¢ dojécia do nich nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

Wszystkie urzadzenia zasilane energig elektryczng powinny by¢ uziemione, a jego skutecznosc
powinna by¢ okresowo sprawdzana.

Szczegolowe informacje dotyczace problematyki ochrony przeciwpozarowej obiektu w czesci
architektonicznej opracowania.

5. WYTYCZNE BRANZOWE :

5.1. Dyspozycje budowlano-architektoniczne.

W przypadku pomieszczen warsztatowych i pomocniczych obcigzenie posadzki jednolite na
calej powierzchni, na catej kondygnacji — 4,0 Mg/m?. Pozwala to zainstalowac wszystkie cigzkie
obrabiarki bez indywiduainego fundamentowania oraz jazde wozkiem widlowym z petnym
obcigzeniem.

Posadzka powinna byé réwna, nieiskrzgca, niescieralna i nienasigkliwa, olejoocdporna, odporna na
dziatanie zwigzkow chemicznych typu rozcienczalniki weglowodorowe, zmywailna.

W przypadku pracowni samochodowych, wyposazonych w kanaty obstugowe posadzka powinna
byé dylatowana catkowicie od konstrukcji hali oraz kanalu obstugowego. Zaiozenia do konstrukgji
kanatu obstugowego przedstawiono na rys. nr TO1. W szczeg6inoéci nalezy zwrocic uwage na

- obciazenie obrzezy kanatu (tory po ktorych przemieszcza sie dzwignik) powinno uwzgledniad
nastepujace dane :

~ nosnos¢ dzwignika hydraulicznego - 3,5 Mg,

~ masa whasna dzwignika — 88 kg,

~ rozstaw osi wozka dzwignika ~ ok. 500 mm,
~ rozstaw kot na jednej osi — 830 mm,

t

tory sg przerwane w obrebie urzadzen, ktorych wneki dochodza do Scian kanaiu,

- fundamenty pod urzadzenia diagnostyczne, przepusty pod instalacje elektryczne zasilajgce te
urzgdzenia wykonaé zgodnie z wytycznymi Dostawcy urzgdzen,

- kratki nawiewne i wywiewne wskazano na rys. — szczegoly rozwigzan kanatow wentylacyjnych
uzgodnié¢ z projektantem instalacji wentylacyjnej,

- wneke pod czujnik gazu propan-butan wskazano na rys. — przepust na kable zasilajace czujnik
uzgodnié z projektantem instalacji elektrycznych,

- wneki na oprawy oswietleniowe wskazano na rys.

W pracowniach samochodowych, w kiérych bedzie zainstalowany podno$nik samochodowy
podposadzkowy, wymaga on wykonania specjainego fundamentowania — szkic na rys. {jest to
gleboka studnia w posadzce o gabarytach wg szkicu). Obcigzenie piyty fundamentowej 6 Mg -
przenoszone jest przez dwie kolumny o $rednicy 123 mm kazda. Rozstaw kolumn 2285 mm.
Zasilanie przepustem w posadzce.
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5.2. Dyspozycje do instalacji elektrycznych.

Sumaryczna moc zainstalowana na potrzeby technologiczne, wynikajgca z bilansu urzadzen
i odbiornikéw bedgcych na wyposazeniu technicznym pracowni samochodowych (tabela
zestawieniowa w pkt. 3.2) wynosi 133,8 kW. Uwzgledniajac wspotczynniki wykorzystania i
jednoczesnosci pracy (na podstawie obiektéw i procesow poréwnawczych) moc obliczeniowa
wyniesie — 32,06 kW.

Zaprojektowania wymaga :

al Zasilanie wszystkich urzadzen stacjonarnych bezposrednio z instalacji (na urzgdzeniach sg
skrzynki przytaczeniowe.

b/ Zasilanie gniazd wtykowych — 3x400 V (32 A)), 230 V (16 A) - charakterystyka i rozmieszczenie
przedstawiono na rys. zagospodarowania technologicznego T01 i T02. Gniazda umiesci¢ na
wys. 900 - 1100 mm nad posadzka.

Przeznaczenie gniazd do zasilania odbiornikéw przenos$nych — urzgdzen technologicznych,
matych urzgdzen pomocniczych typu elektronarzedzia.

¢/ Zasilanie gniazd wtykowych — 24 V w kanatach obstugowych oraz w pracowni W.0.36 przy
stotach — poz. 37 {(w kanale obstugowym — dotyczy to rowniez zasilania opraw oéwietleniowych
na napiecie bezpieczne 24 V) - charakterystyka i rozmieszczenie przedstawiono na rys.
zagospodarowania technologicznego.
Przeznaczenie gniazd : do zasilania odbiornikéw przenosnych — urzadzen diagnostycznych i
elektronarzedzi.
Zasilanie gniazd wtykowych w kanale sprzezone z wentylacjg nawiewng do kanatu — tak, aby
wigczenie odwietlenia uruchamiato wentylacje i umozliwiato zasilanie gniazd.

d! Zaprojektowaé zasilanie odgdme odciggdéw spalin samochodowych (poz. 16 — odcigg na
wysokosci 3 do 3,5 m nad posadzka). Wigcznik wentylatora odciggowego na poziomie ok. 1,5
m nad posadzka.

el Zaprojektowaé zasilanie podnosnikéw samochodowych oraz urzadzen na kanatach
obstugowych poprzez przepusty w posadzce, z przylgczy przy stupach i cianach.

fI Zaprojektowat¢ zasilanie trzech detektoréw gazow :

- detektor gazu LPG (propan-butan) np. typu DEX-15 (Gazex) ~ w kanale obstugowym, we
wnece wskazanej na rys. nr X/T, detektor potaczyé z modutem alarmowym typu MD-4
(Gazex), zainstalowanym na $cianie hali (na wys. 1,5 m nad posadzkg) — modut alarmowy
uruchamia sygnalizator optyczny i dZwigkowy oraz poprzez zestyk przekaznika zaigcza
wentylacje wyciggowg kanalu obsiugowego — wentylator wyciggowy w tym wypadku musi
by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex),

- detektor gazu metan, np. typu DEX-12 (Gazex) — usytuowany 300 mm pod gbérmym
wyciggiem wentylacyjnym,
detektor potaczyé z modutem alarmowym typu MD-4 (Gazex), zainstalowanym na Scianie
hali (na wys. 1,5 m nad posadzka) — modut alarmowy uruchamia sygnalizator optyczny i
dzwiekowy oraz poprzez zestyk przekaznika zatgcza wentylacje wyciggowg awaryjng hali —
wentylator wyciggowy w tym wypadku musi by¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX),

- detektor gazu CO - 2 szt., np. typu DEX-2.L (Gazex) — usytuowane na scianie na wysokoSci
ok. 2 m nad posadzka,
detektory potaczyé z modutem alarmowym typu MD-4 (Gazex), zainstalowanym na $cianie
hali (na wys. 1,5 m nad posadzka) — modut alarmowy uruchamia sygnalizator optyczny i
dzwiekowy oraz poprzez zestyk przekaznika zalgcza wentylacje wyciagowg awaryjna hali.
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g/ Instalacia oéwietleniowa.

h/

Zaprojektowania wymaga instalacja oéwietleniowa w pomieszczeniach catego obiektu. Zgodnie
z PN-EN 12464-1 zalecane eksploatacyine natezenie o$wietlenia w poszczegolnych
pomieszczeniach okreélono nastepujgco :

— hala diagnostyczna samochodow - 500 lux
- pracownie warsztatowe - 300 lux
— pomieszczenia magazynowe - 200 lux

— pozostate pomieszczenia zgodnie z obowigzujgcymi normatywami.

Poza tym nalezy zaprojektowac oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Instalacija wentylacyjna.

Szczegoly zasilania urzgdzen instalacji wentylacyjnej mechanicznej nawiewno-wyciggowej
uzgodnié z projektantem instalacji.

5.3. Wytyczne do instalacji sanitarnych.

5.3.1. Wytyczne do instalacji wentylacyjnej.

W pracowniach obstlugi samochodow wentylacie mechaniczng, nawiewno-wywiewng

rozwigzac w sposob nastepujacy :

« Wentylacia ogoélna :

~ nawiew powietrza do hali — zapewniajgcy 2 wym./h, moze byC umiejscowiony na
wysokosci 0,6 do 1,0 m nad posadzka, '

~ wyciag powietrza z hali — zapewniajacy 2 wym./h, w postaci wentylatorow dachowych lub
sciennych (wysoko umiejscowionych),

~ na wysoko$ci ok. 300 mm ponizej gérnego wyciggu wentylacyjnego nalezy zamontowad
czujnik kontroli metanu — detektor np. Gazex typu DEX-12 (podwyzszona selektywnosc) z
modutem alarmowym MD-4,
czujnik po wykryciu stezenia 10 % DGW gazu powinien wigczy¢ sygnalizacje alarmowg —
optyczng i dzwigkowa oraz zatgczyé wentylacie awaryjng o krotnosci min. 6 wym./h —
wentylator wyciggowy w wykonaniu przeciwwybuchowm;

~ na wysokosci ok. 2000 mm nad posadzka nalezy zamontowac czujnik kontroli CO (2 szt.
w odlegloéci od siebie 12 m) — detektor np. Gazex typu DEX-2.L (czuly i selektywny) z
modutem alarmowym MD-4;
czujnik po wykryciu stezenia 10 % DGW gazu powinien wigczy¢ sygnalizacje alarmowg —
optyczna i dzwiekowa oraz zatgczyé wentylacje awaryjng o krotnosci min. 6 wym./h;

~ Wentylacja kanatu obstigoweqo :

~ nawiew powietrza do kanatu — zapewniajgcy 50 m® powietrza na mb kanatu na godz,,
kratki nawiewne {jedna kratka na mniej wiecej 2 mb kanaiu) umiejscowione na wyscko$ci
0,1 do 0,2 m nad dnem kanafu, instalacja wykonana z materiatow nieiskrzacych —
zalecany nawiew ogrzanego powietrza, predko$¢ powietrza przy nawiewie bocznym - 0,5
do 1,0 mfs.; :
wentylacja nawiewna do kanatu powinna by¢ sprzgzona z o$wietleniem wewngtrznym,
tak, aby nie mozna byto wigczy¢ oswietlenia kanatu oraz korzysta¢ z gniazd wtykowych,
bez nieczynnej wentylacji,

~ wyciag powietrza z kanalu — jedna kratka wyciggowa na mniej wigcej 2 mb kanaly, kratki
przesunigte w stosunku do kratek nawiewnych, tak aby nie byty usytuowane naprzeciwko
siebie — kratki na wysokosci ok. 600 mm ponizej gornej krawedzi kanatu,
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~ czujnik stezenia gazu propan-butan — w $rodku kanatu zamontowa¢ czujnik stezenia gazu
LPG, we wnece 200x200x150 mm, na wysokosci 200 - 300 mm od dna kanatu — czujnik
np. Gazex typu DEX-15 potaczyé z centralkg uruchamiajgcg sygnat alarmowy akustyczny
i Swietiny w hali (modut alarmowy MD-4), ktéry z kolei, po przekroczeniu 10 % NDS
uruchomi wentylacje wyciagowg z kanatu o krotnosci 6 wym./h — wentylator wyciggowy w
wykonaniu przeciwwybuchowym.

» Odciggi spalin :
~ odciggi bebnowe (poz. 16 w zestawieniu), niezaleznie od wentylacji ogolnej —
zamontowane na wysokoéci 3,0 do 3,5 m nad podsadzkg — wentylator wyciggowy max
1200 m?h, kanat, wyprowadzony na zewnatrz hali.

5.3.2. Wytyczne do instalacji wod-kan.

Zaprojektowa¢ punkty poboru wody zimne;j :

- do zasilania umywalek w poszczegélnych pracowniach (tam, gdzie wystepujg) — woda zimna i
ciepta,

- do zasilania zaworéw ze ztgczka (tam gdzie wystepujg) — woda zimna,

W pracowniach obstugi samochodéw - odwodnienie kanatu obstugowego systemem
bezodptywowym — tzw. kubetkowy (pod kratkg Sciekowa pojemnik wyjmowany na $cieki).

5.3.3. Wytyczne do instalacji grzewczej.

Temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach :

- pracownie warsztatowe (staty pobyt ludzi) - 16 °C
- przej$cia komunikacyjne - 12 °C
- pom. biurowe - 20 °C

24 °C

pom. higieniczno-sanitarne (szatnie, umywalnie, sanitariaty)

Opracowat : mgr inz. Andrzej Gotgbek



