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Zamowienie Czesciowe nr 6
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRACOWNIE BUDOWLANE W.011. — W.023.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/-5% chyba, ze w tresci Opisu
przedmiotu zamowienia podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji, minimum lub
maksimum.

6.1.Stét tapeciarski

- wymiary jednego blatu min 900 x 550 +/- 10%,
- materiat MDF/aluminium,

- waga max. 12 kg,

- obcigzenie jednego elementu min. 33 kg.

6.2.Stot slusarski jednostanowiskowy

wymiary (dt. x gt. x wys.): 1500x750x900mm,

konstrukcja z ksztattownikow stalowych 50x80x2 mm,

no$nosc stotu 800 kg;

wyposazenie standardowe:

blat: Sklejka lakierowana 36mm,

zabudowa pod blatem od lewej strony:

Zabudowa 1: Modut P2 - drzwi mate 410x397mm, 1 szuflada 90x400x483mm
szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nosnosci min. 40 kg, wysuw do 90%,
zabezpieczone przed wypadaniem, zamykane centralnie zamki - cylindryczne w
systemie z kompletem 2 kluczy system - umozliwia otwarcie wszystkich zamkow w
danej serii dodatkowym kluczem

malowanie — proszkowe, "

6.3.Stot slusarski jednostanowiskowy
— wymiary (dt. x gt. x wys.): 1500x750x900 mm;
— konstrukcja z ksztattownikéw stalowych 50x80x2mm, nosnos¢ stotu min.800 kg;
— wyposazenie standardowe: blat: sklejka lakierowana 36mm, zabudowa pod blatem

od lewej strony: Modut P2 - drzwi mate 410x397mm, 1 szuflada 90x400x483mm,
szuflady na prowadnicach teleskopowych o nosnosci min. 40 kg, wysuw do 90%,
zabezpieczone przed wypadaniem, zamykane centralnie, zamki - cylindryczne w
systemie, z kompletem 2 kluczy, system - umozliwia otwarcie wszystkich zamkéw w
danej serii dodatkowym kluczem, malowanie proszkowe, imadto;

— korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci zeliwnych odlewow

0 gwarantowanej wytrzymatosci,

— wkiadki szczekowe hartowane indukcyjnie i szlifowane, naciety molet gwarantuje

pewne i bezpieczne mocowanie,

— wktadki szczekowe wymienne, posiadajg poziomg i pionowg pryzme, odpowiedni

ksztatt szczeki ruchomej umozliwia mocowanie rur i pretéw;

— $ruba pociggowa doktadnie ostonieta przed wiérami i zanieczyszczeniami,
— Szerokos$¢ szczeki: 175 mm,

— Maksymalny rozstaw szczek: 150 mm,

— max. sita mocowania: 3800 daN,

— masa: 23 kg £10%
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Gwintownica elektryczna stotowa z niezbednym osprzetem

z bezobstugowg przektadnia,

bezpiecznym wytgcznikiem noznym,

z wylgcznikiem awaryjnym,

samowzmachiajgcym sie szybkozaciskowym uchwytem uderzeniowym,

tylnym uchwytem centrujgcym,

automatycznym chtodzeniem i smarowaniem,

maszyna do gwintowania gwintow rurowych min. 1/2" - 4", 16 - 63 mm,

gwintéw walcowych min. 20 - 60 mm, 1/2" - 2",

z zestawami narzedzi min. 1/2" - 4",

sktadajgcymi sie z uniwersalnej, automatycznej samootwierajgcej gtowicy
gwinciarskiej do wszystkich gwintéw takze dtugich,

z automatykg dtugosci gwintu dla gwintownikow stozkowych, nozy gwintujgcych
do gwintéw rurowych stozkowych ISO 7-1, DIN EN 10226 (DIN 2999 BSPT) R
prawych, obcinaka do rur, gratownika wewnetrznego i dzwigni dociskowej,

ze zdejmowang wanng olejowg i miskg na wiér,

silnik 230 V, 50 Hz,

moc min. 1500 W,

obroty min. 20 obr/min.

. Gietarka do rur i profili zamknietych

mozliwos$¢ pracy w pionie i poziomie,
walce dolne z napedem silnikowym,
hartowane rolki,

wat min. 30 mm,

@ walca gérnego 148 mm

@ walca dolnego 118 mm

predkos¢ 4m/min. +/-20%,

moc silnika 0,8 kW +/- 10%,

waga max. 240 kg,

wymiary max. 650 x 900 x 1500 mm.

. Gietarka do pretéw, drutu, zbrojenia

giecie pretow pojedynczych 45 kg/mm?,
min. @ 35 mm,

giecie pretow podwojnych 45 kg/mm?,
min. @ 20mm,

moc silnika min. 2,8 kW,

wymiary max. 950 x 850 x 900 mm,
waga max. 360 kg.

Pita tasmowa do metali

wyposazona w imadto skretne,

hydrauliczny sitownik opadania ramienia oraz system chtodzenia,
ciecie pod katem 90°, 45°,

min. grubos¢ cietego materiatu (90°) 180 x 280 / (45°) 100 x 150 mm,
min. srednica ciecia (90°) 170 / (45°) 100 mm,

waga max. 150 kg,

moc przytgczeniowa max. 800 W,
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- napiecie 400 V,
- predkosc cigcia min. 35 do 100 m/min,
- dtugosc¢ tasmy 2400 x 0,9 x 20 mm +/- 10%.

6.17. Szafa narzedziowa

— zamki - baskwilowe w systemie, z kompletem 2 kluczy, ryglowanie 2-punktowe z
przylga na catg wysokosc¢ drzwi,

— system Master - umozliwia otwarcie wszystkich zamkéw w danej serii dodatkowym
kluczem ,

— malowanie proszkowe,

— wymiary (wys. x szer. x gt.): 1950x1000x435 mm,

— konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej, max. obcigzenie korpusu 500 kg,

— wyposazenie standardowe: 4 pofki przestawne co 35 mm o nosnosci min. 100 kg,
drzwi dwuskrzydtowe z chowanymi zawiasami, zamykane zamkiem baskwilowym

— regulatory umozliwiajgce poziomowanie.

6.18. Regal magazynowy potkowy
— Modutowa budowa — wymienialnos¢ elementow.
— Wysokos¢ regatu: 2500 mm.
— Giebokos¢ potek: 600 mm
— Dt. poétek / il. kolumn: 1000 mm / 1 kolumna.
— Nosnos¢ potek: (przy zatozeniu obcigzenia roztozonego réwnomiernie):min. 150 kg
— Nosnos¢ kolumny: min. 1750 kg.
— Liczba potek w kolumnie: 5 szt.
— Catkowita dtugosc regatu: 1075 mm.
— Mozliwos¢ regulacji pozioméw pétkowych: co 25 mm.
— Powtoki i kolory: Wszystkie elementy regatu — ocynkowane.

6.19. Taboret warsztatowy z regulowang wysokoscia

- krzesto obrotowe na stopach,

- Srednica podstawy 600 mm +/-10%

- wysoko$¢ regulowana za pomocg podnosnika pneumatycznego w zakresie 500 - 750
mm +/-10%,

- siedzisko tapicerowane miekkie.

6.21. Wiertarki wolnoobrotowe z mieszadiem
- mieszadto min. 2500 W z mieszalnikiem,
- rgczka — uchwyt,
- napiecie 230V/50 Hz,
- liczba biegow 1
- predkos¢ bez obcigzenia 800 min-1 +/-10%,
- mieszalnik (max. srednica) 120 mm.

6.22. Pilarki reczne
- dzwignia unoszenia dolnej ostony do cie¢ kieszonkowych
- moc silnika min. 1300W
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maks. gtebokos¢ ciecia przy 90° min. 60 mm
maks. gtebokos$¢ ciecia przy 45° min. 40 mm - & tarczy 190 mm +/-10%
predkosc¢ bez obcigzenia 4500 obr./min +/-10%
ciezar 5.4 kg
napiecie/czestotliwos¢ (tadowarka) 220-240 V / 50-60 Hz.

. Wkretarki akumulatorowe

pojemnosc¢ akumulatora min. 2,5 Ah,

maks. moment obrotowy 50 Nm. +/-10%,

uchwyt wiertarski samozaciskowy min. 13 mm,

Srednica wiercenia w stali min. 12 mm,

Predkosc¢ obrotowa (1. bieg): 0-4500br./min

Predkosc¢ obrotowa (2. bieg): 0-12500br./min

ogniwa akumulatora litowo-jonowy,
napiecie/czestotliwosc (tadowarka) 220-240 V / 50-60 Hz.

. Szlifierki oscylacyjne

moc silnika min. 260 W,

rozmiar papieru sciernego 93 x 230 mm (mocowanie zaciskami),
rozmiar papieru sciernego 93 x 185 mm (mocowanie ,na rzep”),
Predkos¢ szlifowania: 16000 do 22000 obrotéw/min.

Srednica ruchu oscylacyjnego 2 mm +/-20%,

catkowita masa: 2,4 kg

system odsysania pytu,

elektroniczna regulacji predkosci obrotowej.

. Wiertarki udarowe

moc silnika min. 400 W,

Srednica wiercenia w betonie min. 12 mm,

Srednica wiercenia w cegle min. 16 mm,

Srednica wiercenia w stali min. 12 mm,

Srednica wiercenia w drewnie: 30 mm

predkos¢ obrotowa regulowana ptynnie 0-3000 obr./min. +/-10%,
uchwyt wiertarski min. 1,5 - 13 mm,

waga: 1,90 kg

. Wyrzynarki

moc silnika min. 700 W,

regulacja oscylacji brzeszczotu min. 4-stopniowa,

predkos¢ skokowa regulowana ptynnie min. od 1000 do 3000 obr./min.,
gtebokos¢ ciecia w drewnie min. 90 mm,

gtebokosc ciecia w aluminium min. 10 mm,

gtebokos¢ ciecia w stali min. 4 mm,

zakres przechytu podstawy od — 45° do + 45° (w skokach co 15°),
wysokos¢ skoku brzeszczotu min. 20 mm,

waga max. 2,8 kg.

. Aparaty do natryskéw nakrapianych

wymiary min. pojemnika szerokos¢ - 130 mm,
gtebokos¢ min. - 200 mm,
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wymiary min. wlotu 120 x140 mm,
waga max. 2 kg.

. Zgrzewarki

zgrzewarka do rur PCV, PP,

srednica kamieni: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 [mm]

moc min. 2400 W,

wyswietlacz LCD,

w wyposazeniu dodatkowym: nozyce do ciecia rur, rekawice drelichowo skoérzane,
miara stalowa zwijana, poziomica, skrzynka metalowa.

. Zestawy do lutowania twardego

spawanie: od 0,1 do 2,5mm,
temperatura: max. 3100C,
pojemnosc¢ butli tlen min. 900ml,
pojemnosc¢ butli z gazem min. 600ml.

. Zestawy do lutowania migkkiego

zestaw w walizce,

palnik,

2 pojemniki z gazem o pojemnos$ci minimum 400m|
dysza.

. Zaciskarki reczne

do ztgczek PEX,

ze szczekami typu U,

w walizce PCV,

minimum 4 szczeki w rozmiarach 16-32 mm.

. Palniki na propan-buran z butlg

palnik do obrébek dekarskich zestaw min. 3 dyfuzory,
reduktor gazu,

wagz przytgczeniowy dt. min.5m,

klucze,

butla gazowa min.3kg.

. Podnosnik do plyt G-K

zasieg w pionie min: 150cm-340cm,
wymiar ptyty G-K min: 120 x 480cm,
ciezar ptyty G-K min: 65kg,

ilos¢ kot podstawy min: 3,

Waga max : 45kg.

. Rusztowanie aluminiowe

rusztowanie aluminiowe przejezdne o wysokosci roboczej min. 2,90 m,
wymiary rusztowania min: 135 x 55 cm,

wymiary podestu z wtazem min: 110 x 45 cm,

maksymalny udzwig min. 145kg/m?,

szerokosc stabilizatoréw min. 75 cm.
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. Szlifierka do gipsu i gtadzi + odkurzacz

dwa pady szlifujgce (delta + owal),
predkos¢ obrotowa min: 1000-2000 obr./min.,
predkos¢ oscylacyjna min: 3500-5800 obr./min.,
srednica tarczy min. @ 220mm,

dtugosc¢ kabla min. 3,5m,

waga szlifierki max. 4,5 kg,

moc znamionowa min. 700W,

stopien ochrony: ip20,

materiat obudowy: aluminium tworzywo pcv,
amplituda oscylacji min. 1,3 mm,

system odsysania pytu,

regulacja obrotow,

zuzycie energii max. 1400W,

pojemnosc¢ zbiornika min. 18 litréw,

waga max. 5kg,

funkcja wydmuchu,

wymiary max.(sxgxw): 350 x 350 x 450 mm,
waz ssacy: metalowy, 1.5 m,

rury ssgce: 3 x 30 cm (tworzywo),

filtr,

odkurzanie: sucho + nadmuch.

. Drabina aluminiowa 6 stopniowa

materiat: aluminium

wymiary drabiny min. 175x45cm
llos¢ stopni min. 6
wytrzymato$¢ stopni min. 120kg

Dtugos¢ [mm]: 260

ksztatt lewe,

grubos¢ ciecia 0,94 mm,

zaciskarka: rozmiar [mm]: 275

grubos¢ blachy 0,5 - 0,8mm

nitownica reczna: zakres pracy min 2,4 do 4,8 mm,
otwornica.

. Szlifierka katowa

moc min. 900 W,

maks. @ tarczy: 125 mm,

predkos¢ bez obcigzenia min. 11000 obr./min.,
@ otworu tarczy: 22,2 mm,

gwint wrzeciona: M14,

waga max. 2 kg.

. Wibrator do betonu butawa

moc min. 2200w,
Srednica butawy 35 mm,

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

. Nozyce do blachy, zaciskarka do profili, nitownica, otwornica do profili
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- dlugosc¢ weza min. 3,8m,
- napiecie zasilania 230v/50Hz.

6.42. Poziomnice 0,5 m
- poziomnica aluminiowa malowana proszkowo,
- zaslepiona tworzywem sztucznym wykonanym metodg wtryskowa,
- posiada min. 2 libelle wstrzgsoodporne.

6.43. Poziomnica 1,2m

- poziomnica aluminiowa malowana proszkowo,

- za$lepiona tworzywem sztucznym wykonanym metodg wtryskowa,
- posiada min. 2 libelle wstrzgsoodporne.

6.44. Poziomnica2 m
- poziomnica aluminiowa malowana proszkowo,
- zaslepiona tworzywem sztucznym wykonanym metodg wtryskowa,
- posiada min. 2 libelle wstrzgsoodporne.

6.45. Poziomnica 4m
- tata aluminiowa SLG2 400cm
- obustronne zaslepki ttumigce wstrzgsy i uderzenia
- posiada min. 2 libelle wstrzgsoodporne.

6.46. taty tynkarskie trapezowe
- 1,5m (3 szt.) 2 m (2 szt.),
- profil w ksztalcie trapezu,
- wykonana ze stopu aluminium o podwyzszonej twardosci,
- zagtebienie w profilu.

6.47. taty murarskie
- 1,5m (3 szt.) 2 m (2 szt.),
- profil w ksztalcie trapezu,
- wykonana ze stopu aluminium o podwyzszonej twardosci,
- zagtebienie w profilu.

6.48. Katownik murarski
- 50x80cm
- aluminiowy.

6.49. Kielnia trapezowa
- kielnia trapezowa ze stali — min. df. 130 mm

6.50. Kielnia murarska
- kielnia tréjkatna ze stali
- min df. 140 mm.

6.51. Pily reczne do gazobetonu
- uchwyt,
- dtugie zeby ze stali hartowanej,
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- min. dt. 600 mm.

6.53. mitot pneumatyczny

Cisnienie robocze min 6,2 bar

Zapotrzebowanie powietrza 330l/min

Liczba udaréw min 2900/min

Uchwyt narzedziowy wrzeciono 10 mm

Posiada system ttumienia odrzutu, ktéry redukuje wibracje

Zakres dostawy: Ztgczka wtykowa, Tuleja do weza 10 mm i obejma zaciskowa zgodna z

ISO 11148, 3 diuta, Uchwyt szybkowymienny, Walizka narzedziowa z tworzywa
sztucznego.



