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Zamowienie Czesciowe nr 5
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRACOWNIE SPAWALNICZE W.063. — W.0.67.

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarow w zakresie +/-5% chyba, ze w tresci Opisu
przedmiotu zamowienia podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji, minimum lub
maksimum.

5.1.Stét spawalniczy z ramieniem odciggowym gazéw spawalniczych (KLIM S-2) i
pojemnikiem pytéw
do przeniesienia

5.2.Parawan spawalniczy
do przeniesienia

5.3.Pétautomat spawalniczy z osprzetem (do spawania metoda MIG/MAG w ostonie
gazu)
do przeniesienia

5.4.Po6tautomat spawalniczy z osprzetem (do spawania metoda MIG/MAG w ostonie
gazu)
do przeniesienia

5.5.Spawarka elektrodowa (do spawania metoda MMA i TIG DC), z osprzetem
do przeniesienia

5.6.Spawarka inwertorowa (do spawania metoda TIG i MMA), z osprzetem
do przeniesienia

5.7.Spawarka inwertorowa (do spawania metoda TIG i MMA), z osprzetem
do przeniesienia

5.8.Przecinarka plazmowa inwertorowa (ciecie plazma powietrzng), z osprzetem
do przeniesienia

5.9.Ruszt stalowy do ciecia i spawania

- wyposazony w stolik obrotowy do spawania drobnych detali, szafke narzedziowg oraz w
komore ssgcg z przepustnicg i rusztem - zacisk dla przewodu masowego spawarki -
regulowana przepustnica - ramie ssgce wykonane z dwoch segmentéw rurowych
potgczonych przegubami ciernymi - ssawka ramienia jest wyposazona w regulowang
przepustnice - Srednica ramienia min 160 mm +/-10% - zasieg ramienia min 2 metry -
zasilanie wentylatora 400 V - moc silnika wentylatora min 0,5 kW - przeptyw powietrza
1000 m3/h +/-10% - masa stotu bez ramienia max 170 kg

5.10. Zespot odciggowy filtrowentylacyjny
Kompatybilny z rusztem stalowym 5.9.

5.11. Szafa narzedziowa
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— zamki - baskwilowe w systemie, z kompletem 2 kluczy, ryglowanie 2-punktowe z
przylgg na cata wysokos$¢ drzwi; system - umozliwia otwarcie wszystkich zamkéw w
danej serii dodatkowym kluczem,

— malowanie — proszkowe;

— wymiary (wys. x szer. x gt.): 1950x1000x435 mm;

— konstrukcja zgrzewana z blachy stalowej,

— max obcigzenie korpusu 500 kg;

— wyposazenie standardowe: 4 potki przestawne co 35 mm o nosnosci 100 kg;

— drzwi dwuskrzydtowe z chowanymi z zawiasami zewnetrznymi wzmocnionymi

— zamykane zamkiem baskwilowym;

— regulatory umozliwiajgce poziomowanie.

— wewnatrz szaf listwy zaczepowe pozwalajgce na zamontowanie szerokiego
asortymentu dodatkowych akcesoridéw, przestawne lub wysuwane pofki,

— panele perforowane na tylng $ciane do zawieszania uchwytéw lub pojemnikow,

— uchwyty na narzedzia oraz pojemniki z polipropylenu,

— w petni wysuwane szuflady o réznej gtebokosci.

5.12. Regal magazynowy potkowy

modutowa budowa — wymienialno$¢ elementéw;
Wysokos¢ regatu: 2 500 mm;

Gtebokosc¢ poétek: 600 mm

Dt. poétek / il. kolumn: 1 000 mm / 1 kolumna;

Nosnosc¢ potek: (przy zatozeniu obcigzenia roztozonego rownomiernie): min. 150 kg;
Nosnos¢ kolumny: min. 1750 kg;

Liczba potek w kolumnie: 5 szt.;

Catkowita dtugos¢ regatu: 1075 mm,;

Mozliwos$c¢ regulacji pozioméw pétkowych: co 25 mm,
Powtoki i kolory: Wszystkie elementy regatu -ocynkowane;

5.13. Stét slusarski jednostanowiskowy

- wymiary (dt. x gf. x wys.): 1500x750x900 mm;

- konstrukcja z ksztattownikéw stalowych 50x80x2mm, no$nosc¢ stotu min.800 kg;

- poprzeczka dolna umiejscowiona z tytu umozliwiajgca wjazd kontenerka pod blat;

- wysokos¢ stata;

- wyposazenie standardowe: blat: sklejka lakierowana 36mm, zabudowa pod blatem
od lewej strony: Modut P2 - drzwi mate 410x397mm, 1 szuflada 90x400x483mm,
szuflady na prowadnicach teleskopowych o nosnosci min. 40 kg, wysuw do 90%,
zabezpieczone przed wypadaniem, zamykane centralnie, zamki - cylindryczne w
systemie r, z kompletem 2 kluczy, system - umozliwia otwarcie wszystkich zamkow
w danej serii dodatkowym kluczem, malowanie proszkowe, imadto;

- wzmocniony stelaz stotu wykonany z profili zamknietych 40 x 40 o grubosci 2,0
[mm],

- korpus i szczeka ruchoma wykonane z wysokiej jakosci zeliwnych odlewow o
gwarantowanej wytrzymatosci,

- wkiadki szczekowe hartowane indukcyjnie i szlifowane, naciety molet gwarantuje
pewne i bezpieczne mocowanie,

- wktadki szczekowe wymienne, posiadajg poziomg i pionowg pryzme, odpowiedni
ksztatt szczeki ruchomej umozliwia mocowanie rur i pretow;
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Sruba pociggowa doktadnie ostonieta przed wiérami i zanieczyszczeniami,
Szerokos$¢ szczeki: 175 mm,

Maksymalny rozstaw szczek: 150 mm,

Max. sita mocowania: 3800 daN,

masa: 23 kg £10%,

stét wyposazony jest w stopki samopoziomujgce, gniazdka przytgczeniowe, haki i
uchwyty narzedziowe oraz pojemniki, kota skretne oraz uchwyty utatwiajgce jego
przesuwanie.

. Stét slusarski dwustanowiskowy

wymiary (dt. x gt. x wys.): 2000x750x900mm;

konstrukcja z ksztattownikow stalowych 50x80x2mm,

no$nosc¢ stotu min. 800 kg;

blat: sklejka lakierowana/ sklejka lisciasta min. 36 mm, zabudowa pod blatem od
lewej i prawej strony: -

drzwi mate 410x397mm, 1 szuflada 90x400x483mm;

szuflady - na prowadnicach teleskopowych o nosnosci 40 kg, wysuw do 90%,
zabezpieczone przed wypadaniem, zamykane centralnie zamki - cylindryczne
w systemie Master, z kompletem 2 kluczy system Master - umozliwia otwarcie
wszystkich zamkéw w danej serii dodatkowym kluczem Master zamawianym
odrebnie

- malowanie — proszkowe,

5.15.

5.16.

Stot slusarski odktadczy

stot Slusarski odktadczy, wykonany ze stali nierdzewnej chromoniklowanej z potkg
/wykonany z blachy czarnej malowanej proszkowo, wykonany z profili zamknietych
40 x 20 o grubosci 1,50 [mm] oraz 40 x 40 o grubosci 2,0 [mm],

dtugos¢ min. 1200 mm,

szerokos¢ min. 600 mm,

wysokos¢ 840-860 mm,

regulowane nozki.

Suszarka do elektrod przenosna

- napiecie zasilania 230V AC,

- zakres temperatury min. 80 - 250 °C,
- pojemnos¢ min. 16kg,

- gabaryty: 610x420x400

5.17.

Taboret warsztatowy

- krzesto obrotowe na stopach,

- Srednica podstawy 600 mm +/-10%

- wysokos¢ regulowana za pomocg podnosnika pneumatycznego w zakresie 500 - 750
mm +/-10%,

- siedzisko tapicerowane miekkie.

5.18.

Regat magazynowy poétkowy

— Modutowa budowa — wymienialnos¢ elementow.
— Wysokos¢ regatu: 2500 mm.

— Giebokos¢ potek: 600 mm

— Dt potek / il. kolumn: 1000 mm / 1 kolumna.
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— Nosnos¢ potek: (przy zatozeniu obcigzenia roztozonego réwnomiernie):min. 150 kg
— Nosnos¢ kolumny: min. 1750 kg.

— Liczba potek w kolumnie: 5 szt.

— Catkowita dtugosc¢ regatu: 1075 mm.

— Mozliwos¢ regulacji pozioméw pétkowych: co 25 mm.

— Powtoki i kolory: Wszystkie elementy regatu — ocynkowane.

5.19. Woébzek z butlami (gazy techniczne) + palnik tlenowo-acetylenowy

- wozek z podstawkag na kotkach na min. dwie butle

- palnik gazowy z wymiennymi nasadkami do spawania min. 5 szt., nasadkg do ciecia min.
1 szt.,

- dysze tngce min. 3 szt.

- dysza podgrzewajgca min 1 szt. z przystawkg do ciecia,

- wateczki do czyszczenia otwordw,

- akcesoria w kasecie metalowe;j

- min. dwa reduktory oraz komplet wezy o dtugosci min. 25 m.

5.20. Szafa RTG
do przeniesienia

5.21. Defektoskop magnetyczny z woézkiem transportowym do wykrywania wad
powierzchniowych i podpowierzchniowych

0 parametrach min.:

- Skuteczny prad AC min. 1000A

- Szczytowy prad AC min. 1500 A

- Skuteczny pragd HWDC min. 900 A

- Szczytowy pragd HWDC min. 1800 A

- Przekrdj kabla wysokoprgdo-wego min. 95 mm2

- Regulacja pradu testowania bezstopniowa

- waga bez kabli max. 34 kg

- wymiary max. 300 x 390x 460 mm

- akcesoria: Wézek dedykowany do defektoskopu, miernik pola magnetycznego, wzorzec
Bertholda, zawiesina magnetyczna czarna aerozol min. 10 szt, biata farba podktadowa
aerozol 10 szt

5.22. Praska do tamania prébek

rama wytrzymato$ciowa w petni zgodna z dyrektywami bezpieczenstwa: maszynowg
2006/42/WE, niskonapieciowg 2006/95/WE kompatybilnosci elektromagnetycznej
2004/108/WE, GOST-R

Min sita znamionowa 5 kN przy maksymalnej szybkosci testu,

gumowa ostona dolnej przestrzeni roboczej,

Mozliwo$¢ podtgczenie czujnikow sity:5 N, 10 N, 20 N, 50 N, 100 N, 200 N, 500 N, 1 kN, 2
kN, 5 kN

Bezszczotkowy silnik AC

rama jednokolumnowa,

Przestrzen do kolumny: min 100 mm,

pionowa przestrzen testowa — min 700 mm

przesuw trawersy: min 1000 mm,

klasa doktadnosci nie gorsza niz 0,5 ISO 7500 lub ASTM E4, (norma amerykanska)
Regulowany mechanicznie ograniczniki, zatrzymujgcy poprzeczke w okreslonych
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punktach,

urzgdzenie zabezpieczajgce silnik przed przegrzaniem automatycznie wytgczajgce
zasilanie silnika,

Max zabezpieczenie przed przecigzeniem: 10%

czestotliwos¢ zbierania danych min 1000 Hz dla wszystkich kanatow fizycznych i
obliczeniowych.

czestotliwos¢ petli sterowania min: 1000 Hz

rozdzielczos¢ min 20 bitéw

Komunikacja z komputerem poprzez port Ethernet

pilot (reczne sterowanie) umozliwiajgcy operatorowi wykonywanie podstawowych funkciji,
takich jak rozpoczynanie, konczenie i zatrzymywanie testu oraz pozycjonowanie trawersy..
zakres obcigzen 1-100% sity znamionowej (state)

pomiar pozycji z enkodera

rozdzielczos¢ pozycjonowania: minimum 0,00005 mm

maksymalna szybko$¢ testu nie mniej niz 500 mm/min

Max dokfadnosc¢ pozycjonowania w zakresie +0,5%

doktadnosc¢ odksztatcenia zgodna z normg ISO 8513 lub ASTM E83

Max doktadnosc¢ szybkosci:

1 £1,0% dla ustawionej szybkosci < 0,01 mm/min,

1 10,2% dla ustawionej szybkos¢ = 0,01 mm/min,

sterowanie w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego kanatami obliczeniowymi
(softwareowymi) takimi jak naprezenie, energia, czy innym dowolnym kanatem
zdefiniowanym dowolnym wzorem matematycznym uwzgledniajgcym rowniez kanaty
fizyczne.

przesuwanie i zatrzymywane trawersy za pomocg myszy oraz pilota. uruchamianie i
zatrzymywane testéw za pomoca klawiatury, myszy oraz pilota

Sterowanie z oprogramowania pracujgcego pod systemem operacyjnym Windows 10 Pro
sterowanie w zamknietej petli sprzezenia zwrotnego odksztatceniem mierzonym przez
ekstensometr.

minimum 3 wejscia cyfrowe izolowane optycznie oraz min 3 wyjscia cyfrowe izolowane
optycznie

Min 2 wyjscia analogowe +/- 10 V umozliwiajgce rejestracje przez urzgdzenia zewnetrzne
dowolnego kanatu fizycznego (sita, droga, odksztatcenie) lub kanatu obliczeniowego
(naprezenie, energia)

Min. 1 kondycjonowane wejscie DC

Min. 3 niezalezne ztgcza przerywajgce awaryjnie prace maszyny do podigczenia
awaryjnego wytgczenia maszyny przez dodatkowe wytgczniki bezpieczenstwa
zabezpieczenie przed uszkodzeniem i przecigzeniem trawersy, czujnika sity oraz silnika:
mechaniczne, elektroniczne oraz programowe.

czujniki sity automatycznie rozpoznawane przez elektronike

i oprogramowanie (standard TEDS zgodny z IEEE 1451.4)

czujniki sity samodzielnie sprawdzajg kalibracje w trakcie kazdego uruchamiania systemu i
zgtaszajg uszkodzenia lub odchylenia w pomiarze wzgledem oporu referencyjnego
sprawdzonego w czasie uwierzytelnienia czujnika.

maszyna i oprogramowanie umozliwiajg podtaczenie posiadanych ekstensometréw oraz
wykonania ich kalibracji bez koniecznosci korzystania z serwisu

maszyna podtgczona do oferowanego zestawu zewnetrznych urzgdzen komunikujgcych
sie w standardzie Ei-Bisynch i Modbus umozliwiajgcych komunikacje i sterowanie takimi
urzgdzeniami jak mierniki wielofunkcyjne i komory temperaturowe.

uchwyty mechaniczne klinowe samozaciskowe, zakres 10 kN,
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oprogramowanie automatycznie wysyta wyniki testu oraz raport na wskazany adres e-mail
po zakonczeniu testéw trwajacych kilka godzin lub dni (opcja dodatkowa)

oprogramowanie umozliwia w trakcie testu obserwacje wynikéw poprzednio wykonanych
testow (na przyktad obserwacje krzywych naprezenie/odksztatcenie)

oprogramowanie posiada nieograniczong liczbe segmentéw testu

oprogramowanie umozliwia pomiar energii dostarczonej probce (wyrazonej w Joulach) w
czasie rzeczywistym (online)

oprogramowanie umozliwia jednoczesng rejestracje i wyswietlanie wszystkich kanatow
fizycznych i obliczeniowych podtgczonych i wyliczanych przez program (czujnik sity, droga
trawersy, czas, dwa ekstensometry, temperatura, naprezenie, energia, odksztatcenie
wyliczone z odlegtosci miedzy uchwytami)

oprogramowanie posiada reczne zaznaczania punktéw na wykresie (markery wykresu)
komputer sterujgcy o parametrach:

monitor 27”

pamie¢ RAM min. 16 GB

dysk HDD min 1TB

system operacyjny Windows 10 Pro

Szkolenie wstepne oraz szkolenie uzupetniajgce po okresie minimum 6 tygodni od
instalacji.

Dwa wyktady dla uczniéw ( po 2h kazdy) odnosnie zakresu wtasciwosci mechanicznych
materiatdbw i struktur oraz przedstawienie tematu w zakresie Polskich zakfadow,
laboratoriéw, instytutow badawczych.

Ostona zabezpieczajgce posiadajgca certyfikat bezpieczenstwa CE. Otwarcie ostony
powoduje automatyczne wstrzymanie testu.

- Mozliwos$¢ uzupetnienia procedury badawczej poprzez dopisanie funkcjonalnosci w
jezyku skryptowym, wbudowane bezposrednio w edytor procedury badawczej, wykonanie
w czasie rzeczywistym (np jezyk python). Umozliwia to napisanie procedury do sterowania
w czasie badania, urzgdzeniami innego producenta

- Polskie autoryzowane przedstawicielstwo firmy

- Autoryzowany serwis na terenie Polski

5.23. Grubosciomierz ultradzwigkowy

(do stali, aluminium, stopow Al i Cu, tworzyw szt., szkia, itp. — fgcznie 13 typow
materiatow) o parametrach technicznych minimum:

- przeznaczony do szybkich i nieniszczgcych pomiaréw elementow

- pomiar grubosci materiatu w zakresie od 2 do 199,9 mm

- pomiar grubosci materiatu z pominieciem warstwy ochronnej w zakresie od 5 do 199,9
mm

- Doktadno$¢ pomiaru:x 1% £ 0,1 mm

- masa max. 0,35 kg

- wymiary zewnetrzne: max. 155 x 90 x 37 mm

5.24. Defektoskop ultradzwiekowy

o parametrach technicznych minimum:

- kolorowy monitor TFT LCD

- umozliwia przesytania szczegotowych danych z przeprowadzonych kontroli do
komputera

- Zakres predkosci fal: 1000 do 9999m/s

- Zakres regulacji wzmocnienia: 110 dB skokowo co 0.1, 1.0, 2.0, 6.0 dB

- Doktadnos¢ wzmocnienia +/-1 dB
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- Pasmo wzmacniacza min. 0.5 do 14 MHz
- Zakres regulacji opoznienia min. -21 do 3399 us
- Wymiary zewnetrzne max. 290 x 223 x 67 mm

5.25. Miernik pola magnetycznego

- zakres min 0-18000 Gs ( 1,8 T) - rozdzielczos¢ pomiaru max 0,1 Gs - zakres
czestotliwosci AC min 50-700Hz 11- 1500Hz - dokfadnos¢ pomiaru dla impulsu 2 msek
71% - dla impulsu > 5 msek 100% +/- 1% - wymiary max 140 x 100 x 50 mm - waga max
350 g

5.26. Demagnetyzator

o minimalnych parametrach technicznych:

- przeznaczony do do szybkiego i tatwego rozmagnesowania

- uzywany do rozmagnesowania narzedzi, ptyt, stempli, matryc

- ciezar min. 45 kg

- zasilanie 230V/50Hz

- wymiary max. 520 x 153 x 125 mm

- pole rozmagnetyzujgce min. 390 mm dtugosci

5.27. Twardosciomierz

Twardosciomierz elektroniczny minimalne parametry techniczne:

- przenos$ny, bezprzewodowy twardosciomierz do pomiaru twardo$ci w miejscach
trudnodostepnych

- daje mozliwo$¢ badania twardosci w miejscach niedostepnych dla klasycznych
twardosciomierzy

- twardosciomierz z obcigzeniem min. 2-9 kgf

- umozliwia przesytania danych do min. 9 m

- obstuguje skale HV | HRC | HRB | HRA | HRF | HB30 | N/mm2

5.28. Komplet palnikow do spawania gazowego : tlenowo-acetylenowego i
plazmowego, komplet dysz do palnikéw i bezpiecznikéw przypalniko-wych, komplet
reduktoréw do tlenu, acetylenu, Ar/CO2, weze, osprzet spawalniczy — przytbice
spawalnicze rekawice, fartuchy, gogle, drobne narzedzia spawalnicze typu miotki,
klucze, wkretaki, szczypce do ciecia drutu, itp.

do przeniesienia



