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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne .

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq.
W ramach prac remontowych przewiduje si¢ nastgpujacy zakres robot:

— Przygotowanie podloza — oczyszczenie $cian ponizej terenu 1 cokotlu,
uzupehienie tynkow zewnetrznych zaprawg cementowg, gruntowanie podtoza.

— Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych z polistyrenu ekstrudowanego XPS
grubosci 16 cm.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych Robot sa
Przedstawione w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
Z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczqce robot budowlanych.

Ogolne wymagania dotyczace robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
»Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganiami ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpoiarowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Zaprawa cementowa.

Wg PN — EN 998-1: 2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1:

Zaprawa tynkarska.

2.4.2. Bitumiczny preparat gruntujgcy.

Konsystencja

Plynna — pastowata

Klasa materialowa

Silnie st¢zona bitumiczna masa malarska, nie
zawiera rozpuszczalnika

Barwa Ciemnobrunatna

Gestosé Ok. 1,0g/cm?®

Stosowanie w rozcienczeniu 1:5 z woda
Zuzycie w rozcienczeniu Ok. 50ml/m?

2.4.3. Bitumiczna izolacja grubowarstwowa
Do izolacji przeciwwodnej i montazu izolacji termiczne;j.

Skladniki Produkt dwusktadnikowy

Baza materialowa

- skladnik plynny - emulsja polimerowo —  bitumiczna
Z wypelnieniem czgstkami polistyrenowymi

- skladnik proszkowy - mieszanka sucha na bazie cementu

Konsystencja pastowata

Temperatura uzycia +5°C do +25°C

2.4.4. Plyty 7 polistyrenu ekstrudowanego.

Wg PN — EN 13164: /2003 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.”

Wspolczynnik przewodzenia ciepta:

Grubos¢ ptyt:

—A<0,035 [W/mK].
— 16 cm (Sciany).

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot .

Strona

5.2.1. Przygotowanie podioia

Odkopa¢ $ciany fundamentowe na glebokos¢ ok. 0,5m ponizej poziomu terenu
Sprawdzi¢ powierzchni¢ i dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza.
Ewentualne ubytki podtoza wyrowna¢ zaprawg cementows.

Podtoze nie moze by¢ zamarznigte, silnie nastonecznione lub wysuszone.
Podtoze powinno by¢ nosne, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych
(takich jak: kurz, thuszcz, pyly), oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Podloze moze by¢ lekko wilgotne, lecz chtonne (wilgotne podtoze wydtuza czas
twardnienia).

5.2.2. Gruntowanie

Do wykonania powloki gruntujacej nalezy uzy¢ emulsji bitumicznej wg punktu
2.4.2. Preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stosunku objetosciowym 1:5.
Preparat nalezy nanosi¢ za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku
wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotlty dekarskiej, wzglednie
watkiem. Mozna takze wykorzysta¢ aparat z pompg reczna.

Powtloka przed wyschnigciem nie moze by¢ poddana dziataniu deszczu.

5.2.3. Szpachlowanie

Do wykonania szpachlowania nalezy wykorzysta¢ mas¢ uszczelniajaca
wg punktu 2.4.3.

Szpachlowanie wypehiajace (szpachlowanie drapane) zapobiega tworzeniu si¢
pecherzy na powierzchniach o duzych porach.

Masa uszczelniajaca nalezy wypelni¢ spoiny pionowe, oraz wszelkie inne
nieroéwnosci, karby, itp.

Szpachla wypelniajaca musi wyschna¢ zanim bedzie mozna rozpocza¢ nastepny
etap pracy.

5.2.4. Przyklejenie warstwy plyt polistyrenu ekstrudowanego.

Do wykonywania izolacji cieplnych nalezy stosowa¢ ptyty izolacyjne
wg pkt. 2.4.4 w stanie powietrzno suchym, oraz klej bitumiczny wg punktu
2.4.3.

Po wyschnigciu zagruntowania na podtoze nanie$¢ klej bitumiczny, nastgpnie
ptyte przycisng¢ mocno do podioza, po uprzednim krotkotrwatym przesuwaniu
tam i z powrotem. Przyklejenie ptyty musi nastgpi¢ na calej powierzchni
(klejenie punktowe nie jest wystarczajace).

Ptyty nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dluzszych krawedzi,
Z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Duze ptyty przed przyklejeniem nalezy odpowiednio pocigc.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta 1 mie¢ stalg grubos¢ zgodng
z Dokumentacja Projektowa.
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— Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi jak réwniez
korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

5.2.5. Polgczenie systemu ociepleniowego z pozostalymi elementami budynku

— Miejsca polaczen ocieplenia z obrébkami blacharskimi 1 dylatacjami nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi materiatami (np. uszczelniajagce tasmy rozprezne) —
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.3. Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogo6lne”.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady Przedmiaru Robdt.

Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

Podstawowg jednostka przedmiaru dla prac objetych niniejsza ST jest Im? powierzchni
ocieplonej sciany fundamentowe;.

7.2. Ogolne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbior Robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.3. Odbior koncowy.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogolne”.

8.4. Odbior Robét dociepleniowych.

8.4.1. Przedmiotem odbioru powinny by¢ fazy robot:

— Przygotowanie podtoza $ciennego.
— Zamocowanie plyt termoizolacyjnych.
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Poszczegblne fazy zanikajacych robot dociepleniowych powinny by¢ odebrane przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4.2. Odbior jakosci przygotowania podtoZa sciennego.

— Sprawdzenie czy powierzchnia $cian zostala oczyszczona z pytdéw i tuszczacych
si¢ powtok.
— Sprawdzenie, czy podloze jest rowne i nosne.

8.4.3. Odbior zamocowania plyt termoizolacyjnych.

— Zamocowanie styroduru powinno by¢ sprawdzane w czasie wykonywania tych
robot.

— Nalezy sprawdzi¢ grubos¢ ptyt — zgodnie z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej.

— Poréwnac sposob naktadania kleju z wytycznymi Dokumentacji Projektowe;j.

— Wymienione czynno$ci powinny by¢ doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane
w dzienniku budowy lub protokole odbioru.

8.4.4. Odbior koncowy robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy oceni¢ nastepujace elementy ocieplenia:
— Ciaglos¢ izolacji;
— Prawidlowo$¢ przyklejenia ptyt do $cian fundamentowych;
— Prawidlowo$¢ wykonania wszystkich szczeg6téw docieplenia i ich zgodnosé¢
z Dokumentacja Projektowa.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,,Wymagania ogdlne”.

10.2.  Dokumenty zwigzane.

— Zalecane normy:

e Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN)
| branzowe (BN).
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