Elewacja pétnocna

docieplenie Scian zewnetrznych met. lekkg - mokrg,

BSO, styropian gr. 16cm, A=0,035 W/mK
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Schemat budynku:
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cokot wg rys. szczegotowegqo, styropian XPS

gr. 16 cm, 2=0,035 W/mK (ulozenie do 0,3 m ponizej

terenu)

KOLORYSTYKA

Elewacja potudniowa

docieplenie scian zewnetrznych met. lekkg - mokra,

BSO, styropian gr. 16cm, 1=0,035 W/mK
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- obrébki blacharskie,
parapety zewnetrzne,
odwodnienie: RAL 7040

- drzwi zewnetrzne: RAL8001

cokot wg rys. szczegotowegqo, styropian XPS

gr. 16 cm, 2=0,035 W/mK (ulozenie do 0,3 m ponizej

terenu)

Elewacja zachodnia

docieplenie Scian zewnetrznych met. lekkg - mokrg,
BSO, styropian gr. 16cm, 2=0,035 W/mK

cokot wg rys. szczegotowego, styropian XPS
gr. 16 cm, 2=0,035 W/mK (utozenie do 0,3 m ponizej
terenu)

Elewacja wschodnia

docieplenie Scian zewnetrznych met. lekkg - mokrg,

BSO, styropian gr. 16cm, A=0,035 W/mK
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cokot wg rys. szczegotowegqo, styropian XPS

gr. 16 cm, 2=0,035 W/mK (ulozenie do 0,3 m ponizej
terenu)
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