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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem remontu pokrycia dachowego z papy
termozgrzewalnej budynku osrodka zdrowia i apteki.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z zakresem okreslonym w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

- zerwanie warstw papy i utylizacja,

- czyszczenie podtoza dachowego,

- Uzupetnienie ubytkoéw betonu,

- uszczelnienie peknig¢ w plytach betonowych,

- utozenie papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS gr. min. 5,2mm w kolorze czarnym
- przetozenie instalacji odgromowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania
0golne”.

1.5. Prowadzenie robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ robdt ze
szczegotowa specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy, wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg
sktadowania materiatow, poboru energii, przekaze dziennik budowy oraz komplet
szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu dobr do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub ich zniszczenie wykonawca zobowigzany jest
odtworzy¢ je na wlasny koszt.

1.5.3. Zgodnosé robot ze szczegotowa specyfikacjg techniczng

Szczegotowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru, stanowiag zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
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dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty
majg by¢ zgodne ze szczegdtows specyfikacja techniczng. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne ze szczegotowa specyfikacjg techniczng i
maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zadania -przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Roboty
prowadzone bedg w obrebie funkcjonujacego obiektu opieki zdrowotnej. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Technologia prowadzenia robot

Rozbiorke 1 wykonanie robot nalezy prowadzi¢ z potaci dachowych przy uzyciu
odpowiednich zabezpieczen zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca
przed rozpoczgciem robdt powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikow w
zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie
wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajace odpowiednie warunki pracy.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

- utrzymywa¢ w miejscu prowadzonych robdt zabezpieczenia zapobiegajace dostawaniu si¢
wody do wnetrza budynku,

- podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do wymagan, wykonawca bgdzie miata szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje sktadowiska 1 drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i beda zabezpieczone przed
dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i
urzadzen na terenie objetym pracami na czas ich trwania. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2. Materialy
2.1. Zrodla uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
dotyczace zamawianych materiatdbw stosowanych do wykonania pokry¢ dachowych, ktore
powinny mie¢:

- aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z Polska Norma,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnoS$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm.
Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania, gatunek, nr
partii. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymogom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany
material do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialty nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym wykorzystuje si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymogami podanymi
przez producenta. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu,
gdy beda one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swoja jako$¢ 1 wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
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Miejsca sktadowania materiatow beda znajdowaty si¢ na terenie budowy uzgodnionym z
inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja szczegélowej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwos¢
zastosowania roznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow
robot wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wymieniany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

2.5. Rodzaje materiatow
Do realizacji zadania przewiduje si¢ uzycie:

- zestaw rusztowan z kompletnym wyposazeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciag
- materialéw do zabezpieczenia placu budowy: tablice i1 znaki ostrzegawcze, barierki,

- warstwa gruntujaca:

Tresé Parametr
Wyglad Gesta ciecz o czarnej barwie
Zapach Staby, charakterystyczny dla produktow organicznych

Prog wyczuwalnosci zapachu

Dane niedostepne dla mieszaniny.
Dla ksylenow: 0,9-9,0 mg/ m3

Temperatura zaptonu >31°C
Temperatura krzepniecia (poczatek) Dane niedostepne.
Zakres temperatury wrzenia >130°C

Temperatura samozaptonu

Dane niedostepne.

Granice wybuchowosci

Dla mieszaniny: brak danych
Dla ksylenow: DGW - 1,0 % obj.; GGW — 7,8 % obj.

Preznos¢ par (w temp 20 °C) 0,05 bara

Czas wyptywu 7 kubka @ = 6 mm (23 + 0,5 °C) 12-245s

Lepkos¢ [mm2/s] 35- 140

pH Dane niedostepne.
Gestos¢ wzgledna (w temp 20 °C) 0,93-0,96

Gestosc par wzgledem powietrza

Dane niedostepne dla mieszaniny.
Dla ksylenow: 3,66

Rozpuszczalnosc w wodzie

Nie rozpuszcza sie

Wspotczynnik podziatu n-oktanol /woda

Dane niedostepne dla mieszaniny.
Dla ksylenéw i etylobenzenu: 3,12 — 3,2

Rozpuszczalnosc w innych rozpuszczalnikach

Rozpuszczalniki naftopochodne

Korozyjnos¢

Dane niedostepne.

- papa podktadowa:

Rodzaj posypki

Maksymalna sita roz

[

Maksymalna sita roz

[

Odpornosé na sptywanie w podwyzszone] temperaturze
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Gietkos¢ w niskiej temperaturze =0°C
Klasa reakcji na ogien E
Sposoéb montazu klejenie
- papa nawierzchniowa:
e Metoda badanial .. N
Whasciwosc klasyfikacja JML Wartosc lub ustalenie

1. | Wady widoczne PM-EM 1250-1-2002 —_ wryrob pozbawiony wad

widocznych

2. | Dtugose () PH-EM 1848-1: 2002 m 250

3. |Szerckost () PN-EM 1848-1: 2002 m = 0.88

) = - {1,00£0,01 )
odchytka: =10 mm /5 m

4. | Prostolinicwosc PH-EN 1848-1: 2002 - lub proporcjonalnie dla innych

dlugosci

5. | Grubose: PH-EM 1849-1: 2002 mm 52102

s e PM-EN 1928: 2002 wodoszozelna prey cisnieniu

6. | Wodoszozelnoss Matoda B — 400 kP

7. |Reakcja na ocgien PM-EM 13501-1:2008 — klasa E
Wytrzymalose zigezy na
Scinanie —

B _zaklad podiuzny, M-EM 12317-1:2001 NS0 mim 1000 + 200
-zaklad poprzeczny 1100 £ 200
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita

B. | rozciggajaca PM-EN 12311-1: 2001 NS0 mm
-kierunek wzdiuz, 1100 £ 200
-kierunek w poprzek 850 + 150
Wiasciwosci mechaniczne prey
razcigganiu: wydluzenie BN 4177441~ 5

0. -kierunek wzdiuz, FN-EN 12311-1: 200 % 50110
-kierunek w poprzek 0 +£10

PM-EN 125621:2007
11. | Odpomose na uderzenie Metoda A T 2000
Meioda B 2000
12 Odpomese na cbeigzenie PHN-EM 12730:2002 K 20
" | statyczne Meioda A 4
P . PM-EN 1107-1:2001

13. | Stabilnosc wymiarow Matnda A % =03

14. | Gistkost w niskiej temperaturze PM-EN 1108: 2001 o = -2 /30 mm

15. | Odpomose na sphywanie PN-EN 1110: 2011 o 2110
Odpomest na sziuczne PHN-EN 1108: 2001

18- | starzenie PN-EN 1286: 2002 © 0=t

17. | Przyczepnose posypki PM-EN 12020: 2001 % 10+ 10

18. | Preenikanie pary wodnej PH-EM 13707+A2:2012 - p=20 000
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie
gwarantowac, przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§Slonymi w szczegdlowej
specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow3a. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
jest zobowigzany do zastosowania sprzetu:

- wciggarka z napgdem elektrycznym,

- wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym,

- rusztowanie rurowe zewngtrzne.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
szczegdtowe] specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Decyzje
inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, szczegdtowej specyfikacji technicznej, a takze w
normach i1 wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez wykonawce nie pdzniej niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i

kosztorysowej. Jednostkami przedmiaru i obmiaru s3:

— Powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ustaleniami specyfikacji ,, Wymagania Ogoélne”.

8.1. Warunki ogdlne
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Do odbioru koncowego powinny by¢ przedlozone: dokumentacja techniczna, dziennik
budowy oraz dokumentacja powykonawcza.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym dowodem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty bedg okre$§lone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

[1] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany
na goraco.

[4] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej i welonu szklanego.

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taSmie aluminiowe;j.

[7] PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych .

Akty prawne —ustawy:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207,
poz. 2016; z pozn. Zm.),

[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
881),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz.1360. z péZniejszymi zmianami)
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