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1. lIstniejgca sciana zewnetrzna,

2. Zaprawa klejowa,

3. Plyta izolacyjna gr. 16 cm — styropian grafitowy EPS A=0,035 W/mK,
4. Dodatkowy pas siatki zbrojgcej,

5. Warstwa zbrojgca — siatka z wtokna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w
zaprawie zbrojqcej,

6. Tynk mineralny na gruncie,

10. tqcznik mechaniczny 10N df. 30 c¢cm (KI 300 N),

Warstwa spadkowa z zaprawy cementowej,

Papa podkfadowa,

Plyta OSB 3 gr. 18 mm,

Kotki rozporowe KKT 10x100 cm 50 cm utozone w mijanke,
Obrobka blacharska — blacha ocynkowana powlekana gr. 0,7 mm,
t.qczniki samowiercqce OD—48028T z podktadkg T14, co 30 cm,
Istniejgce pokrycie dachowe.
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INWESTOR GMINA KROTOSZYCE, UL. PIASTOWSKA 46; 59-223 KROTOSZYCE

IHESTIGA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

POrOZONEGO PRZY UL. KOPERNIKA 9 W KROTOSZYCACH

TYTUL RYSUNKU

SKALA
ROZWIAZANIE OCIEPLENIA SCIANY W OBREBIE ATTYKI 1:20
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