oy =

5.

B[4

16

Istniejqca sciana zewnetrzna,
. Zaprawa klejowa,

Ptyta izolacyjna gr. 16cm — styropian grafitowy EPS A=0,035 W/mK,
Dodatkowy pas siatki zbrojqace] wywinietej na oscieza,
Warstwa zbrojgca — siatka z wldkna szkalnego (160 g/m2) zatopiona w

zaprawie zbrojqcej,
6. Tynk mineralny na gruncie,
/. Tasma rozprezna,

3. Silikon,

9. Parapet — blacha ocynkowana i powlekana gr. 0,7 mm
10. tqcznik mechaniczny KI 10N df. 30 cm (KI 300 N),

JEDNOSTKA PROJEKTOWA IMIE; i NAZWISKO NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSC DATA PODPIS
PROEKTOWAL [ mgr inz. arch. Jolanta Nowak 176/SWOKK /2013, specj arch. 03.2020

corematieﬁneermg OPRACOWAL | mqr inz. Jarostaw Pierzchawka - 03.2020

INWESTOR GMINA KROTOSZYCE, UL. PIASTOWSKA 46; 59-223 KROTOSZYCE

IHESTIGA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
POLOZONEGO PRZY UL. KOPERNIKA 9 W KROTOSZYCACH

YU RYSUNKU OCIEPLENIE SCIANY POD PARAPETEM - SKM:IA'20
/ OKNEM COFNIETYM W/ZGLEDEM LICA SCIANY '
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