OPIS TECHNICZNY

Do projektu pn.

. PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU
POLOZONEGO przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby URZEDU MIEJSKIEGO

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie zadania remontowego p/n. ,, Przystosowanie
budynku polozonego przy ul. Szkolnej 4 na potrzeby Urzedu Miejskiego”.

DANE EWIDENCYJNE

INWESTOR : GMINA MIEJSKA TUREK, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

ADRES OBIEKTU:
Turek , ul. Szkolna 4, 62-700 Turek

I. Podstawa opracowania

1.Wizja lokalna
2.7lecenie Inwestora.

II. Dane ogélne

1.Charakterystyka obiektu.
- Stan techniczny budynku — dobry.

- Stan istniejacy

Pomieszczenia przeznaczone pod urzgdu nie spelniaja wymagan warunkéw technicznych i

sanitarnych obowigzujacych przepiséw warunkow technicznych.

- sufity, $ciany — nie spetniajag wymogoéw estetycznych,

- posadzki parkietowe, z ptytek terakotowych, ztomu plytkowego i z wyktadzin — znaczne
zuzycia i nierdwnosci powierzchni,

- instalacja elektryczna — oprawy i osprzet instalacji do wymiany,

- instalacja c.0. — w pomieszczeniach nr. 12, 13, 14 istniejace grzejniki rurowo — zebrowe nie
spelniajg obecnie obowigzujacych wymagan technicznych i estetycznych,

- stolarka drzwiowa — o duzym stopniu zuzycia, wymiary nie spetniajg wymaganych
warunkow technicznych obowiazujacych przepiséw,

— balustrady o wys. 95 cm nie spelniaja wymagan obowiazujacych przepisow

2. Dane techniczne:
- powierzchnia uzytkowa - 488,90 m2
- powierzchnia zabudowy -414,03 m2
- Kubatura -2 814,75 m’




- Celem zamierzenia jest przystosowanie pomieszczen dla potrzeb urzedu.

Przewiduje si¢ drobne zmiany podzialu pomieszczen zmieniajac usytuowanie $cianek
dzialowych, wymiane stolarki drzwiowej, wykonanie oktadzin $cian i sufitéw, malowanie
$cian, remont posadzek, wymiang osprzetu instalacji elektrycznej, wymiang grzejnikow
rurowo-zebrowych na grzejniki ptytowe instalacji centralnego ogrzewania, osprzetu instalacji
wentylacyjne;j.

3. Wyposazenie instalacyjne.
Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna, centralnego ogrzewania i sanitarna.

I1L. Architektura i konstrukeja.

- Wykonawstwo robdt prowadzone bgdzie metodami tradycyjnymi
1. Opis elementéw konstrukeyjnych:

- Przewiduje si¢ zamontowanie nadprozy prefabrykowanych typu L19 nad drzwiami $cianek
dzialowych.

2.0pis Architektury.

- Scianki dziatowe z cegly ceramicznej na zaprawie cem. wapiennej,

- Tynki odparzone w pomieszczeniach przy Scianach zewnetrznych na wys. 0,90 m nalezy
odbi¢ i uzupehié,

- Tynki gtadkie kat.Ill cem wapienne,

- Malowanie pomieszczen pomalowaé f-bg emulsyjng 2-krotnie,

- Pomalowane $ciany farba emulsyjna pomieszczen komunikacyjnych 2-krotnie pomalowaé
lakierem bezbarwnym do tynkow,

- W pomieszczeniach sanitarnych po wykonaniu zmian usytuowania $cianek i wymianie
stolarki drzwiowej powierzchnie $cian obtozy¢ ptytkami Sciennymi na catej wysokosci,

- Posadzki w sali nr 12, szatni, ciagach komunikacyjnych, serwerowni - wykona¢ z ptytek
Gres np. TARTAN ANTYPOSLIZGOWYCH V kl. Scieralnosci, stopnice schodéw oblozyé
ptytkami ryflowanymi,

- Posadzki z parkietu — remont posadzek parkietowych z czgSciowa wymiang lacznie z
wymiang podloza, uzupelnieniem ubytkéw deszczutek i listew, uzupetnieniem nakryw kanatow
c.0., ocyklinowa¢ z uwzglednieniem wyréwnania nierdwno$ci powierzchni, przeszlifowaé
szlifierka i polerka do parkietu i 3-krotnie pomalowa¢ lakierem bezbarwnym
chemoutwardzalnym nietoksycznym,

- Posadzki z wykladzin podtogowych obiektowych wymieni¢ na wyktadzing dywanopodobna
obiektowa np. ANTIBES TERAKOTA,

- W pom. nr. 9i 12 zamontowa¢ sufit podwieszony kasetonowy z rastrami 600x600 mm

np. DERMATEX lub AMSTRONG

- Strop w pom. nr. 16 1 17 z plyt GKF o odpornosci ogniowej na ksztattownikach stalowych,
- Podokienniki okienne pomalowa¢ farba olejna,

- Drzwi wewnetrzne wymieni¢ na drzwi ptycinowe kolor Dab zloty, oscieznica stalowa z
oblistwowaniem w kolorze drzwi,

- W pom. 9/12 zamontowa¢ drzwi z PCV 1,5 skrzydlowe /system zimny/, w pom. nr. 4/11
zamontowa¢ naswietle z PCV szklone szyba bezpieczng KL. 02 /system zimny/




- Balustrade w klatce schodowej wymieni¢ na balustrade w wykonaniu ozdobnym z ksztattownikow i
rur ze stali nierdzewnej Al, rury Fi 48 mm, wypetnienie prety ozdobne Fi 20 pionowe, faczenia na
kryte rozety - MONTAZ W POLICZKACH PLYT BIEGOWYCH.

3. Instalacje sanitarne

- Instalacja wentylacji - zamontowa¢ kratki wentylacyjne, w pomieszczeniach sanitarnych
zamontowac¢ kratki wentylacyjne z wentylatorem na przetgcznik oswietlenia o wyd.V =125 m3
- W pomieszczeniach nr 12, 13, 14 grzejniki c.o. rurowo-zebrowe zdemontowaé i

zamontowac¢ - 3-ptytowe 600/1600/Q3760W i 2-ptytowe 600/1600/Q 2180W,

- Instalacje¢ grzejnikoéw nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne o podwdjnej regulacji,
zawory powrotne na grzejnikach i zawory odpowietrzajace,

- Osprzet instalacji wodno-kanalizacyjnej wymieni¢ na nowe z uwzglednieniem zmiany podej$é
wod.kan. pod urzadzenia.

4. Instalacje elektryczne

- Oprawy oswietleniowe wymieni¢ na oprawy $wietlowkowe 4x36W w pom. nr. 91 12
kasetonowe rastrowe z rastrem blyszczacym 600/600 przykrecane do sufitow i w sufit podwieszany
- Przewiduje si¢ wymiang opraw o$wietleniowych 2x36W owal w pomieszczeniach biurowych,
w pomieszczeniach nr. 6/1, 16, 17 oprawy hermetyczne, w pomieszczeniach komunikacyjnych
oprawy 1x36W z rastrem blyszczacym, w pomieszczeniach sanitarnych oprawy typu —
PLAFONIERA KINKIET kroploszczelne.

- Zmieni¢ obudowg wraz z drzwiczkami istniejacej tablicy elektrycznej w pomieszczeniu

nr. 5/6 14

- Przewody i rury instalacyjne elektryczne uzupetnic¢

- Osprzet elektryczny w pomieszezeniach — gniazda instalacyjne wtykowe i przetgczniki
instalacyjne przewiduje si¢ wymienic,

Szczegolowy zakres robot przewidziany zadaniem remontowym w zestawieniach
powierzchni posadzek przystosowania i inwentaryzacji pomieszczen, oraz w przedmiarze
robot do kosztorysu.

Podczas wszelkich prac zwigzanych z projektowang budowg uprawniony kierownik budowy
powinien zapewni¢ warunki bezpieczenstwa ,zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Roboty nalezy wykona¢ z materialéw posiadajacych atesty , certyfikaty i deklaracje
zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;.
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