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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy kanalizacji deszczowej w zwigzku z budowg ulicy Czestawa

Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego w Ostrofece.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien:
® 45113000-2 Roboty na placu budowy
® 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
® 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
sciekow

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- projekt branzy drogowej z naniesiona lokalizacja wpustow deszczowych 1 projektowang
niweleta terenu,

- warunki techniczne nr WT/29/2020 z dnia 28.02.2020r. wydane przez Ostrotgckie
Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.;- wizja lokalna w terenie,

- obowigzujace przepisy 1 normy,

- mapa do celéw projektowych,

- wytyczne Inwestora.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Inwestor:
Miasto Ostroteka
PIL. Gen. J. Bema
07-400 Ostroteka
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanalizacji deszczowej w zwiazku
z budowg ulicy Czestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego w Ostrofece.

3. Stan istniejacy:

Istniejace uzbrojenie:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa
- przewdd wodociagowy,
- linie energetyczne,
- sie¢ gazowa
- slupy oswietleniowe.

W stanie istniejacym powyzsze ulice posiada nawierzchni¢ gruntowa.



4. Szczegolowe rozwiazania techniczne:

4.1. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano kanalizacj¢ deszczowg w ulicy Czestawa Niemena i ulicy Alfreda
Markowskiego z wlgczeniem do istniejgcej oraz nowoprojektowanej studni na kanale
@400mm oznaczonej jako D1 oraz D2i, w ulicy Alfreda Markowskiego, zgodnie
z warunkami technicznymi oraz koncepcjg opracowang przez firm¢ STERBUD.

Powyzsze realizuje si¢ poprzez budowg:

- kanat deszczowy o $rednicy U315mm z rur PCV SN 8 - 36,50 mb;
- kanat deszczowy o $rednicy [J250mm z rur PCV SN 8 - 210,00 mb;
- kanat deszczowy o $rednicy [J200mm z rur PCV SN 8 - 32,00 mb;
- typowe betonowe studzienki rewizyjne [J1200mm - 5,0kpt.;

- typowe betonowe studzienki rewizyjne [J1200mm z osadnikiem 0,5m - 5,0kpt.;

- wpusty uliczne [1500mm z osadnikiem 0,5m - 11,0kpt..

Kanaty deszczowe nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PCV (3315mm,
(?250mm kielichowych klasy ,,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
faczonych za pomocg uszczelek gumowych na wcisk.

Przykanaliki  kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV [J200mm klasy ,,SN8” (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydluzonych
kielichach, faczonych za pomocg uszczelek gumowych na wecisk.

Projektuje si¢ ulozenie sieci z rur kielichowych z uszczelkami gumowymi
o Srednicach 1 spadkach pokazanych na rysunkach.

Rury kanalizacyjne PCV posadawia si¢ bezposrednio na podsypce po wyprofilowaniu
dna wykopu. Zaleca sie uktadanie kanatu w temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

Rzedne wtazéw studziennych oraz wpustéw ulicznych wyregulowaé bezposrednio przy
pracach drogowych.

Uzbrojeniem projektowanych sieci beda:

- typowe zelbetowe studzienki rewizyjne wg PN-EN-10729 [11200mm przykryte ptytami
zelbetowymi nadstudziennymi, z wlazami zeliwnymi zatrzaskowymi typ ciezki D 400
o $rednicy [J600mm na pierscieniu odcigzajacym. Powierzchnie zew. betonowe studni
rewizyjnych przewiduje si¢ zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
W studniach zabudowac¢ stopnie wlazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PCV przez sciany

studzienek wykona¢ w pierscieniach uszczelniajacych dla rur PCV; stosowa¢ kregi



betonowe z domieszka materialu uszczelniajacego z gotowymi otworami na uszczelke
1 dnem pelnym. Kregi faczy¢ na uszczelki gumowe;

- typowa zelbetowa studzienka rewizyjna wg PN-EN-10729 [01200mm z osadnikiem,
przykryta ptyta zelbetowg nadstudzienng, z wlazem zeliwnym zatrzaskowym typ ci¢zki
D 400 o srednicy J600 mm na pierscieniu odcigzajacym. Powierzchnie zew. betonowe
studni rewizyjnych przewiduje si¢ zabezpieczy¢ przez dwukrotne pomalowanie abizolem.
W studni zabudowa¢ stopnie wtazowe. Przejscia rur kanalizacyjnych PCV przez $ciany
studzienki wykona¢ w pierScieniach uszczelniajacych dla rur PCV; stosowac kregi
betonowe z domieszka materialu uszczelniajacego z gotowymi otworami na uszczelke
i dnem petnym. Kregi betonowe taczy¢ na uszczelki gumowe;

- wpusty uliczne z kregéw betonowych [500mm na ptycie betonowej [700mm
z osadnikami 0,5m wg PN 74/H-74081. Wpusty z zeliwa na ptycie nastudziennej
LJ1000mm oparte na pierscieniu odcigzajacym.. Wpusty z kratg prostokatng zeliwng
uchylng z zatrzaskiem klasy D 400- korpus: zeliwo sferoidalne szare GG 20, krata: zeliwo
sferoidalne GGG50, sworznie stalowe, rzgdne 1 posadowienie wpustow zgodnie z planem
sytuacyjnym.

4.2. Roboty ziemne

Przewiduje si¢ wykopy cze$ciowo mechaniczne a czg¢sSciowo recznie - gltdwnie
w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym z wywozka ziemi
na wskazany przez inwestora teren. Nalezy pozostawi¢ warstwe¢ 20cm na dnie wykopu
wg zaprojektowanej niwelety wykopu do usunigcia recznego. Przewiduje si¢ wykopy ciaggle
waskoprzestrzenne i o $cianach pionowych deskowanych i rozpartych balami drewnianymi
lub wypraskami stalowymi (zaleca si¢ stosowa¢ ptyty wykopowe typu PW). Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle w wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0 m, a w nocy o$wietlony $wiatlami ostrzegawczymi.
Zasypke (obsypke) wykopow do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu prowadzi¢
nalezy recznie piaskiem sypkim drobno lub $rednioziarnistym bez grud i kamieni. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonywaé¢ gruntem rodzimym - warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem 1 rozbiorka deskowan i1 rozpdr scian wykopu. Wskaznik
zageszczenia wykopu wg zmodyfikowanej skali Proctora — 0,98. Jezeli grunt rodzimy nie

spelnia wymagan norm, nalezy go wymienic.



Kanalizacje¢ deszczowg przysypa¢ warstwa piasku gr. 25-30cm. Tras¢ kanalizacji
deszczowe] oznakowa¢ tasma ostrzegawczo - lokalizacyjng z polietylenu koloru: biato-
niebieskiego z wktadka stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme uklada¢ w wykopie wkiadka
stalowg do dotu.

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na podbicie rur aby unikna¢ pozostawienia pustych
przestrzeni. W przypadku wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac igtofiltry lub
wypompowa¢ pompami AP z odprowadzeniem wody do najblizszej studzienki rewizyjnej na
kanale deszczowym. Rozliczenie kosztow pompowania nastgpi na podstawie potwierdzonego
zapisu w dzienniku budowy.

Odbiory robdt przewodéw przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

e Warunki budowy w zakresie wykopdéw, podsypki, montazu, obsypki i zasypki ujetych

w instrukcji producenta rur.

Po wykonaniu kanaléw sanitarnych z rur PCV wykona¢ nalezy prébe szczelno$ci
przewodow na eksfiltracj¢ i infiltracje. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnosci osobno
dla przewodéw z rur PCV 1 osobno dla studzienek rewizyjnych.

5. Uwagi i zalecenia koncowe

B Zleci¢ uprawnionym stuzbom geodezyjnym peilng obstuge prowadzonych robét wraz
z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

B Przed zasypaniem wykopu sie¢ wodociggowq, kanalizacje sanitarng i1 kanalizacje
deszczowg zglosi¢ do odbioru w OPWiK Sp. z 0.0.;

B KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED
DOKONANIEM ODBIORU TECHNICZNEGO;

B Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlano — montazowych” — cz. 1l Instalacje sanitarne i przemystowe”.

B Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:

— zabezpieczenie Scian wykopow;

— ustawienie barier zabezpieczajacych i1 znakéw drogowych wzdiuz wykopow;

— zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;

— zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;



zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robot;
Roboty wykonywac zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
Przed przystgpieniem do robdt Inwestor powinien uzyska¢ zgode Zarzadzajacego
ulicami na wykonywanie prac w pasie drogowym 1 na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym.
Inwestor wystagpi do Wtasciciela pasa drogowego na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym.
W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzié
w porozumieniu z wlasdcicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd
i dojscie do posesji - najlepiej uktadajac ktadke lub mostek przejazdowy.
Rzedne 1 zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego zostato przyjete orientacyjnie.
Kazdorazowo nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu precyzyjnego ustalenia
glebokosci posadowienia istniejgcego uzbrojenia technicznego.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem i w porozumieniu z OPWiK.
Odbioru technicznego przed zasypaniem dokonuje OPWiK Sp.z o0.0. na zlecenie
Inwestora przy udziale przedstawiciela Urzgdu Miejskiego w Ostrolece po
przeprowadzeniu monitoringu kamera TV wykonanej sieci, potwierdzonych protokotem
przegladu i wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Do odbioru koncowego nalezy zgtosi¢ roboty po przedstawieniu:

« inwentaryzacji geodezyjnej;

«  dokumentacji powykonawczej;

«  dziennika budowy;



Obliczenia ilo$ci wod opadowych zrzucanych do istniejacej kanalizacji deszczowej

w ul. Alfreda Markowskiego.

Ilo$¢ wod opadowych oblicza si¢ jako funkcje deszczu miarodajnego. Za miarodajny
przyjmuje si¢ deszcz o czgstotliwosci p = 20%, czyli pojawiajacy si¢ raz na 15 lat o czasie
trwania 15 minut. llos¢ woéd opadowych w czasie deszczu miarodajnego oblicza si¢ wg
WZzOoru:

Q=Fxyxqx¢

gdzie:

F — odwadniana powierzchnia w hektarach,

g — nat¢zenie deszczu miarodajnego,

Y — wspotczynnik sptywu

¢ — wspodtczynnik opdznienia

- Nategzenie deszczu miarodajnego o p = 20% 1 czasie trwania 10 minut:
q=131 dm?/sx ha

- Wspétczynnik sptywu przyjmuje si¢ w zaleznos$ci od rodzaju nawierzchni.
Przyjeto:
Y = 0,90 dla nawierzchni utwardzonej nawierzchnia bitumiczna
Y = 0,85 dla nawierzchni utwardzonej nawierzchnia z kostki brukowe;j

Y = 0,10 dla zieleni

- Powierzchnia zlewni:

powierzchnia terenu inwestycji —3697,0m2 = 0,370ha
powierzchnia utwardzona nawierzchnia bitumiczna —456,0m? = 0,046ha
powierzchnia utwardzona nawierzchnia z kostki brukowej — 2875,5m? = (0,288ha

powierzchnia biologicznie czynna —365,5m? = 0,036ha

[lo$¢ wod opadowych:

Q = (0,046 x 0,90 + 0,288 x 0,85 x 0,036 x 0,10) x 131 = 37,96dm’/s
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96,69

projektowany wpust kanalizacji deszczowej

OO

UWAGA

Projektowane rzedne usytuowania wysoko$ciowego studni KD, przykanalikéw oraz
kanatiw deszczowych nalezy zwiekszyé o 7 cm ze wzgledyu na zmiane uktadu
wspétrzednych z Kronsztadt na Amsterdam (proj. rzedne wysokosciowe wg starego
uktadu).

96,47
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‘ branza funkgja imie i nazwisko Inr uprawnier||  podpis

SANITARNA projektant mgr inZ. Grzegorz Gorczyriski |MAZ/0195/PW0S/06

opracowat inZ. Przemystaw Pazik




whz zlivny ciezki D400 (D250)
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pierscien odciqzajqcy 3 L pierscien odcigzajgey
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2. Kregi wysokoéci 30 cm moma
N N zastapi¢ kregami o wysokosci 60 cm.
N N s s . .
\\ \\\ stopnie zkz W/=I N 3. gkz;cllgzegé%/rgggnowe podioZza wynosi
N N zeliwne N ’
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krgg denny betonow
z dodatkiem $rodka uszczelniajacego

podioze betonowe z betonu B75

podsypka piaskowa

“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA OROG | MOSTGW MACIEJ GIERS
B 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA” 9/1
kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

inwestor: . i jar skala:
przejécie szczelne "in situ” Z{Aglzz BziZR?lEKA Shet)e Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem b/s

RN ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrotece |[data opracowania:
07-410 Osfroteka i : woj. mazowieckie, pow. osfrotecki 01.2023
przejécie szczelne "in situ” . PROJEKT TECHNICZNY ’
bkeizace:  (Jj Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27, 50256/13, 50256/14,

y 50256/15, 50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka
A W S ) A temat projektu:

przejicie szczelne "in situ”

Budowa ul. (zestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego

wraz z budowq odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece
nazwa rysunku: nr rysunku: stron:

SCHEMAT STUDON!I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ®1200mm

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie auforskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
vzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC* - Pracownia Projektowa Drdg i Mostéw Maciej Giers

»

przejicie szczelne "in situ

ZESPOt PROJEKTOWY

branza funkcgja imie | nazwisko nr uprawnien| podpis

B SANITARNA projektant mgr inz. Grzegorz Gorczynski

opracowat inz. Przemystaw Pazik




whz Zliwny cigzki D400 (D250)

wg PN-EN 124

pierscien odcigzajgcy

L pierscien odcigzajgey
Ei
n
w0
1. Wymiarowanie w cm.
2. Kregi wysokoéci 30 cm moma
zastapi¢ kregami o wysokosci 60 cm.
: : J 3. ObcigZzenie normowe podloza wynosi
stopnie zhz
% q=1,2 daN/cm?®
4 4. Kregi betonowe fgczone na uszczelki gumowe

\\I\\ ‘ \\\ przejicie szczene [in situ” przejicie szczelne "in situ’ \\\'\ ‘ L, przejicie szezelne in situ”
C N | C N BN
_ g
przejécie szczelne “in situ” \\\\ \\\
#144 77krag denny betonowy
¥ ¢ z dodatkiem $érodka uszczelniajacego
podloze betonowe z betonu B75
C . C podsypka piaskowa o

“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS

B 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA* 9/1

kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

inwestor: . i ja: skala:
' przejécie szczelne “in situ” i , ) L b/s
’ Wica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem

RS ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrotece |[data opracowania:
_ ! ( : woj. mazowieckie, pow. osfrotecki 01.2023
e i s —
////// {L/:/ przejécie szczelne "in situ” P R 0 J E K T T E E H N l [ Z N Y ’
preejicie szczelne 'in situ” /3 S\ Welzdz ()| (zestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27 50256/13, 50256/14,
= 50256/15, 50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka
A ‘ A tomat projektu: Budowa ul. Czestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego
i 7\\7 ng - |- wraz z budowq odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece
s ‘ nazwa rysunku: SCHEMAT STUDNI KANALIZACJI DESZCZOWE Jfpr rysunku:
$1200mm Z OSADNIKIEM b 1
/// /’: Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie auforskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
/// ) /,// vzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC* - Pracownia Projektowa Drdg i Mostéw Maciej Giers
2 =

»

‘ rzejécie szczelne "in situ

ZESPOt PROJEKTOWY

branza funkcgja imie | nazwisko nr uprawnien| podpis

B SANITARNA projektant mgr inz. Grzegorz Gorczynski

opracowat inz. Przemystaw Pazik




WPUST DESZCZOWY ULICZNY Z PROSTOKATNA KONSTRUKCJA KORPUSU KRATKI SCIEKOWEJ
TYP WUp-II-A wg. KB 4-3.3.3.10(3)

2,7
AT
&
1 - ZELIWNY RUSZT WPUSTU UCHYLNY ZATRZASKOWY
2 - ZELIWNY KORPUS WPUSTU
PODSYPKA Z PIASKU 3 - ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY DN1000/700mm
DOKLADNIE ZAGESZCZONA 4-KRAG BETONOWY PELNY

5-BETONOWY KRAG Z WYLOTEM KW-50
6 -PLYTA NASTUDZIENNA ZELBETOWA DN1000/500mm
7 - PRZEJSCIE SZCZELNE TULEJOWE/IN SITU

UWAGA:

PRZEJSCIE SZCZELNE TULEJOWE ZAMONTOWAC W OTWORZE NAWIERCONYM WIERTNICA

PODLOZE BETONOWE Z BETONU B75

“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA OROG | MOSTGW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA” 9/1

PODSYPKA Z PIASKU gr. 10cm DOKELADNIE ZAGESZCZONA

kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

i i skala:
N
MIASTO OSTROLEKA ShiE Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem b/s
ul. Plac Bema 1 / . . —
07-410 Ostroteka SRR ulicy Alfreda Markowskiego w Osfrotece |[data opracowania:
woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 01.2023
PROJEKT TECHNICZNY ’

lokalizacia: () Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27 50256/13, 50256/14,
50256/15, 50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostfroteka

Budowa ul. (zestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego
wraz z budowq odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece

nr rysunku: stron:
SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO ¢500mm - ’

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie auforskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
vzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC* - Pracownia Projektowa Drdg i Mostéw Maciej Giers

temat projektu:

nazwa rysunku:

ZESPOt PROJEKTOWY

branza funkcgja imie | nazwisko nr uprawnien| podpis

‘ SANITARNA projektant mgr inZ. Grzegorz Gorczyriski |MAZO195PWOSI8

‘ opracowat inz. Przemystaw Pazik




ULOZENIE RURY W WYKOPIE

Wypeinienie KQX ;f;t“?:«iAgf ,
\yv‘;/kopu T LIS P ew. zageszczenie
ZASYPKA Ht2 100 ' S SR zgodne z wymogami
~ - zages$ci¢ recznie
=30 ! -
Warstwa I o zageszczaé warstwami
ochronna rury —=— grubosci 2 10-30 cm
OBSYPKA recznie lub mechanicznie
Dz
15-20 : L T X : _ —~ nie zageszczaé
< <
>20 ew.za_geszczenie
podioza

“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA" 9/1
kom. 510-168-663, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem
517 ,ZII‘ZE OBs e,,’/’_': 4 1ka RS ulicy Alfreda Markowskiego w Osfrotece |[data opracowaria:
- e 9 i woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 01.2023
PROJEKT TECHNICZNY ’

lokalizace: 1y Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27 50256/13, 50256/14,
50256/15, 50255/14, 50255716, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka

temat projeku: Budowa ul. Czestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego

wraz z budowg odwodnienia oraz oswietlenia ulicznego w Ostrotece
nazwa rysunku: nrrysunku: sfron:

SCHEMAT UtOZENIA RURY W WYKOPIE 6 1 ’

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byf w catosci lub w czesci przerysowany,
ipetniony lub ‘apiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC* - Pracownia Projektowa Drég i Mostdw Maciej Giers

inwestor: i ja: skala:
[ MIASTO OSTROLEKA [Rad-Y. b/s

\\sﬁdium:

ZESPOt PROJEKTOWY

‘ branza funkcja imig i nazwiska nr uprawnien|

SANITARNA praojektant mgr inz. Grzegorz Gorczyriski |MAZO195PWOSI08

opracowat inz. Przemystaw Pazik




