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Jednostka projektujgca:

droga ku przysztosci

»»TRAFFIC” Pracownia Projektowa Drog i Mostow

mgr inz. Maciej Giers

Ostrot¢ka, 5 styczen 2023r.

OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.

1333 ze zmianami) o§wiadczam, ze projekt techniczny branzy drogowej dla obiektu budowlanego

pn.: ,,Budowa ulicy Czestawa Niemena i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz 7 budowq

odwodnienia oraz oswietlenia ulicznego w Ostrotece”
z obowigzujacymi przepisami i zasadami

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i moze by¢ przekazany do realizacji.

zostat

sporzadzony

zgodnie

wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu

Funkcia Imie i Specjalnos¢ i nr uprawnien Zakres Data Podbis
J nazwisko budowlanych opracowania | opracowania P
mgr. inz drogowa do projektowania bez Branza
Projektant Leszek ograniczen drosowa styczen 2023r.
Chmielewski 66/94/0s &
inz. drogowa do projektowania bez Branza
Projektant spr. Przemystaw ograniczen d styczen 2023r.
Wiacek MAZ/0396/POOD/06 rogowa




DOKUMENTY PROJEKTANTOW



CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY ULICY CZESEAWA NIEMENA ORAZ
ODCINKA ULICY ALFREDA MARKOWSKIEGO WRAZ Z BUDOWA ODWODNIENIA
ORAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSC. OSTROEEKA.

I. PODSTWAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy opracowano w firmie ,,TRAFFIC” Pracownia Projektowa Droég i

Mostéw Maciej Giers, 07 — 410 Ostroteka, ulica Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1 na podstawie

umowy zawartej z inwestorem tj. Miasto Ostrotgka, ul. Plac Bema 1, 07-400 Ostroi¢ka,

wojewddztwo: mazowieckie.

Roboty ujete w niniejszej dokumentacji sg zgodne z wspdlnym stownikiem zamoéwien

(CPV). KOD CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania autostrad i drog.

Projekt opracowano na podstawie:

umowy zawartej z Miastem Ostrotgka na wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy
Czestawa Niemena oraz odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia
oraz o$wietlenia ulicznego,

inwentaryzacji terenu objetego opracowaniem,

mapy zasadniczej terenu do celéw projektowych w skali 1:500,

ustalenie sposobu odwodnienia projektowanej inwestycji,

uzgodnienia i opinie zebrane w trakcie realizacji dokumentacji projektowe;.

warunkéw technicznych uzyskanych w trakcie opracowania projektu,

obowigzujacych norm 1 przepiséw prawnych,

»Wytycznych Projektowania Ulic” (WPU-92),

Rozporzadzenia M.Tr.iG.M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr. 43, poz. 430),
pelnomocnictwa nr 6/2020 z dnia 21.01.2020r.,

zgody na wilaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 1 odprowadzenie wod
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nr WID.7021.7.6.2020 z dnia
07.02.2020r. wydana przez Wydziat Inwestycji i Drogowniuctwa,

zgody na zajecie drogi wewnetrznej 1 umieszczenie urzadzen infrastruktury technicznej
udzielona przez Trei Real Estate Poland sp. z 0.0. z dnia 13.01.2020r.,

warunkéw technicznych nr OPWiK — DOK/WT/29/2020 wydane przez OPWiK z dnia
28.02.2020r.,
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szczegblowych warunkéw technicznych do projektowania os$wietlenia ulicznego nr
WID.7011.14.17.2015 z dnia 17.02.2020r. wydane przez Wydzial Inwestycji
i Drogownictwa,

uzgodnienia geometrii ulicy Czeslawa Niemena w Ostrotgce nr WD.7211.7.9.2019 z dnia
19.01.2023 roku przez Wydziat Drég Urzedu Miasta w Ostrolece,

uzgodnienia konstrukcji ulicy Czestawa Niemena w Ostrotece nr WD.7211.7.9.2019
z dnia 19.01.2023 roku przez Wydziat Drég Urzedu Miasta w Ostrotece,

archiwalnej kopia warunkéw przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napi¢ciu znamionowym
0,4kV, opinii koncepcji projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego, korespondencji
miedzy wydziatowej Urzedu Miasta w Ostrotece, zgody na lokalizacj¢ o$wietlenia ulicznego
w gruncie drég gminnych i wewngtrznych oraz decyzji nr WAB.6740.172.2014 z lat 2013
12014,

zgody na lokalizacj¢ urzadzen zwigzanych z gospodarka drogowg — linii kablowej o$wietlenia
ulicznego ze stupami o$wietleniowymi nr WID.7211.5.50.2020 z dnia 27.10.2020r. wydane;j
przez Wydziat Inwestycji 1 Drogownictwa Urzedu Mst. Ostroteka,

archiwalnej kopia warunkéw technicznych do projektowania sieci kanalizacji deszczowej oraz
brakujacych przytaczy wod. — kan., notatek stuzbowych, korespondencji miedzy wydziatowe;]
Urzedu Miasta w Ostrotece, zgody na lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej w gruncie drog
gminnych, wewnetrznych oraz finalnego uzgodnienia projektu budowlanego dla w/w zadania
z lat 2013,

zgody na lokalizacj¢ urzadzen zwiazanych z gospodarkg drogowa — urzadzen odwadniajacych
pas drogowy drogi wewng¢trznej nr WID.7211.5.51.2020 z dnia 27.10.2020r. wydanej przez
Wydzial Inwestycji 1 Drogownictwa Urzedu Miasta Ostrofeka,

Protokét z narady koordynacyjnej nr WGK.6630.1.118.2020 z dnia 22.10.2020r.,

uzgodnienia projektu wykonawczego budowy oswietlenia ulicznego nr WID.7021.13.36.2020
z dnia 5.01.2020 wydane przez Wydziatem Inwestycji i Drogownictwa Urzedu Miasta w
Ostrotece,

uzgodnienia dokumentacji branzy sanitarnej w zakresie budowy kanalizacji deszczowe;j
z Ostroteckim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Ostrotece nr UD —
53/2020 z dnia 26.11.2020r.,

kopi pisma eDok — zwolnienie z konieczno$ci budowy kanatu technologicznego,

Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie zgodno$ci projektu zagospodarowania terenu
i wydanych decyzji na lokalizacje infrastruktury technicznej w pasie drogowym wydane przez
Wydziat drég,

Mapa do celéw proj. dla w/w zadania nr WGK.6640.2.3.2023 z dnia 9.01.2023r.
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Podane powyzej decyzje, opinie, uzgodnienia, notatki stuzbowe, o§wiadczenia, zezwolenia
i zgody zamieszczone zostaly w CzeSci III Projektu Budowlanego — Zatacznikach stanowigcego

integralng cz¢$¢ niniejszej dokumentacji.

II. PRZEDMIOT, ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA.

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu opracowany w zwigzku
z zamiarem wykonania rob6t budowlanych polegajacych na budowie ulicy Czestawa
Niemena oraz odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z odwodnienia oraz o$§wietlenia

ulicznego wedtug warunkéw uzyskanych w trakcie prowadzonych uzgodnien w Ostrotece.
Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegolnosci wykonanie:

* projekt zagospodarowania terenu pasa drogowego ulicy Czestawa Niemena oraz odcinka
ulicy Alfreda Markowskiego,

e projekt budowlany budowy ulicy Czestawa Niemena oraz odcinka ulicy Alfreda
Markowskiego,

* projekt techniczny (branzy drogowej) budowy ulicy Czestawa Niemena oraz odcinka ulicy
Alfreda Markowskiego,

* projekt techniczny (branzy sanitarnej) budowy kanalizacji deszczowej wraz z budowg
wpustow ulicznych w ulicy Czestawa Niemena oraz odcinka ulicy Alfreda Markowskiego,

* projekt techniczny (branzy elektrycznej) budowy oswietlenia ulicznego,

* projekt stalej organizacji ruchu obejmujacy ulicg Czestawa Niemena oraz odcinek ulicy
Alfreda Markowskiego,

e przedmiaréw robot,

* kosztoryséw inwestorskich,

* szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,
2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt budowlany budowy ulicy Czestawa Niemena,

- projekt statej organizacji ruchu,

- Szczegbétowe Specyfikacje Techniczne,

- Projekt techniczny branzy drogowej budowy ulicy Czestawa Niemena,

- Projekt techniczny branzy sanitarnej budowy kanalizacji deszczowej wraz z budowg
wpustow ulicznych w ulicy Czestawa Niemena,

- Projekt techniczny branzy elektrycznej budowy o§wietlenia ulicznego,
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- przedmiar robot,
- kosztorys inwestorski,

- kosztorys ofertowy.
3. Cel opracowania

Projekt opracowano w celu okreSlenia szczegdtowego sposobu i zakresu robét
zwigzanych z wykonaniem budowy ulicy Czestawa Niemena oraz odcinka ulicy Alfreda
Markowskiego na dziatkach o nr ewid. 50094/27, 50254/2, 50255/8, 50255/9, 50255/14,
50255/16, 50255/17, 50255/18, 50256/13, 50256/14, 50256/15 (osiedle Srédmiescie II, obreb
ewidencyjny 5, jednostka ewidencyjna Miasto Ostroleka) wedtug warunkéw uzyskanych w
trakcie prowadzonych uzgodnien.

Jednoczesnie w opracowaniu branzy drogowej zostal ustalony sposéb odwodnienia.

Opracowanie branzy sanitarnej obejmuje szczegdtowy sposéb wykonania budowy
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi zapewniajagcymi sprawne odwodnienie
w/w inwestycji.

Opracowanie branzy elektrycznej obejmuje szczegétowy sposéb wykonania
budowy/uzupetnienia oswietlenia ulicznego ulic objetych opracowaniem wraz z wymiang
istniejacych opraw oswietleniowych na nowe energooszczedne led.

W czesci przedmiarowo — kosztorysowej ustalono rodzaj i ilosci robot do wykonania
oraz sporzadzono kosztorys ofertowy (Slepy) jak 1 wyceng¢ wartosci Kkosztorysu
inwestorskiego.

Opracowanie stalej organizacji ruchu zawiera ustalenie sposobu stalego oznakowania

pionowego i poziomego ulicy Czestawa Niemena w Ostrotece.
III. STAN ISTNIEJACY

Przedsiewzigciem jest inwestycja drogowa, polegajaca na budowie ulicy Czestawa Niemena
oraz odcinka ul. Alfreda Markowskiego w Ostrolece wraz z odwodnieniem
1 oswietleniem ulicznym. Ulice przebiegaja w péinocno — zachodniej cze$ci miasta i stanowig
wewnetrzny uktad komunikacyjny w Ostrotece taczac ulice Steyera z ulica Dobrzanskiego (ul.
Alfreda Markowskiego) oraz zapewniaja dojazd do obiektéw uzyteczno$ci publicznej tj.
przedszkola miejskiego, szkoty jezykow obcych, ztobka (ul. Czestawa Niemena).

Przedmiotowe ulice stanowia bezposrednia  obstuge komunikacyjng  dziatek
zlokalizowanych przy granicy pasa drogowego ulicy Czestawa Niemena i Alfreda Markowskiego
na odcinku objetym opracowaniem w Ostrolece. Jednocze$nie ulice ta zapewnia dojazd do drég
wyzszej kategorii.

Ulice Czestawa Niemena 1 Alfreda Markowskiego petnig w chwili obecnej funkcj¢ ulicy

dojazdowej (klasa D) w istniejacym uktadzie komunikacyjnym miasta Ostrot¢ka.
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Teren objety inwestycja stanowi pas drogowy istniejacych ulic o nawierzchni zwirowej.

Teren projektowanych rob6t budowlanych (zagospodarowania pasa drogowego) obejmuje
dziatki o nr ewidencji geodezyjnej: 50094/27, 50254/2, 50255/8, 50255/9, 50255/14, 50255/16,
50255/17, 50255/18, 50256/13, 50256/14, 50256/15, osiedle Srédmiescie II, obrgb ewidencyjny 5,
jednostka ewidencyjna Miasto Ostrot¢ka.

Linie rozgraniczajace terenu inwestycji oznaczono na projektowanym zagospodarowaniu
terenu pasa drogowego sporzadzonym na cyfrowej mapie zasadniczej w skali 1:500.

Orientacyjng lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1.

Natezenie ruchu pojazdéow niewielkie z nasileniem w godzinach szczytu porannego
i popotudniowego. Ruch pojazdéw w ulicy Czestawa Niemena oraz Alfreda Markowskiego
0 nieznacznym natezeniu z przewazajacym udziatlem samochodéw osobowych.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Czestawa Niemena do ktérej planowane sg wlaczenia
komunikacyjne wynosi okoto 10,00 m.

Szerokos¢ pasa drogowego ulicy Alfreda Markowskiego wynosi 15,00m.

Teren objety inwestycja objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

Na dzien dzisiejszy wigkszos¢ nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego ulicy jest
zabudowana budynkami mieszkalnymi typu jednorodzinnego oraz mieszkalno - ustugowymi. W

obrgbie prowadzonej inwestycji wystepuja nieliczne nieruchomosci niezainwestowane.

W pasie drogowym ulicy zlokalizowane jest uzbrojenie techniczne, na ktére sktada sie:
* kable energetyczne,
* sie¢ gazowa wraz z przyltgczami,
* kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami,,
» sieci wodociggowe wraz z przytgczami,

* linie telekomunikacyjne ziemne,
IV. PROJEKTOWANA BUDOWA NAWIERZCHNI.

1. Parametry techniczne.

Do projektowania ulicy Czestawa Niemena oraz odcinka ul. Alfreda Markowskiego

przyjeto nastepujace parametry:

- ulice klasy ,,D”’ (dojazdowe),
- przekr6j normalny — uliczny — dla obcigzenia ruchem na poziomie KR2 (ul. Alfreda

Markowskiego),
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- szeroko$¢ jezdni ul. Alfreda Markowskiego 6,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego
AC11S, gr. 4cm — warstwa $cieralna i betonu asfaltowego AC16W, gr. 8cm — warstwa
wiazaca,

- ciagi piesze obustronne zlokalizowane o szerokosci 2,00 (kolor: pasy grafitowo - czerwone),

- przekroj ulicy Czestawa Niemena — uliczny — dla obcigzenia ruchem na poziomie KR2,

- szerokos$c¢ jezdni ulicy Czestawa Niemena 6,00m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o
grub. 8cm,

- wjazdy bramowe szerokosci zmiennej od 4,50m do 5,00m wydzielone kolorystyka

nawierzchni (grafitowe),
2. Plan sytuacyjny - branza drogowa.

Budowa ulicy Alfreda Markowskiego (na odcinku objetym opracowaniem) obejmuje
wykonanie ulicy o nawierzchni asfaltowej o grubosci 4cm (warstwa Scieralna) i 8cm (warstwa
wigzaca) 1 lacznej dlugosci okoto 102,10mb szerokosci 6,00m, obustronnych chodnikéw o
szerokosci 2,00m. Na w/w odcinku ulicy Alfreda Markowskiego zaprojektowano takze wjazd
bramowy do prywatnej posesji o szerokosci 5,00m.

Budowa ulicy Czestawa Niemena obejmuje wykonanie ulicy o nawierzchni z betonowe;j
kostki brukowej o grubosci 8cm i tacznej dlugosci okoto 227,00mb szerokosci 6,00m oraz
obustronnych ciggach pieszych o szerokosci 2,00m w poziomie jezdni.

Projekt obejmuje rowniez wykonanie wjazdéw bramowych na prywatne posesje o szerokosci
zmiennej wydzielonych kolorystyka nawierzchni (kolor grafitowy).

Zatamania krawedzi jezdni na skrzyzowaniu ulicy Czestawa Niemena z ulica Alfreda
Markowskiego ztagodzono wpisujagc promienie wyokraglajagca lini¢ okraweznikowania
o warto$ci R=6,00m. Dodatkowo skrzyzowanie ulicy Alfreda Markowskiego z ul. Czestawa
Niemena zaprojektowano jako wyniesione tzw. skrzyzowanie o wyniesionej tarczy. Deniwelacja
poziomu ulic objetych opracowaniem i nawierzchni skrzyzowania zostata zaprojektowana na
poziomie 10cm.

Dodatkowo budowa ulic objetych opracowaniem uwzglgednia nowo proj. inwestycje osob
prywatnych, ktore posiadaja umowy z urzgdem miasta na prowadzenie prac projektowych
w pasie drogowym w/w ulic. Inwestycje te zostaly naniesione linig przerywang a powierzchni
wylaczone z niniejszej dokumentacji.

Szczegbétowe zagospodarowanie pasa drogowego przedstawiono na rysunku nr 2 — plan
sytuacyjny.

Parametry techniczne projektowanej ulicy Czestawa Niemena 1 Alfreda Markowskiego
w Ostrotece:
— klasa ulicy ,,D” ( dojazdowa ),

— lokalizacja w pasie drogowym ulicy,
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— jezdnia ul. Alfreda Markowskiego szerokosci 6,00m (nawierzchnia z betonu asfaltowego o

grub. 4cm (warstwa $cieralna) i 8cm (warstwa wigzaca)) — obcigzenie ruchem na poziomie
KR2,

— jezdnia ulicy Czestawa Niemena szerokosci 6,00m (nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j
— obcigzenie ruchem na poziomie KR2)

— jezdnia skrzyzowania o wyniesionej tarczy (nawierzchnia z betonowej kostki brukowej -
obcigzenie ruchem na poziomie KR2)

— chodnik wzdluz ulicy Alfreda Markowskiego szerokosci 2,00m (nawierzchnia z b.k.b.,
grub. 6¢cm, kolor pasy czerwono - grafitowe),

— chodnik wzdtuz ulicy Czestawa Niemena szerokosci 2,00m (nawierzchnia z b.k.b. grub. 8cm,
kolor pasy czerwono — grafitowe),

— wjazdy bramowe szerokos$ci zmiennej (nawierzchnia z b.k.b. grub. 8cm, kolor grafitowy),

Zgodnie z zapisem Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r., dla ulic klasy ,,D’’ nie okres$la

sie predkosci projektowej.

W projekcie budowy ulicy Czestawa Niemena i Alfreda Markowskiego nie wystepuja

zatamania tras osi ulicy.

Dane dotyczace elementéw tras osi:

oznaczenie X Y
Z1 5883027.7788 7539145.6483
72 5883058.9908 7539085.2627
73 5883074.6880 7539054.9772
Z4 5882979.1600 7539044.9282
Z5 5882984.5610 7539048.0648
76 5883180.1583 7539145.8150

Uwaga! Wspétrzedne punktéw zostaty sczytane z zwektoryzowanego wtérnika mapy

zasadniczej do celéw projektowych.

3. Projektowany przekrdéj normalny.

Projektowany przekrdj normalny przedstawiono w projekcie wykonawczym na rysunkach

od 4.1 do 4.5. Dodatkowo na rysunku nr 5 przedstawiono szczegdét wykonania skrzyzowania

0 wyniesionej tarczy.

Zaprojektowano typ przekroju tj.:




- typ I o nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4cm — warstwa $cieralna i gr. 8cm — warstwa
wigzaca (KR2) na podbudowie z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora)
fr. 0/63mm doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospétkg), stab. mechanicznie o grubosci 20
cm i warstwie odcinajgcej z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabilizowanego cementem
R»s=2,5MPa o grub. 22cm,

- typ II o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm (KR2) na podbudowie
z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63mm i grubosci 30cm oraz
warstwie odcinajacej z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem R;s=2,5MPa o grubosci
15cm,

- typ III o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubosci 8cm (KR2) na podbudowie
z betonu C16/20 (dawniej B20) i grubosci zmiennej od 25¢cm do 32c¢m (dotyczy nawierzchni

najazdéw w obrebie skrzyzowania o wyniesionej tarczy).
Elementy przekroju stanowia:

- jezdnia ulicy Czestawa Niemena o szerokosci 6,00m o przekroju daszkowym odwréconym w
strong projektowane;j osi jezdni ulicy — 2,00% gdzie zlokalizowano projektowane kratki kd,

- jezdnia ulicy Alfreda Markowskiego o szerokosci 6,00m o przekroju daszkowym — 2% w
stron¢ kraweznikow gdzie zlokalizowano projektowane kratki kd.

- chodnik wzdhuz ulicy Czestawa Niemena — szerokosci 2,00m ze spadkiem poprzecznym
zmiennym od 1% do 3% (lokalnie korygowanym w zwigzku z pasowaniem si¢ do
istniejgcego zagospodarowania przylegtego do projektowanej inwestycji)

- chodniki wzdluz ulicy Alfreda Markowskiego — szerokosci 2,00m ze spadkiem poprzecznym
zmiennym od 1% do 3% (lokalnie korygowanym w zwigzku z pasowaniem si¢ do
istniejgcego zagospodarowania przylegtego do projektowanej inwestycji),

- wjazdy bramowe — szerokosci zmiennej ze spadkiem zmiennym w dostosowaniu do
istniejgcego zagospodarowania terenu

- skrzyzowanie o wyniesionej tarczy o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm.

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektuje sie wykonanie jezdni ulicy Czeslawa Niemena o nastepujacej konstrukeciji:

- warstwa Scieralna z bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (szarej, typ Behaton),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm,
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq), stab. mechanicznie o grubosci 30 cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabilizowanego cementem

R>s=2,5MPa o grub. 15cm,
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Projektuje sie wykonanie jezdni ulicy Alfreda Markowskiego o nastepujacej

konstrukcji:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 o gr. 4 cm KR2, asfalt 50/70,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W o gr. 8cm KR2, asfalt 50/70,

- podbudowa z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm,
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq), stab. mechanicznie o grubosci 20 cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabilizowanego cementem

R>s=2,5MPa o grub. 22cm,

Projektuje sie wykonanie chodnika wzdluz odcinka ulicy Alfreda Markowskiego i Czeslawa

Niemena oraz w obrebie oddzialywania skrzvzowania plytowego o wyniesionej tarczy

o nastepujacej konstrukcji:

- warstwa Scieralna 7 fazowanej kostki bet gr. 6 cm (kolor pasy grafitowo — czerwone, typ
Holand),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,
- podbudowa z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm,

doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq), stab. mechanicznie o grubosci 15 cm,

Projektuje sie wykonanie chodnika wzdluz odcinka ulicy Czeslawa Niemena

(z dopuszczeniem najazdu pojazdow mechanicznych) o nastepujacej konstrukciji:

warstwa Scieralna z fazowanej kostki bet gr. 8 cm (kolor pasy grafitowo — czerwone, typ
Holland),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm,
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq), stab. mechanicznie o grubosci 30 cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabilizowanego cementem

R>s=2,5MPa o grub. 15cm,

Projektuje si¢ wykonanie wjazdéw bramowych o nastepujacej konstrukeji:

- warstwa scieralna 7 fazowanej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej, typ Holand),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm,
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq), stab. mechanicznie o grubosci 30 cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabilizowanego cementem

R>s=2,5MPa o grub. 15cm,
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Projektuje sie wykonanie zatoki do parkowania rownoleglego o nastepujacej konstrukcji:

warstwa scieralna 7 bezfazowej kostki bet gr. 8 cm (grafitowej, typ Holand),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm,
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq), stab. mechanicznie o grubosci 30 cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabilizowanego cementem

R>s=2,5MPa o grub. 15cm,

Projektuje sie wykonanie nawierzchni skrzyzowania o wyniesionej tarczy u zbiegu

ulicy Alfreda Markowskiego z ulica Czeslawa Niemena o nastepujacej konstrukcji:

warstwa scieralna z kostki bet gr. 8 cm (czerwonej, typ Holland, mikrofaza),

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm,
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq), stab. mechanicznie o grubosci 30 cm,

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stabilizowanego cementem

R>s=2,5MPa o grub. 15cm,

Projektuje sie wykonanie nawierzchni najazdow w obrebie skrzyzowania o wyniesionej

tarczy u zbiegu ulicy Alfreda Markowskiego z ulica Czeslawa Niemena o nastepujacej

konstrukcji:

- warstwa scieralna 7 kostki bet gr. 8 cm (czerwonej, typ Holland, mikrofaza),
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 5 cm,

- podbudowa z betonu C16/20 (dawniej B20) o grubosci zmiennej od 25¢cm do 32cm,

Dodatkowe zalecenia realizacyjne:

Obramowanie jezdni ulicy Alfreda Markowskiego krawegznikiem betonowym
o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+12cm).
W miejscach lokalizacji wjazdow bramowych w ulicy Alfreda Markowskiego obramowanie
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15
(+2cm).

Obramowanie  jezdni ulicy  Czeslawa  Niemena  kraweznikiem  betonowym
najazdowym o wymiarach 15x22c¢m na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+6¢cm).
W miejscach lokalizacji wjazdéw bramowych w ulicy Czestawa Niemena obramowanie
kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22cm na fawie betonowej z oporem

betonowym C12/15 (+2cm).
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W miejscach przejs¢ dla pieszych zastosowaé kraweznik betonowy o wym. 15x30cm na
tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+2cm).

Obramowanie zatoki postojowej do parkowania réwnolegtego kraweznikiem betonowym
o wym. 15x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15 (+10cm).

Obramowanie chodnika wzdtuz odcinka ulicy Alfreda Markowskiego oraz w obrebie
skrzyzowania o wyniesionej tarczy obrzezem betonowym o wym. 8x30cm na fawie betonowe]
z oporem betonowym C12/15.

Obramowanie naw. chodnika wzdluz granicy pasa drogowego w ulicy Czestawa Niemena
obrzezem betonowym o wym. 8x30cm na tawie betonowej z oporem betonowym C12/15.

Odcigcie projektowanej nawierzchni skrzyzowania o wyniesionej tarczy od ulicy Alfreda
Markowskiego oraz Czestawa Niemena za pomocg opornika betonowego o wym. 12x25c¢m na

tawie betonowej z oporem betonowym C12/15.

UWAGA:
Podtoze gruntowe pod projektowang konstrukcje winne by¢ wyprofilowane
1 zageszczone do wspotczynnika o wartosci 0,97 natomiast warto§¢ wspoétczynnika zageszczenia

dla warstw konstrukcyjnych powinna wynosi¢ 1,00.
4. Profil podluzny i odwodnienie.

Projektowane  uksztattowanie = wysokosciowe  projektowanej inwestycji  objetej
opracowaniem przedstawiono na rysunku nr 3.1 i 3.2, profil podtuzny - niweleta.
Profil podtuzny ulicy opracowano w dowigzaniu do rz¢dnych istniejacych.
* Pochylenie podtuzne profilu ulicy Alfreda Markowskiego wynosi od 1,02% do 2,08%

* Pochylenie podtuzne profilu ulicy Czestawa Niemena wynosi od 0,42% do 1,11%

Odwodnienie terenu istniejgcego oraz projektowane rzedne uksztaltowania wysokosciowego
podano w odniesieniu do panstwowych reperéw oraz pomiaréw wykonanych przez jednostke

geodezyjna.

Projektowane uksztaltowanie wysokosciowe ulicy Czestawa Niemena oraz Alfreda
Markowskiego, dostosowano do istniejacych rzgednych oraz pozostatego zagospodarowania terenu
przylegajacego do planowanej inwestycji (w szczegdlnosci dotyczy wjazdow bramowych, ciggéw
pieszych oraz wybudowanych miejsc postojowych).

Szczegbétowy sposéb odwodnienia inwestycji przedstawiono w projekcie technicznym
branzy sanitarnej (budowa odwodnienia) stanowigcej integralng czgs$¢ niniejszej dokumentacji
branzy drogowe;.

Szczegbétowy sposéb oswietlenia inwestycji przedstawiono w projekcie technicznym branzy
elektrycznej (budowa oS$wietlenia) stanowiacej integralng cze¢s¢ niniejszej dokumentacji branzy

drogowe;.
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Lokalizacje wpustéw oraz stupéw oswietleniowych przedstawiono na rysunku nr 2 —
projekt zagospodarowania terenu i pasa drogowego zawartym w projekcie budowlanym -

Czes¢ 1.
5. Przekroje poprzeczne i roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmuja wykonanie koryta pod projektowang nawierzchni¢ ulicy Czestawa
Niemena oraz ulicy Alfreda Markowskiego, skrzyzowania ulic o wyniesionej tarczy, ciggéw

pieszych, wjazdéw bramowych oraz zatoki postojowe;j.
V. KOLIZJE, UZGODNIENIA.

Projekt zagospodarowania terenu budowy ulicy Czestawa Niemena 1 Alfreda Markowskiego
zostal uzgodniony na Komisji Koordynacyjnej (Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
w Ostrotece.

Ze wzgledu na wystepujace uzbrojenie podziemne w pasie drogowym, roboty ziemne nalezy
wykonywac przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, a w strefie kolizji wykonywac je recznie.

Regulacje wysokosciowa elementéw naziemnych sieci uzbrojenia technicznego nalezy
wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujagcych norm, przepiséw i warunkéw okreslonych
przez wtascicieli i zarzadzajacych tymi sieciami.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ takze na istniejagce punkty osnowy geodezyjnej, ktére

podlegaja ochronie prawne;.

Uwaga! Za nie zinwentaryzowane lub Zle zainwentaryzowane urzadzenia podziemne
projektant nie ponosi odpowiedzialnosci, a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie

naleza do projektanta.
VI. WARUNKI GRUNTOWE

W podtozu rozpatrywanego terenu wystepuja osady holocenskie i plejstocenskie.

Do holocenu zaliczono nasypy 1 glebe. Do plejstocenu wigczono wodnolodowcowe piaski.
W podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne dla ktérych parametry okreslono metoda B,
korelacyjng na podstawie okreslonego w badaniach stopnia zageszczenia Ip dla gruntéw
niespoistych. Parametr ten okreslono na podstawie badan makroskopowych i1 oceny oporu $widra
podczas wiercenia. W podtozu wydzielono nast¢pujace warstwy:

Warstwa IA — nasypy i gleba. Grunty nalezace do tej warstwy na catym badanym terenie. W
sktad nasypéw wchodzg piaski préchnicze. Migzszos¢ warstwy nasypéw i gleby dochodzi do 1,0
metra. Grunty nalezace do tej warstwy nalezy traktowac jako stabonos$ne.

Warstwa IIA — wodnolodowcowe piaski srednie, Sredniozaggszczone o stopniu zageszczenia

Ip = 0,50. Grunty nalezace do tej warstwy sg czesciowo nawodnione.
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Dla gruntéw nalezacych do warstwy IA parametréw nie podano. Okreslenie ich wymagatby
wykonania dodatkowych badan terenowych i laboratoryjnych co dla potrzeb ponizszej opinii nie
jest konieczne.

Wodge gruntowg stwierdzono w warstwie piaskow na gtebokosci 1,4 — 1,60m. Woda posiada
zwierciadto swobodne.

Badanie wykonane w okresie o poziomie wod opadowych wyzszych od $rednich dla tej pory
roku. Nalezy si¢ spodziewa¢ nieznacznego podniesienia poziomu wod gruntowych w mniej
korzystnych okresach atmosferycznych o okoto 0,2 — 0,3m i znacznego obnizenia w czasie suszy.

Parametry wiodace Ip/l;. okreslono metoda A na podstawie sondowania dynamicznego DPL
oraz na podstawie obserwacji makroskopowej 1 oporéw podczas wiercenia. Parametry
geotechniczne wydzielonych warstw okreslono metodg B wg normy PN-81/B-03020.

W zakresie projektowanego zadania znajduje si¢ uktad obcigzony ruchem kategorii KR 2,
w zwigzku z czym, zgodnie z wymaganiami KTKNPiP podloze pod nawierzchniami nalezy
doprowadzi¢ do nos$nosci E2 = min. 80 MPa.

Istniejace warstwy geotechniczne powinny zapewni¢ mozliwo$¢ osiggniecia nosnosci E2 =

min. 80 MPa.

VII. WARUNKI WYKONANIA ROBOT.

Ze wzgledow technologicznych i lokalizacyjnych opracowanie proj. podzielono na etapy.
ETAP I - Wykonanie kan. deszczowej wraz z budowa wpustéw ulicznych.

ETAP II - Wykonanie budowy ulicy Czestawa Niemena oraz Alfreda Markowskiego
wraz z ciggami pieszymi oraz wjazdami bramowymi z jednoczesnym

uzupelnieniem ora wymiang opraw o$wietlenia ulicznego.

ETAP III - Uzupetienie oznakowania pionowego i poziomego ulicy Czestawa Niemena

oraz Alfreda Markowskiego.

Podziat ten znalazt odbicie w sporzadzonych przedmiarach rob6t do wykonania.
VIII. ORGANIZACJA RUCHU.

Integralng czgscig dokumentacji projektowej budowy ulicy Czestawa Niemena oraz odcinka
ul. Alfreda Markowskiego jest projekt statej organizacji ruchu, stanowigcy odrebne opracowanie.

Projekt stalej organizacji ruchu obejmuje projektowane uzupelnienie istniejacego
oznakowania pionowego i poziomego po wykonaniu budowy nawierzchni objetej opracowaniem

wedtug rysunku nr 2 — plan sytuacyjny lokalizacji oznakowania.
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IX.ZESTAWIENIE DANYCH.

* Nawierzchnia ul. Alfreda Markowskiego (beton asfaltowy gr. 12c¢m): 460m>

* Naw. ul. Czestawa Niemena (betonowa kostka brukowa gr. 8cm, typ Behaton): 1230m>

* Nawierzchnia chodnika z mozliwo$cig najazdu pojazdem mechanicznym (bezfazowa bet.
kostka bruk gr. 8cm b. grafitowo — czerwonej w skosy, typ Holland): 370m’

* Nawierzchnia chodnikow bez mozliwosci najazdu pojazdem mechanicznym (bezfazowa
bet. kostka bruk gr. 6¢cm b. grafitowo — czerwonej w skosy, typ Holland): 519m’

* Nawierzchnia z betonowych ptyt wypustowych o wym. 35x35cm (b. z6ttej): 24m’

* Nawierzchnia skrzyzowania o wyniesionej tarczy wraz z najazdami (bezfazowa bet. kostka
bruk gr. 8cm b. czerwonej, typ Holland): 336m’

* Naw. zjazdéw bramowych (bezfazowa bet. kostka bruk gr. 8cm barwy grafitowej, typ
Holland): 207m’

* Naw. miejsc postojowych (bezfazowa bet. kostka bruk gr.8em b. graf., typ Holland): 67m*

» Ustawienie krawegznika betonowego 15x30cm: 282mb

» Ustawienie krawegznika betonowego 15x22cm: 252mb

* Ustawienie opornika betonowego 12x25c¢m: 34mb

» Ustawienie obrzeza betonowego 8x30cm: 689mb

« Zielen niska: 381m’

» Zielen wysoka Dab Kolumnowy ,,Fastigiata”: 14 sztuk

* Oznakowanie pionowe: 17szt.

* Elementy bezpieczenstwa ruchu — stupek blokujacy U — 12¢: 1 sztuka

* Oznakowanie poziome cienkowarstwowe: 80,00m>

Opracowat:
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“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRGG | MOSTGW MACIE) GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA* 9/1
kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141928879

MIASTO OSTROLEKA
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

inwestycja:

Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem
ulicy Alfreda Markowskiego w Osfrotece
woj. mazowieckie, pow. ostrotecki

skala:
1:50:250

data opracowania:
012023

\\sfadium:

PROJEKT TECHNICZNY

rukalizatja:

Ul Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27, 50256/13, 50256/ 14, 50256/15,
50255/8, 50255/9, 50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka

temat projektu:

Budowa ul. (zestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego
wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece

nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY - MIWELETA UL. ALFREDA MARKOWSKIEGO

or rysunku:

stron:

2

Zasirzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostdw Maciej Giers

ZESPGt PROJEKTOWY

‘ branza funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s
DROGOWA projektant sprawdzajacy inZ. Przemystaw Wiacek MAZ/0396/POCD/06

opracowat

mgr inZ. Maciej Giers




Obiekt: Ulica Alfreda Markowskiego w Ostrotece

Wartosci wspotrzednych punktéw niwelety

Objasnienia : PPP - poczgtek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczagtek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przej$ciowej (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczgtek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).
Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 98,53 0,00
0+005,00 98,48 -0,01
0+010,00 98,43 -0,03
0+015,00 98,38 -0,04
0+020,00 98,33 -0,06
0+025,00 98,27 -0,07
0+030,00 98,22 -0,08
0+035,00 98,17 -0,08
0+040,00 98,12 -0,04
0+045,00 98,07 -0,00
0+050,00 98,02 +0,04
0+055,00 97,99  +0,08
0+060,00 98,12 +0,12
0+065,00 98,17 +0,15
0+070,00 98,18 +0,17
0+075,00 98,13 +0,15
0+080,00 98,07 +0,17
0+085,00 97,90 +0,08
0+090,00 97,80 +0,06
0+095,00 97,69  +0,03
0+100,00 97,59 +0,01
0+102,30 97,54 0,00
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“TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRGG | MOSTGW MACIE) GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO “GROTA* 9/1
kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141928879

MIASTO OSTROLEKA
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

inwestycja:

Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem
ulicy Alfreda Markowskiego w Osfrotece
woj. mazowieckie, pow. ostrotecki

skala:
1:50:250

data opracowania:
012023

\\sfadium:

PROJEKT TECHNICZNY

rukalizatja:

Ul Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27, 50256/13, 50256/ 14, 50256/15,
50255/8, 50255/9, 50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka

temat projektu:

Budowa ul. (zestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego
wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece

nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY - NIWELETA UL. CZEStAWA NIEMENA

or rysunku:

stron:

2

Zasirzega sie wszelkie prawa wynikajgce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moze byé w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostdw Maciej Giers

ZESPGt PROJEKTOWY

‘ branza funkcja imig i nazwisko nr uprawnien podpis
projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s
DROGOWA projektant sprawdzajacy inZ. Przemystaw Wiacek MAZ/0396/POCD/06

opracowat

mgr inZ. Maciej Giers




Obiekt: Ulica Czestawa Niemena w Ostrotece

Wartosci wspotrzednych punktéw niwelety

Objasnienia : PPP - poczgtek prostej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
PKP - poczagtek krzywej przejsciowej (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przej$ciowej (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczgtek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
StK - $rodek tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
KLK - koniec tuku kotowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zatamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchotka).
Kolumna "Réznica" zawiera réznice rzednych niwelety i terenu.

Lokalizacja Rzedna Réznica Opis Lokalizacja Rzedna Réznica Opis
0+000,00 97,82 -0,01 0+220,00 98,58 +0,00
0+005,00 97,78 -0,07 0+224,80 98,62 0,00

0+010,00 97,76 -0,11
0+015,00 97,77 -0,12
0+020,00 97,80 -0,10
0+025,00 97,85 -0,07
0+030,00 97,88 -0,06
0+035,00 97,85 -0,12
0+040,00 97,82 -0,16
0+045,00 97,82 -0,16
0+050,00 97,84 -0,13
0+055,00 97,86 -0,10
0+060,00 97,88 -0,07
0+065,00 97,91 -0,04
0+070,00 97,93 -0,01
0+075,00 97,96 +0,02
0+080,00 98,09 +0,16
0+085,00 98,14 +0,16
0+090,00 98,20 +0,14
0+095,00 98,25 +0,12
0+100,00 98,30 +0,18
0+105,00 98,21 +0,11
0+110,00 98,21  +0,15
0+115,00 98,26  +0,18
0+120,00 98,32 +0,18
0+125,00 98,37 +0,18
0+130,00 98,42 +0,18
0+135,00 98,44 +0,16
0+140,00 98,42 +0,15
0+145,00 98,39 +0,14
0+150,00 98,37 +0,14
0+155,00 98,35 40,13
0+160,00 98,33 40,12
0+165,00 98,31 +0,11
0+170,00 98,29  +0,09
0+175,00 98,27 +0,04
0+180,00 98,27  +0,02
0+185,00 98,30 +0,01
0+190,00 98,34  +0,02
0+195,00 98,38  +0,02
0+200,00 98,42  +0,02
0+205,00 98,46  +0,02
0+210,00 98,50 +0,01
0+215,00 98,54 +0,01
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PRZEKROJ NORMALNY A - A

15,05m
2,06m b 247 b 6,00m b 242m b
200m 2,24m y 3,00m 3,00m b 219m .

L
S
=
3
S
| &
£o
=
R
3
<
W
>

B = St S

Prywatna posesja

Granica pasa drogowego

Proj. kraweznik betonowy

na tawie betonowej z oporem

|
Proj. obrzeze chodnikowe 8x30 cm . C
< ) wyniesionyl5x30cm. @:

Kraweznik betonowy 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Kraweznik betonowy 15x30x75(100)

Zielen niska

Projektowana konstrukcja
ulicy Alfreda Markowskiego

Lawa z betonu C12/15

Podloze: grunt rodzimy

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

Proj. krawgznik betonowy
wyniesionyl5x30cm.

Proj. obrzeze chodnikowe 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem

Prywatna posesja

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku ciggloSci uziarnienia whudowywanego
gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej

warstwy podbudowy.

Obrzeie betonowe 8x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Kostka betonowa gr. 6 cm.

Konstrukcja naw. chodnika

Podloze: grunt rodzimy

Obrzeze betonowe 15x30x75(100)

Zielen niska

Lawa z betonu C12/15

\ 25

]

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

OPIS KONSTRUKCILI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy Alfreda Markowskiego,
Czestawa Niemena, chodnikow oraz wjazdow bramowych

@ —  Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego ACI1S, asfalt D50/70, grubosci 4 cm, KR2

@ —  Projektowana warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt D50/70, grubosci 8 cm, KR2
@ __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 20 cm,

@ __ Projektowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego cementem Ru=2,5MPa mechanicznie o gr. 22 cm,

@ —  Podloze: grunt rodzimy,

@ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, KR1
zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

@ —  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), /2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
o __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 30 cm,

@ __ Projektowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego cementem Rz=2,5MPa mechanicznie o gr. 15 cm,

® _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

@ __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospdlkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

~£] "TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
TR 07 -410 OSTROLEKA, UL, GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141926879

S

inwestycja: skala:

MIASTO OSTROLEKA S Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem 150

ul. Plac Bema 1 ‘ ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrotece

dat: ja:
07-410 Ostroteka woj. mazowieckie, pow. ostrotecki By

stadium:

PROJEKT TECHNICZNY

Iokalizacje: UL Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid, 50094/27, 50256/13, 50256/1, 50256/15,
50255/14, 50255/16, 50255/1%, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka

Femat projektu: Budowa ul. Czestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego
wraz z budow3 odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece

nazwa rysunku: nr rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze byf w catosci lub w czesci przerysowany,
tniony lub odst3piony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC® - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers

ZESPOt PROJEKTOWY

branza funkgia imig i nazwisko nr uprawnien

projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s

DROGOWA projektant sprawdzajacy inZ. Przemystaw Wigcek MAZ/0336/P00D/06

opracowat mgr inZ. Maciej Giers




OPIS KONSTRUKCJLI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy Alfreda Markowskiego,
Czestawa Niemena, chodnikow oraz wjazdow bramowych

@ —  Projektowana warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, asfalt D50/70, grubosci 4 cm, KR2

@ —  Projektowana warstwa wigzqca z betony asfaltowego AC16W, asfalt D50/70, grubosci 8 cm, KR2

@ __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospokg) stab.mechanicznie o grubosci 20 cm,

@ __ Projektowana warstwa odcinajqca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego cementem Rx=2,5MPa mechanicznie o gr. 22 cm,

PRZEKROJ NORMALNY B - B () ratis i

7 5 7 5/77 @ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, KR1
/

*

5

2,65m

zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,
L 70’ 00/77 f 2’ 50/77 b @ —  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

le |
% 7 1 T A
4,65m 6,00m 250m 2,00m
* : T * : * ! T — : + o __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
| . ) "o 7 . . 7 .
) 2’ 03”7 ) : 2, 5 0 m 5 3: 00 m ) 3, 00 m ) 2/ 3 5 m : ) I,0’ ] 5 m doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 30 cm,
! ! | K ! ! | T @ __ Projeltowana warstwa odcinajqca z kruszywa naturalnego fi. 0/31,50 mm
| 0' 12m Ciqg pje 570 - jezdny | :E stabilizowanego cementem Ru=2,5MPa mechanicznie o gr. 15 cm,
. ) @«
: ] ezdnia : ;‘, | § @ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm,
E’ | Zatoka do | % | §- zamulenie spoin piaskiem famanym (/2 mm,
. 14 |
8 ! par kowania r OwnOIeglego ! ; I-g @ __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymainej gruzobetonu (materiat Inwestora) fr. 0/63 mm
-§ : | : g— S dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospokg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,
g, ! g !
' Terendzialekonrewid. | &, | (& _'_ | Terendzelekonrewid. | | |
50256/, 50256/7, 50256/6 S I | I 50255/8,50255/9
1 . | !
KV 008 0,07 0,06 bo i T B
e e et K 2 T
| _—EE—’_—'— 1 T T _TTT 1 - 1 r
P AN - 7 7 - z - A, K R

“TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DRGG | MOSTOW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-663, NIP 756-210-24-68, Regon 141928879

: i ! : inwestycja: skala:
MIASTO OSTROLEKA ~5 i Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem 1:50
— : ) ul. Plac Bema 1 % ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrotece Tt opracovaa
I: 07-410 Ostroteka . woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 01 2023'
9

(9) PROJEKT TECHNICINY |
5 lokalizacje: UL Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27, 50256/13, 50256/14, 50256/15,
50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka
Femat projektu: Budowa ul. Czestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego
wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece
. L. X . . L. L. nazwa rysunku: nr rysunku: stron:
*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 1
gTuz Obetonu acoza tym le ie stwierdz eniu WOIny Ch p rzestrzen p 02 age;sz czeniu uloz onej Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moe byf w catosci lub w czesci przerysowany,
warstwy podbudowy tniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drdg i Mostiw Maciej Giers

ZESPGt PROJEKTOWY

branza funkcja imie i nazwisko ar uprawnien

projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s

DROGOWA projektant sprawdzajacy inZ. Przemystaw Wigcek MAZ/0396/P00D/06

opracowat mgr inZ. Maciej Giers




OPIS KONSTRUKCJI:
PRZEKROJ NORMALNY C-C Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy Alfreda Markowskiego,

Czestawa Niemena, chodnikow oraz wjazdow bramowych
okoto 10,00m

@ —  Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego ACLIS, asfalt D50/70, grubosci 4 cm, KR2

L L
1 1
. 20m 6,00m o 20m
7 i i i @ —  Projektowana warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt D50/70, grubosci § cm, KR2
006m'  180m 3,00m b 3,00m o 180m  0,06m
T "X ? Yl " @ _ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
. Chodnik wyniesiony  \ 0, 15m Ulica Czestawa Niemena 0,15m /' Chodnik wyniesiony dogiarnione]* kruszywem naturalnym (pospolia) stabmechanicznie o grubosci 20 cm,
: : @ __ Projektowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
S 'S stabilizowanego cementem Ru=2,5MPa mechanicznie o gr. 22 cm,
= o
<] =
§ : : % @ —  Podloze: grunt rodzimy,
2 | =
-] w
§l I § @ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki befonowej grubosci 8 cm, KR2
. ‘= K] . . . . .
Prywatna posesja § : : § Prywatna posesja zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,
R 048017 2% 083 012, 00s 02 013 29 ores o @ —  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), %/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
=S N o, S Sy oy N B | - \ 2 2% \ L N o el el
T 1 I - T T [ 1 N
SRR HPCE T : '~'I, ' T N BLTUA o __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
; B B - : T T ALY doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 30 cm,

@ __ Projektowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm

P I‘Oj . obrzeze betonowe 8x30 cm stabilizowanego cementem Rx=2,5MPa mechanicznie o gr. 15 cm,

na fawie b etonowej Z oporem ® __ Projelktowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm

: . Proj. krawgznik betonowy
na tawie betonowej z oporem

najazdowy wyniesionyl5x22cm.

doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

( : > Proj. krawgznik betonowy
< j IE naj aZdowy WynieSiony 15x22cm. @ __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku ciggloci uziarnienia wbudowywanego
K rawez'n ik beto nowy najazdowy 15x22x75 ( 100 ) gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej

. . warstwy podbudowy. p .
na lawie betonowe] 1 oporem betonowym “TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS

= 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
o oo kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

Kraweznik betonowy najazdowy
15%30x75(100) \

inwestygja: skala:

MIASTO OSTROtEKA 328 ¢ Ulica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem 1:50
Kostka betonowa gr. 8 cm. ul, Plac Bema 1 S ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrotece

kostka betonowa o gr. 8 cm

data opracowania:

07-410 Ostroteka o woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 012023

PROJEKT TECHNICZNY

r"ka“mja’ Ul Czesfawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/2% 50256/13, 50256/1, 50256/15,

50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka
temat projekfu: Budowa ul. Czestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiego
wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece

nazwa rysunku: r rysunku:

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
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Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze byt w catosti lub w czesti przerysowany,
jony lub odstgpiony komukolwick, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC® - Pracownia Projektowa Drég i Mostéw Maciej Giers

ZESPGt PROJEKTOWY

Konstrukcja nawzef‘zchm branza funkgja imie i nazwisko A" uprawnieri
ulicy Bolestawa Lesmiana

Konstrukcja nawierzchni
chodnika najazdowego

y\/i\/\/ SO,
GRRRRRRLRRLIR

PN\

Eawa z betonu C12/15

N >
R
//>\//>\\//\>\/>\

projektant mgr inZ. Leszek Chmielewski 66/94/0s

POdSy P ka cementowo P iaskowa g I em. DROGOWA projektant sprawdzajacy inZ, Przemystaw Wigcek MAZ/0396/P00D/06

Podloze: grunt rodzimy

opracowat mgr inZ. Maciej Giers




OPIS KONSTRUKCII:
PRZEKROJ NORMALNYD-D Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy Alfreda Markowskiego,

Czestawa Niemena, chodnikow oraz wjazdow bramowych

¥ Oko {0 70’ 00/77 § @ —  Projektowana warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, asfalt D50/70, grubosci 4 cm, KR2
! 2,03m 6,00m 2,03m !
* ’ * : * : * @ —  Projektowana warstwa wigzqca z betony asfaltowego AC16W, asfalt D50/70, grubosci 8 cm, KR2
008m'  180m 3,00m b 3,00m o 180m  0,06m
': A ' At . A . A7 . o 1 ': @ _ P wa{'sthJ p()(.ifudowy 2 mieszanki optymalne]; gruzobetonu (maferiql Inwestor' a). fr. 0/63 mm
! Zjazd bramowy 0,15m Ulica Czestawa Niemena 0,15m /' Chodnik wyniesiony doziarnionef* kruszywem naturalnym (pospdlky) stab.mechanicanie o grubosci 20 em,
[ [ ) .
o | @ o Prqektoyuna warstwa odcmu]qca_z kruszywa naturlene{go fr. 031,50 mm
S 'S stabilizowanego cementem Rx=2,5MPa mechanicznie o gr. 22 cm,
= o
(~] | | | =
g , | | g @ —  Podloze: grunt rodzimy,
a '3
_§l ! I §- @ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, KR2
§ : : : % Prywatna posesja zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,
S
D) 1) 00612 043 2% 017018 @ —  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,
TZ -z == 1n = 090 2% g s e s [
i R ; ,'" = > AL o __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
Prywatna poscsja N X T doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotky) stab.mechanicznie o grubosci 30 cm,

@ __ Projeltowana warstwa odcinajqca z kruszywa naturalnego fi. 0/31,50 mm

P 7‘0j . obrzeze betonowe 8x30 cm stabilizowanego cementem Ru=2,5MPa mechanicznie o gr. 15 cm,

) . na fawie betonowej Z oporem @ _ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm,
P roj. krawgzmk betonowy zamulenie spoin piaskiem famanym 0/2 mm,

naj azdowy wyniesiony. 15x22cm. @ __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
dogiarnionej* kruszywem naturalnym (pospokg) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm Proj. kraweinik betonowy
na tawie betonowej z oporem

najazdowy wyniesionyl5x22cm.

gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
warstwy podbudowy.

O @ *UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia wbudowywanego
; 5

Krawezinik betonowy najazdowy 15x22x75 (100) Krawezinik betonowy najazdowy 15x22x75 (100)

na lawie betonowej 7 oporem betonowym na lawie betonowej Z oporem betonowym £ “TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
- 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
N . o ' arogatap kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141926679
Kraweznik betonowy najazdowy Kraweznik betonowy najazdowy = - — —
15x22x75(100 Kostka betonowa gr. 8 cm. 15x22x75(100 MASTO OSTROLEKA — Bed K¢ Ulica Czestawa i deinki :
kostka betonowa o gr. 8 cm (100) \-|-+ & Kostka betonowa gr. 8 cm. / (100) kostka betonowa o gr. 8 cm ul. Plac Bema 1 RS u;,[; éi:e;:ana;;'::ﬂi:;zwzazfﬁ?{ﬂ — opr1a:\(l)ania'
07-410 Ostroteka woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 01_2023'

Konstrukcja nawierzchni

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

wjazdu bramowego ’

— lokalizacje: UL Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27, 50256/13, 50256/14, 50256/15,

X ggggéggggg g§ggggg§§§§§§§§g§g§g >g§ 50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka
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P 60006260626269600696262626969 CN wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece

Oég?qo?.c’ o‘? 5050500 N nazwa rysunku: nr rysunku: stron:
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Zastrzega sig wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moe byf w catosci lub w czesci przerysowany,

lub Iwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC" - Pracownia Projektowa Drag i Mostéw Maciej Giers
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Konstrukcja nawierzchni JESPOt PROJEKTOWY
7 chodnika najazdowego
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Lawa z betonu C12/15 wiicy czesiawa Niemenda ulicy czestawa Niemena Lawa z betonu C12/15
projektant mgr inz. Leszek Chmielewski 66/94/0s
_ _ Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm. . _ OROGOWA projektant sprawdzaacy int. Praemystaw Wiacek | mezrssroonns
Podloze: grunt rodzimy Podloze: grunt rodzimy
opracowat mgr inZ. Maciej Giers




OPIS KONSTRUKCILI:

Projektowana konstrukcja nawierzchni ulicy Alfreda Markowskiego,
Czestawa Niemena, chodnikow oraz wjazdow bramowych

PRZEKROJ NORMALNY I-1

@ —  Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego ACLIS, asfalt D50/70, grubosci 4 cm, KR2

@ —  Projektowana warstwa wigiqea z betonu asfaltowego ACI6W, asfalt DS0/70, grubosci 8 cm, KR2
150m | " 6,00m - proj. wyokraglenie krawedzi jezdni kraw. tukowym 3,00m
100m 0,50 4,00m - proj przejécie dla pieszych

0,60m

. Proj. wyokrgglenie nawierzchni

@ __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 20 cm,
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0,12m
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@ __ Projektowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego cementem Ru=2,5MPa mechanicznie o gr. 22 cm,

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
ustawiony wzdtuz ul. Alfreda Markowskiego

Projektowany opornik betonowy
12x25¢m

Podloze: grunt rodzimy,

@ __ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm, KR1

zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,
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: -

|
! ! progu zwalnigjgcego R=10,00m
70 ”al o 0 OIVIZ

Prpj. 0§ jezdni ul. Alfreda Markowskiego

@ —  Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4), 0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

0 __ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkg) stab.mechanicznie o grubosci 30 cm,

@ __ Projeltowana warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm
stabilizowanego cementem Rus=2,5MPa mechanicznie o gr. 15 cm,

@ __ Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

@ ___ Proj. warstwa podbudowy z mieszanki optymalnej gruzobetonu (material Inwestora) fr. 0/63 mm
doziarnionej* kruszywem naturalnym (pospotkq) stab.mechanicznie o grubosci 15 cm,

@ —  Proj. warstwa podbudowy z betonu C16/20 (dawniej B20) o grubosci 25 - 32 cm,

PRZEKROJ NORMALNY II-1I

"TRAFFIC* PRACOWNIA PROJEKTOWA DRGG | MOSTOW MACIEJ GIERS
07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
kom. 510-168-863, NIP 756-210-24-68, Regon 141926879

inwestygja: skala:
Ulica (zestawa Niemena wraz z odcinkiem 1:50

ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrotece o e
012023

150m | . 6,00m - proj. wyokrgglenie krawedzi jezdni kraw. tukowym
100m 0,50  4,00m - proj przejécie dla pieszych
0,80m

Projektowany opornik betonowy W _ , \ :
12:05em | . Proj. wyokrgglenie nawierzchni
! ! progu zwalniajgcego R=10,00m

3,00m
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0,12m.
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MIASTO OSTROtEKA
ul. Plac Bema 1
07-410 Ostroteka

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm
ustawiony wzduz ul,/Czestawa Niemena

woj. mazowieckie, pow. ostrotecki
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r"ka“mja’ Ul Czesfawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/2% 50256/13, 50256/1, 50256/15,

0
| | v/ 50255/ 14, 50255/16, 50255/17, 50255/16, 50254/ - w mst. Ostroteka

temat projektu:

Prpj. 0§ jezdni ul. Czestawa Niemena

T T T ITTTT AT T TP PO TOT
R LD Budowa ul. (zestawa Niemena i odc. ul. Alfreda Markowskiege

wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece
nazwa rysunku: r rysunku: stron:

PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - SKRZYZOWANIE

-

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajce z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek ninigjszy nie moze byt w catosti lub w czesti przerysowany,
tniony lub iony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: "TRAFFIC" - Pracownia Projekfowa Drég i Mostéw Maciej Giers

qpiony

*UWAGA: Doziarnienie tylko w przypadku stwierdzenia braku cigglosci uziarnienia whudowywanego ZESPOt PROJEKTOWY

gruzobetonu a co za tym idzie stwierdzeniu wolnych przestrzeni po zageszczeniu ulozonej
warstwy podbudowy.

branza funkgja imie i nazwisko nr uprawnied
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projektant
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projektant sprawdzajacy
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mgr inz. Maciej Giers
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