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4. OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA I  SPRAWDZAJĄCEGO 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 2351 – z poz. zmianami) oświadczam, że projekt 

techniczny:  

budowy oświetlenia ulicznego w ramach zadania  

„Budowa ulicy Czesława Niemena i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego  

wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego w Ostrołęce” 

została wykonana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami i że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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5. DANE OGÓLNE  

5.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, budowy oświetlenia ulicznego 

związanego z inwestycją pn.: „Budowa ulicy Czesława Niemena i odcinka ulicy Alfreda 

Markowskiego wraz z budową odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego w Ostrołęce”. 

5.2 Podstawa opracowania 

Materiałami wyjściowymi do niniejszego opracowania były: 

• umowa zawarta pomiędzy: Miastem Ostrołęka, z siedzibą na Placu Gen. J. Bema 1 w 

Ostrołęce, a Pracownią Proj. Dróg i Mostów "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibą w 

Ostrołęka na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1, 

• mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500, 

• pismo nr WID.7011.14.17.2015 z dnia 17.02.2020r., 

• P.T. drogowy i zagospodarowania terenu, 

• inwentaryzacja w terenie, 

• obowiązujące normy i przepisy. 

5.3 Zakres opracowania 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

• wymianę opraw oświetlenia ulicznego na ulicy Czesława Niemena, 

• budowę oświetlenia na odcinku ulicy Alfreda Markowskiego. 

5.4 Stan istniejący 

Na ulicy Czesława Niemena znajduje się kablowa linia oświetleniowa wykonana na 

słupach 7m z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1m oraz z oprawami sodowymi. 

Na ulicy Alfreda Markowskiego znajduje się oświetleniowa linia kablowa wykonana na 

słupach 7m z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1m oraz z oprawami typu 

AMPERA MINI / 24LEDs / 700mA.  

Istniejące uzbrojenie techniczne pasa ulicznego: 

- sieć wodociągowa,  

- sieć gazociągowa, 

- kanalizacja sanitarna, 

- energetyczna linia kablowa nn, 
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6. OPIS TECHNICZNY 

6.1 Projektowane rozwiązania 

W zakresie projektowanych robót przewiduje się: 
• wykonanie linii kablowych oświetlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm2                               

o dł. trasy 55,5m 

• zabezpieczenie proj. linii kablowej ośw. ulicznego, rurami ochronnymi typu: DVR 75,  

SRS 75, w miejscach kolizji z istniejącym i proj. uzbrojeniem oraz wjazdami,  

• montaż słupa aluminiowego prostego anodowanego fi 146 o wys. 7m z pojedynczym 

wysięgnikiem 1m, kąt nachylenia 10° na prefabrykowanym fundamencie typu B-60 – 2 kpl., 

• montaż opraw oświetlenia ulicznego typu 24 LEDs / 550mA / 45W / Φmin.lampy=6500lm – 

9 kpl. 

6.2 Budowa  oświetlenia  ulicznego 

Na proj. ulicy Czesława Niemena, znajduje się kablowa linia oświetleniowa wykonana 

na słupach 7m z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1m oraz z oprawami sodowymi 

(7 szt.), które należy zdemontować a w ich miejsce zainstalować oprawy energooszczędne 

typu 24 LEDs / 550mA / 45W / Φmin.lampy=6500lm. 

Na ulicy Alfreda Markowskiego znajduje się oświetleniowa linia kablowa wykonana 

na słupach 7m z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1m oraz z oprawami typu 

AMPERA MINI / 24LEDs / 700mA. Na odcinku projektowanej ulicy Alfreda Markowskiego  

wybudować brakujący odcinek oświetlenia ulicznego stosując, dwa słupy aluminiowe proste 

anodowane fi 146 o wys. 7m z wysięgnikami jednoramiennymi o wysięgu 1m i kącie 

nachylenia 10° na prefabrykowanych fundamentach typu B-60, z oprawami typu                 

24 LEDs / 550mA / 45W / Φmin.lampy=6500lm.  

Projektowane latarnie zasilić z ist. latarni nr C5L2, kablem YAKXS 4x35mm2 ułożonym na 

głębokości 0,6m. W miejscach kolizji z proj. i istniejącym uzbrojeniem kable układać w 

rurze osłonowej typu DVR 75 koloru niebieskiego. Kabel przechodzący pod wjazdem ułożyć 

w rurze osłonowej SRS 75 koloru niebieskiego (zgodnie z rys. 1). Wzdłuż trasy kabla ułożyć 

płaskownik stalowy oc. FeZn 25x4mm. dodatkowo należy uziemić punktowo latarnię           

nr C7L1, (oporność uziomu ≤ 10Ω). 

Szczegóły powyższych opisów zamieszczone są w tabeli montażowej i na rys. nr 1 i 2.  

6.3 Warunki układania rur i kabli  

Rów kablowy należy wykopać na głębokość 0,7m o szerokości 0,4m. Rury osłonowe 

należy układać na dnie wykopu, następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego 0,25m i 
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ułożyć folię koloru niebieskiego na całej trasie ułożonych rur. Pozostałą część nie 

zasypanego wykopu uzupełnić gruntem rodzimym, ubijając go warstwami. 

Kable należy układać na dnie wykopu na podsypce z piasku 0,1m pod i nad kablem, 

następnie przysypać warstwą gruntu rodzimego 0,15m i ułożyć folię koloru niebieskiego na 

całej trasie ułożonego kabla. Pozostałą część nie zasypanego wykopu uzupełnić gruntem 

rodzimym. Kable w wykopie należy układać linią falistą z zapasami (1-3% długości kabla). 

Przy podejściach kabla do latarń oświetleniowych, należy pozostawić zapasy eksploatacyjne 

po 1m. Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywać się warstwami z jednoczesnym 

ubijaniem ziemi.  

6.4 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako podstawową ochronę przeciwporażeniową zastosowano izolowanie części 

czynnych. Ochronę przeciwporażeniową dodatkową realizuje się przez szybkie samoczynne 

wyłączenie zasilania. Instalacja oświetlenia pracuje w układzie TN-C. Wszystkie elementy 

metalowe oświetlenia należy mechaniczne połączyć z przewodem PEN. Ponadto latarnie 

oświetleniowe należy uziemić układając wzdłuż rowu kablowego płaskownik stalowy oc. 

FeZn 25x4 mm, dodatkowo należy uziemić punktowo latarnię nr C7L1 (oporność                   

uziomu ≤ 10Ω).  Po wykonaniu linii należy wykonać pomiary skuteczności ochrony od 

porażeń. 

6.5 Uwagi końcowe 

Budowę projektowanego oświetlenia, można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego 

pozwolenia na budowę. Wykonawca powinien uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót a 

trasę kabli powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z 

zaleceniami producentów, zachowując sposób ochrony antykorozyjnej, połączenia uziomów 

wykonywać przez spawanie, następnie należy zabezpieczyć połączenie przez napylanie 

środkiem antykorozyjnym i malowanie. Przed zasypaniem kabla, należy wykonać 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną. 

Materiały i urządzenia użyte do budowy winny posiadać odpowiednie certyfikaty bądź 

atesty. 

Całość robót montażowych wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

obowiązującymi normami i przepisami BHP. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji 

należy wykonać pomiary i badania potwierdzające prawidłowe ich wykonanie. Protokół 

pomiarów i prób należy wraz z dokumentacją powykonawczą przekazać Inwestorowi.  
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6.6 Obliczenia natężenia oświetlenia 

 Natężenie oświetlenia, projektowanej ulicy Niemena, dobrane zostało za pomocą 

programu komputerowego „Dialux” dla opraw AMPERA MINI / 5103 / 24LEDs / 550mA 

NW 740 / 404532. Wydruki wyników załączono poniżej. 
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8. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW 
 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Słup aluminiowy prosty anodowany fi 146, h=7m szt. 2 
2.  Fundament prefabrykowany typu B-60 szt. 2 
3.  Oprawa typu 24LEDs / 550mA / 45W /  Φmin.lampy=6500lm szt. 9 
4.  Złącze słupowe typu TB-1 szt. 2 
5.  Wkładka bezpiecznikowa 6A szt. 2 
6.  Kabel YKY  3 x 2,5 mm2 m 20 
7.  Pręty uziomowe miedziowane P-9/Ø17,2 kpl. 1 
8.  Kabel YAKXS 4 x 35 mm2 m 65,5 
9.  Uziom taśmowy - bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4mm m 58 
10.  Osłona rurowa typ DVR 75 niebieska m 7 
11.  Osłona rurowa typ SRS 75 niebieska m 7 
12.  Dławica czopowa EK 186/75 szt. 6 
13.  Folia kablowa koloru niebieskiego m 55,5 
14.  Oznaczniki kablowe szt. 15 
15.  Piasek m3

 3,32 
 
 

9. ZESTAWIENIE  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI 
 

Lp. Rodzaj materiału 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Oprawy sodowe szt. 7 
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WARUNKI TECHNICZNE 
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane płaskie 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i 
bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie od 0 
do +15° (montaż bezpośredni) lub od 0 do -15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada 
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• dostęp do wnętrza oprawy bez użycia narzędzi 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 
 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 45W 

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II – zgodnie z projektem elektrycznym 

• zasilacz jest wyposażony w czujnik termiczny zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu oprawy 

• oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu 
 
PARAMETRY OŚWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA 

• rodzaj źródła światła – LED 

• minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6500lm 

• zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K 

• utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21) 

• oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz  posiadać deklarację zgodności   

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg 
ISO/IEC 17067,  certyfikat ENEC lub równoważny 

• oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający 
wiarygodność podawanych  przez producenta parametrów funkcjonalnych deklarowanych w 
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napięcie zasilania, pobierana moc, 
skuteczność świetlna, temperatura barwowa,  strumień świetlny,  certyfikat ENEC+ lub 
równoważny 

• wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE 
nr 245/2009 

• moduły LED spełniają wymagania normy PN – EN 62471 „Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 
systemów lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu są raporty z badań w akredytowanym 
laboratorium 

• dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać 
obliczenia parametrów oświetleniowych 

• w przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy dostarczyć źródłowe pliki obliczeniowe 

• różnica danych fotometrycznych proponowanej oprawy równoważnej nie powinna być większa 
niż±  5% w stosunku do podanych poniżej 

• sprawność układu optycznego nie mniejsza niż podana poniżej 
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A 583 mm 

B 340 mm 

C 90 mm 
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Ogólny opis słupów z wysięgnikiem 

Słupy aluminiowe anodowane z wysięgnikiem o grubości powłoki min. 20 mikronów w 

kolorze ustalonym z inwestorem. Kształt słupa oraz wysięgnika przedstawiony na 

załączonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Podstawa słupa fabrycznie 

zabezpieczona elastomerem  z przetłoczonej blachy aluminiowej o grubości nie mniejszej niż 

10mm Podstawa 320 x 320, rozstaw śrub 250 x 250mm. Na wysokości 600mm wnęka 

wyposażona w listwę do zamontowania złącza słupowego. 

Słup powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE 

wystawioną przez producenta. Okres gwarancji producenta na słup min. 10 lat z możliwością 

wydłużenia do 20 lat. 

 

widok słupa  
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Widok wysięgnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamenty 

Dane techniczne: 

• beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1, 

• kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500, 

• końce śrubowe cynkowane ogniowo, 

• tulejki termokurczliwe założone na końcach śrubowych w miejscu osadzenia podstawy 

słupa aluminiowego. 

• otwory boczne i otwór pionowy do wprowadzania kabli zasilających, 

• powierzchnia zewnętrzna pokryta środkiem impregnującym (hydroizolacyjna emulsja 

bitumiczna). 
 

Widok fundamentu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10° 


