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4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021r, poz. 2351 — z poz. zmianami) o$wiadczam, ze projekt
techniczny:

budowy os$wietlenia ulicznego w ramach zadania
»Budowa ulicy Czestawa Niemena i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego
wraz z budowg odwodnienia oraz oSwietlenia ulicznego w Ostrolece”
zostala wykonana zgodnie z umowa, zasadami wspolczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i normami i1 ze zostala wykonana w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpis sprawdzajacy Podpis projektanta

Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ulicy Czestawa Niemena
i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrolece”



5. DANE OGOLNE

5.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, budowy o$wietlenia ulicznego
zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ulicy Czestawa Niemena i odcinka ulicy Alfreda

Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrotece”.

5.2 Podstawa opracowania

Materialami wyj$ciowymi do niniejszego opracowania byty:

e umowa zawarta pomi¢dzy: Miastem Ostroteka, z siedziba na Placu Gen. J. Bema 1 w
Ostrotece, a Pracownig Proj. Drog i Mostow "TRAFFIC" Maciej Giers z siedzibg w
Ostroteka na ul. Gen. Roweckiego "Grota" 9/1,

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

e pismo nr WID.7011.14.17.2015 z dnia 17.02.2020r.,

e P.T. drogowy i zagospodarowania terenu,

e inwentaryzacja w terenie,

e obowiazujace normy i przepisy.

5.3 Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem:
e wymian¢ opraw oswietlenia ulicznego na ulicy Czestawa Niemena,

¢ budowe o$wietlenia na odcinku ulicy Alfreda Markowskiego.

5.4 Stan istniejacy

Na ulicy Czestawa Niemena znajduje si¢ kablowa linia o$wietleniowa wykonana na
stupach 7m z wysiggnikami jednoramiennymi o wysi¢gu Im oraz z oprawami sodowymi.
Na ulicy Alfreda Markowskiego znajduje si¢ o$wietleniowa linia kablowa wykonana na
stupach 7m z wysiggnikami jednoramiennymi o wysiggu lm oraz z oprawami typu
AMPERA MINI / 24LEDs / 700mA.
Istniejace uzbrojenie techniczne pasa ulicznego:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazociggowa,
- kanalizacja sanitarna,

- energetyczna linia kablowa nn,

Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ulicy Czestawa Niemena
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1 Projektowane rozwigzania

W zakresie projektowanych robdt przewiduje sie:

e wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego, kablem YAKXS 4x35mm’
o dt. trasy 55,5m

e zabezpieczenie proj. linii kablowej o$w. ulicznego, rurami ochronnymi typu: DVR 75,
SRS 75, w miejscach kolizji z istniejgcym i proj. uzbrojeniem oraz wjazdami,

e montaz stupa aluminiowego prostego anodowanego fi 146 o wys. 7m z pojedynczym
wysiegnikiem 1m, kat nachylenia 10° na prefabrykowanym fundamencie typu B-60 — 2 kpl.,

e montaz opraw o$wietlenia ulicznego typu 24 LEDs / 550mA / 45W / ®pin 1ampy=65001m —
9 kpl.

6.2 Budowa oswietlenia ulicznego

Na proj. ulicy Czestawa Niemena, znajduje si¢ kablowa linia o$wietleniowa wykonana
na stupach 7m z wysiggnikami jednoramiennymi o wysi¢gu 1m oraz z oprawami sodowymi
(7 szt.), ktore nalezy zdemontowaé a w ich miejsce zainstalowa¢ oprawy energooszczedne
typu 24 LEDs / 550mA / 45W / @ pmin lampy=05001m.

Na ulicy Alfreda Markowskiego znajduje si¢ o$wietleniowa linia kablowa wykonana

na stupach 7m z wysiggnikami jednoramiennymi o wysiggu Im oraz z oprawami typu
AMPERA MINI / 24LEDs / 700mA. Na odcinku projektowanej ulicy Alfreda Markowskiego
wybudowac brakujacy odcinek o$wietlenia ulicznego stosujac, dwa shupy aluminiowe proste
anodowane fi 146 o wys. 7m z wysiggnikami jednoramiennymi o wysiegu 1m i kacie
nachylenia 10° na prefabrykowanych fundamentach typu B-60, z oprawami typu
24 LEDs / 550mA / 45W / ®uin 1ampy=05001m.
Projektowane latarnie zasili¢ z ist. latarni nr C5L;, kablem YAKXS 4x35mm’ ulozonym na
glebokosci 0,6m. W miejscach kolizji z proj. i istniejagcym uzbrojeniem kable ukladaé¢ w
rurze ostonowej typu DVR 75 koloru niebieskiego. Kabel przechodzacy pod wjazdem ulozy¢
w rurze ostonowej SRS 75 koloru niebieskiego (zgodnie z rys. 1). Wzdtuz trasy kabla utozy¢
plaskownik stalowy oc. FeZn 25x4mm. dodatkowo nalezy uziemi¢ punktowo latarni¢
nr C7L;, (oporno$¢ uziomu < 10Q0).

Szczegoty powyzszych opisOw zamieszczone sg w tabeli montazowej i na rys. nr 11 2.

6.3 Warunki ukladania rur i kabli

Row kablowy nalezy wykopa¢ na glebokos¢ 0,7m o szerokos$ci 0,4m. Rury ostonowe

nalezy uktada¢ na dnie wykopu, nast¢gpnie przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego 0,25m i
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utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego na catej trasie ulozonych rur. Pozostala cze$¢ nie
zasypanego wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym, ubijajac go warstwami.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce z piasku 0,1m pod i nad kablem,
nastgpnie przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego 0,15m i ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego na
calej trasie ulozonego kabla. Pozostata czg$¢ nie zasypanego wykopu uzupetni¢ gruntem
rodzimym. Kable w wykopie nalezy uklada¢ linig falistag z zapasami (1-3% dtugosci kabla).
Przy podejsciach kabla do latarn o$wietleniowych, nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne
po lm. Zasypywanie rowu kablowego powinno odbywaé si¢ warstwami z jednoczesnym

ubijaniem ziemi.

6.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowa ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowano izolowanie czesci
czynnych. Ochrong przeciwporazeniowa dodatkowa realizuje si¢ przez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania. Instalacja o$wietlenia pracuje w uktadzie TN-C. Wszystkie elementy
metalowe os$wietlenia nalezy mechaniczne potaczy¢ z przewodem PEN. Ponadto latarnie
oswietleniowe nalezy uziemi¢ uktadajac wzdtuz rowu kablowego plaskownik stalowy oc.
FeZn 25x4 mm, dodatkowo nalezy uziemi¢ punktowo latarnic nr C7L; (opornos¢
uziomu < 10Q). Po wykonaniu linii nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od

porazen.

6.5 Uwagi koncowe

Budowe projektowanego oswietlenia, mozna rozpocza¢ po uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia na budowe. Wykonawca powinien uzyskaé¢ zezwolenie na prowadzenie robdt a
tras¢ kabli powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Montaz urzadzen wykonywac zgodnie z
zaleceniami producentow, zachowujac sposodb ochrony antykorozyjnej, polaczenia uzioméw
wykonywa¢ przez spawanie, nast¢pnie nalezy zabezpieczy¢ polaczenie przez napylanie
srodkiem antykorozyjnym 1 malowanie. Przed zasypaniem kabla, nalezy wykona¢
powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Materialy i urzadzenia uzyte do budowy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty badz
atesty.

Calo$¢ robot montazowych wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
obowigzujacymi normami i przepisami BHP. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji
nalezy wykona¢ pomiary i badania potwierdzajace prawidlowe ich wykonanie. Protokot

pomiaréw i prob nalezy wraz z dokumentacja powykonawcza przekaza¢ Inwestorowi.
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6.6 Obliczenia nat¢zenia oSwietlenia

Natezenie o$wietlenia, projektowanej ulicy Niemena, dobrane zostalo za pomoca
programu komputerowego ,,Dialux” dla opraw AMPERA MINI / 5103 / 24LEDs / 550mA
NW 740 / 404532. Wydruki wynikéw zataczono ponizej.
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Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020

Ostroteka, ul. Niemena / Spis tresci

DIALuXx

Spis tresci

Ostroteka, ul. Niemena
ul. Markowskiego: Alternatywa 1

WWYNIKE PIANOWANIA. .....eeeiietie ittt

ul. Markowskiego: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P6)

(201 10 1TSS

ul. Markowskiego: Alternatywa 1 / Jezdnia 1 (M5)

(401 10 1TSS

ul. Markowskiego: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3)

(0] 10 11T PSP URRP SR

ul. Niemena: Alternatywa 2

WWYNIKE PIaNOWANIA. .....eeii ittt ettt et e e ae e et e e e ane e e eaneeas

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P5)

(401 10 11T PRPPI

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Pas postoju 2 (P4)

(0] 10 11T USRI

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5)

[40] 1 11T PSPPSR

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P3)

(0] 10 11T USRS

DIALux

Strona 2



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020

ul. Markowskiego: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALux

ul. Markowskiego do EN 13201:2015

Chodhnik 2 (P8), 56.00 m?

Pas postoju 2

Jezdnia 1 (M5), 168.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Pas postoju 1

Chodnik 1 (P3), 56.00 m?

28,00 m

2,00 m

2,50 m

6,00 m

2,50 m

2,00 m

Schréder AMPERA MINI/ 5103 / 24 LEDs 550mA
NW 740 / 404532

(O]
(3) —t
Q)]
|
|
(2)

Lampa: 1x24 LEDs 550mA NW 740
Strumien $wietlny (oprawa): 5446.97 Im
Strumien Swietlny (lampa): 6521.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 41.0 W
W/km: 1476.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 28.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -3.000 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
ponad 70° 580 cd/kim *
ponad 80° 455 cd/klm *
ponad 90° 5.38 cd/kim *
Klasa natgzenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according
EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 3



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020

ul. Markowskiego: Alternatywa 1/ Wyniki planowania

DIALuXx

Wyniki dla pdl oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P6)

Em [Ix] Emin [Ix]
22.00 2 0.40
<3.00

v 278 v 2.04

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo ul TI [%] EIR
[cd/m?3] 2035  20.40 <15  20.30
20.50
~052 v058 083 v14 v 0.63

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 21.50
<11.25

v 9.44 v 2.94

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: AMPERA MINI /5103 / 24 LEDs 550mA
NW 740 / 404532 (164.0 kWh/rok)

0.019 W/lxm?

0.6 kWh/m? rok

DIALux

Strona 4



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Markowskiego: Alternatywa 1 / Chodnik 2 (P6) / Izolinie u x

Chodnik 2 (P6)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
22.00 20.40
<3.00

v 278 v 2.04

Poziome natezenie oswietlenia

L Pi— (4 2.5 2A-—1021 :
—34 : 34— o
2,50 m
=
6,00 m
—
2,50 m
2,00 m

28,00 m

DIALux Strona 5



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Markowskiego: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / I1zolinie u x

Jezdnia 1 (M5)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 10 x 6 Punkty

Lm Uo ul TI [%] EIR

[cd/m?] 2035  20.40 <15  20.30
20.50

v052 058 083 v14 v 0.63

Poziome natezenie oswietlenia

2,00m
2,50 m
6,00 m
2,50 m
2,00m

28,00 m

DIALux Strona 6



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Markowskiego: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / I1zolinie u x

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

2,00 m
2,50 m
- P e ——
—
0.46
//,5{@? 600m
0.57
—_— 0.62 0.73
——{0.78-0.73 /
0.84 0.84
2,50 m
T T 2,00m
I 28,00 m ! :

DIALux Strona 7



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Markowskiego: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / I1zolinie u x

Luminacja przy nowej lampie

2,00m
2,50 m
(_
=
0.57
w 6.00m
0.71
0.91 /— —0.98— —————]
1.0 1.0
250 m
T T 2,00m

28,00 m

DIALux Strona 8



Ostroteka, ul. Niemena

ul. Markowskiego: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / I1zolinie

DIALux

Obserwator 2

Luminacja przy suchej jezdni

2,00 m
2,50 m
0.38
- 0.45
T
058 6,00 m
0.65
=
— 0.79
0.99 0.92
0.99
2,50 m
T T 2,00m
I 28,00 m I
DIALux Strona 9



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q L
ul. Markowskiego: Alternatywa 1/ Jezdnia 1 (M5) / I1zolinie u x
Luminacja przy nowej lampie
2,00m
2,50 m
0.47
- 0.56
Y7
0.73 6,00m
0.81
g — 0.98
1 .2‘@\ ///—\@
1.2
2,50 m
T T 2,00m

28,00 m

DIALux

Strona 10



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Markowskiego: Alternatywa 1 / Chodnik 1 (P3) / Izolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 9.44 v 2.94

Poziome natezenie oswietlenia

2,00m

2,50 m

6,00 m

2,50 m

> 20 o ||
16 151311 11 1315 2,00m

28,00 m

DIALuUx Strona 11



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

DIALux

ul. Niemena do EN 13201:2015

Chodnik 2 (P5), 52.50 m?

Pas postoju 2 (P4), 87.50 m?

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
9 .
Chodnik 1 (P3), 70.00 m?
35,00 m
Wyniki dla pdl oceny
Wspoditczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 2 (P5)
Em [Ix] Emin [Ix]
23.00 20.60
<4.50
4.25 3.09
Pas postoju 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
5.77 3.74
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul Tl [%] EIR
[cd/m?] 20.35 20.40 <15
20.50
0.57 0.54 0.66 14 *0.71

Chodnik 1 (P3)

Em[Ix] Emin [Ix]
2750 21.50
<11.25

7.68 1.69

* instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

1,50 m

2,50m

6,00 m

2,00 m

Schréder AMPERA MINI/ 5103 / 24 LEDs 550mA

NW 740 / 404532

(3)

(1

4

(2)

Lampa:

Strumien $wietlny (oprawa):
Strumien Swietlny (lampa):
Godziny pracy

4000 h:

W/km:

Rozmieszczenie:
Odstep stupa:

1x24 LEDs 550mA NW 740
5446.97 Im
6521.00 Im

100.0 %, 41.0 W
1189.0

z jednej strony na dole
35.000 m

Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu swietlnego (1): 7.000 m
Nawis punktu $wietlnego (2): -0.600 m
ULR: 0.00

ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

ponad 70° 580 cd/kim *
ponad 80° 455 cd/klm *
ponad 90° 5.38 cd/kim *

Klasa natgzenia oswietlenia:

/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowag
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Luminous intensity values in [cd/kim] for calculating luminous
intensity class refer to the output flux of the luminaire, according

EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.0

DIALux

Strona 12



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Niemena: Alternatywa 2 / Wyniki planowania u x

Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.013 W/Ixm?
Gestos¢ zuzycia energii

Rozmieszczenie: AMPERA MINI /5103 / 24 LEDs 550mA 0.4 kWh/m? rok
NW 740 / 404532 (164.0 kWh/rok)

DIALux Strona 13



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Niemena: Alternatywa 2 / Chodnik 2 (P5) / Izolinie u x

Chodnik 2 (P5)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
23.00 20.60
<4.50

4.25 3.09

Poziome natezenie oswietlenia

_ |

2,50m

6,00m

1 -

35,00m

DIALux Strona 14



Ostroteka, ul. Niemena

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Pas postoju 2 (P4) / Izolinie

DIALux

Pas postoju 2 (P4)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80

Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]

25.00 21.00
£7.50
v 5.77 v 3.74

Poziome natezenie oswietlenia

1,50 m

9.2

6.9

6.3

3 69775
6.3 <98__‘26;

2,50m

6,00m

2,00m

35,00m

DIALux

Strona 15



Ostroteka, ul. Niemena

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

30.04.2020

DIALux

Jezdnia 1 (M5)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 6 Punkty

Lm Uo Ul
[cd/m?] 20.35 20.40
20.50

TI [%] EIR
<15

v 0.57 v 0.54 v 0.66

* instruktywnie, poza oceng

v14 *0.71

Poziome natezenie oswietlenia

1,50 m

2,50m

5
W

—
11
=15 =

- 20

)

)
-

6,00m

Y

2,00m

3500 m

DIALux

Strona 16



Ostroteka, ul. Niemena

ul. Niemena: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie

DIALux

Obserwator 1

Luminacja przy suchej jezdni

1,50 m

2,50m

0.730.67
0.79

6,00m

2,00m

Luminacja przy nowej lampie

35,00m

1,50 m

2,50m

0.910.83
0.99

067 0.8370.91 ;oo
0.75 11

6,00m

2,00m

35,00m

DIALux

Strona 17



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Niemena: Alternatywa 2 / Jezdnia 1 (M5) / Izolinie u x
Obserwator 2
Luminacja przy suchej jezdni
1,50 m
2,50m
0.38
—
o
0.50 0.6 —
6,00 m
0.63
— 0.830.76
0.70
T T 2,00m
35,00 m
Luminacja przy nowej lampie
1,50 m
2,50m
0.47)
- 0.55
: (0.7
0.63 0.79
= — 6,00 m
0.79
— 1.0'0.95

0.87

T 2,00m

35,00m

DIALux

Strona 18



Ostroteka, ul. Niemena 30.04.2020 D | Q |
ul. Niemena: Alternatywa 2 / Chodnik 1 (P3) / Izolinie u x

Chodnik 1 (P3)

Wspéditczynnik konserwac;ji: 0.80
Siatka: 12 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix]
27.50 21.50
<11.25

v 7.68 v 1.69

Poziome natezenie oswietlenia

1,50 m

2,50m

6,00m

7 4.9 I
{ 20 &
22 1614,12 T /‘—r \ 10 1214M 5m

3500 m

DIALux Strona 19



7. TABELA MONTAZOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
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Istn. szafa osw. "SOU-1"

Istn. B1L4
Istn. B2L,
Istn. B3Ls

stn. szafa osw. "SOU-1"

Istn. C5L,
proj. C6L3
proj. C7L4

Razem:




8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. |Rodzaj materialu Je:dn. Tlos¢
miary

1. | Stup aluminiowy prosty anodowany fi 146, h=7m Szt. 2
2. |Fundament prefabrykowany typu B-60 szt. 2
3. | Oprawa typu 24LEDs / 550mA / 45W / ®min.lampy=6500Im szt. 9
4. | Zkacze stupowe typu TB-1 Szt. 2
5. | Wkiadka bezpiecznikowa 6A Szt. 2
6. |Kabel YKY 3 x2,5mm’ m 20
7. | Prety uziomowe miedziowane P-9/017,2 kpl. 1
8. |Kabel YAKXS 4 x 35 mm’ m 65,5
9. |Uziom taSmowy - bednarka ocynkowana FeZn 25 x 4mm m 58
10. |Ostona rurowa typ DVR 75 niebieska m 7
11. | Ostona rurowa typ SRS 75 niebieska m 7
12. | Dlawica czopowa EK 186/75 szt. 6
13. | Folia kablowa koloru niebieskiego m 55,5
14. | Oznaczniki kablowe szt. 15
15. |Piasek m’ | 3,32

9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW Z ROZBIORKI

Lp. |Rodzaj materialu Je:dn. Tlosé
miary
1. |Oprawy sodowe Szt. 7

Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ulicy Czestawa Niemena
i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrolece”



RYSUNKI

Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ulicy Czestawa Niemena
i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrolece”



Legenda:

Proj. kabel nn, typu YAKXS 4x35mm’

Proj. stup aluminiowy prosty anodowany fi 146, h=7m

Proj. oprawa osw. ulicznego typu
24LEDs / 550mA/ 45W / ®min.lampy=6500im

Ist.. szafa osw. ulicznego "SOU-1"

Rura ostonowa typu DVR 75

Ist. latarnia o$w. ulicznego nr A1L1
z nowg lokalizacjg

(zgodnie z kosztorysem )

Rura oslonowa typu SRS 75

Ist. zlgcze

C - oznaczenie obwodu, 6 - nr latarni, L3 - nr fazy
ZK-2432

I 1=28+6 dl. odcinka [m| / dl. kabla [m] + zapas [m]
Ist. latarnia nr A1L1 .

(do przestawienia)

i Ist. szafa 0$w.
! I I I || ulicznego "SOU-1"
| |
Ist. latarnia Ist;latarnia Ist, latarnia I Ist. latarnia Ist. latarnia Ist. latarnia Ist. latarnia
nr B3Ls nr B2L, | nr BiLs / I nr C1Ls [ ancaLe nr C3Ls

Ist, latarnia o$w. ulicznego nr AIL1,
7 nowg lokalizacjq ( zgodnie 7 kosztorysem )

oL 1 B

nr AL ——|
l/--é ________________ e ==ape - e =l et | IE e == e S - e i i T o 3 it e it N =
= i m — | — i 5 =
/ """" 12 A / i S S s 1 4 N !rF_{ | =5

T T
L Il [l [ [ [ [ [l
! I I | | | | | ’
i Y I S T T P B S HUAID
' 1
| |

Ist. latarnia |
nr C5Le
|=27+5 1
\
SRSTS A
=Tm
- B “TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DRGG | MOSTOW MACIE) GIERS
=1 AFF=C 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
q droga ku pryatote kom. 510-166-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141926879
: inwestor: \ inwestycja skala:
: MIASTO OSTROtEKA Budowa Ulicy Czestawa Niemena wraz z 1:500
| ul. Plac Bema 1 / odcinkiem ulicy Alfreda Markowskiego w T
' 07-410 Ostroteka 5 Ostrotece woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 012023
}
1 L stadium:
s ] — { PROJEKT TECHNICINY
}
! | lokalizacja: Ul Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27 50256/13, 50256/14, 50256/15,
1 | 50255/14, 50255/16, 50255/17, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka
: | femat proektv:— Budowa oSwietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycia pn.: "Budowa ulicy Czestawa Niemena
: 1 wraz z odc. ul. Alfreda Markowskiego w Ostrotece woj. mazowieckie, pow. ostrotecki”
: i nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJINY, nr rysunku stron
| l PLAN BUDOWY OSWIETLENIA ULICZNEGO 1 ! ‘
l
CiL, f<

Zastrzega sie wszelkie prawa wynikajace z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie moZe by¢ w catodci lub w czesci przerysowany,
\ uzupetniony lub odstapiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy: “TRAFFIC” - Pracownia Projektowa Drég | Mostéw Maciej Giers

ZESPOL PROJEKTOWY

funkgja imie i nazwisko nr uprawnien
|

projektant mgr inZ. Robert Jedrzejczyk MAZ/0267/POCE/ 14
|

ELEKTRYCZNA

sprawdzajacy mgr inz. Pawet Bastek MAZ/0786/PWBE/21




CsL,
AMPERA MINI C6L3 CrL 1

/24LEDs/700mA 24LEDs, 550mA, 45W 24LEDs, 550mA, 45W

|=27m+5m 1 1=28,5m+5m
YAKXS 4x35mm? 7 R<10Q)

CiL, caL, Cc3L, caL,

24LEDs, 550mA, 45W 24LEDs, 550mA, 45W 24LEDs, 550mA, 45W

24LEDs, 550mA, 45W
Istn. szafa o$w. ulicznego "SOU-1"

zlokalizowana na skrzyz. ulic
Cz. Niemena i A. Markowskiego

______________ d 4
r B YAKXS 4x35mmz . YAKXS 4x16mm? ° */R<100Q
| N \’O, R303 (rez.) @
| | 1BL, B2L, B3L,
| | 24LEDs, 550mA, 45W 24LEDs, 550mA, 45W 24LEDs, 550mA, 45W
Y il ] il ] il ]
! A&Gmosmmp@:
| |
[ — | |
! A§Yo' R30310A3P (D) | . . |
, | YAKXS 4x35mm? TYR<10Q
| |
. . . A1L,
| R30310A3P (D1 VYV
| *& O | AMPERA MINI
L 0 /24LEDs/700mA
;|  kablowa linia osw.
YAKXS 4x35mm?  w ulicy Markowskiego
S “TRAFFIC" PRACOWNIA PROJEKTOWA DROG | MOSTOW MACIEJ GIERS
_/ TRAFF=C 07 -410 OSTROLEKA, UL. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" 9/1
atoga kuprysioe kom. 510-168-863, NIP 758-210-24-68, Regon 141928879
inwestor: e inwestycja: skala:
MIASTO OSTROLLKA Wica Czestawa Niemena wraz z odcinkiem b/s ’
ul. Plac Bema 1 ) . -
ulicy Alfreda Markowskiego w Ostrotece Gata opracowana:
07-410 Ostroteka woj. mazowieckie, pow. ostrotecki 01.2023 ’
stadium:
PROJEKT TECHNICZNY ’
lokalizacja: Ul. Czestawa Niemena zlok. na dziatkach o nr ewid. 50094/27 50256/13, 50256/14, 50256/15,
50255/14, 50255/16, 50255/13, 50255/18, 50254/2 - w msc. Ostroteka
(1) YAKXS 4x35mm? - Oswietlenie ul. A. Markowskiego, (kier. ul. J. Wybickiego, polaczenie eksploatacyjne) - Obwod A, e Budowa ul. Lzestava Nenena | odc. ul. Alfreda Markouskiego ’
wraz z budowg odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznege wolsinotece ECHNICZN Y
@ YAKXS 4x35mm? - Oswietlenie ul. Cz. Niemena (kier. ul. Przytulna) - Obwod B, O EMAT IDEOWY 0BWODGW OSWIETLENA ULICZNEGD |1 wwuz‘ st 1 ’
(3 YAKXS 4x35mm? - Oswietlenie ul. Cz. Niemena i ul. A. Markowskiego (kier. Steyera) - Obwod C, e oo et o it e oo e e e

@ rezerwa

ZESPOL PROJEKTOWY

branza funkcja imig i nazwisko nr uprawnien

projektant mgr inz. Robert Jedrzejczyk MAZ/0263/PO0E/th

ELEKTRYCZNA

sprawdzajacy mgr inz. Pawet Bastek MAZ/0786/PWBE/21




ZALACZNIKI

Budowa oswietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa ulicy Czestawa Niemena
i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego w Ostrolece”



WARUNKI TECHNICZNE

Ostroteka, 2020-02-17
WID.7011.14.17.2015

Pan Maciej Giers
» TRAFFIC”
Pracownia Projektowa Drog i Mostow

ul. Gen. Roweckiego ,,Grota” 9/1
07-410 Ostroleka

Odpowiadajgc na Pana pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych do
opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy o$wietlenia ulicznego w ulicy Czeslawa
Niemena oraz Alfreda Markowskiego ustalam nastgpujagce warunki techniczne do
projektowania o$wietlenia przedmiotowych ulic:

1. Kablowa lini¢ oswietlenia zaprojektowaé jako rozbudowe istniejacej instalacji oswietlenia
drogowego w ulicy Czestawa Niemena oraz Alfreda Markowskiego zasilonej z istniejacej szafy
oswietleniowej zlokalizowanej w rejonie skrzyzowania przedmiotowych ulic.

Istniejace oprawy na ulicy Czestawa Niemena wymieni¢ na oprawy energooszczgdne typu LED.

3. Oswietlenie uliczne zaprojektowaé jako kablowe, 3-fazowe z drogowymi oprawami
energooszczednymi typu LED.

4. Wystgpi¢ z wnioskiem do PGE Dystrybucja S.A. o ustalenie warunkéw zasilania instalacji
oswietleniowej — nie dotyczy.

5. Zastosowa¢ oprawy — dwukomorowe o korpusie aluminiowym i szklanym kloszu.

6. Minimalny stopien szczelnosci dla komory optycznej i komory osprzetu — IP 66.

7. Dla o$wietlenia ulicy zapewni¢ parametry o$wietleniowe zgodnie z Polska Norma
PN-EN 13201:2007.

8. Pod jezdniami projektowane kable ukladaé w rurach RHDPE 110, dodatkowo zamontowaé
ostong rurowa (zapasowa) tego samego typu, w miejscach kolizji z innymi sieciami kable
zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK75, rury wyposazy¢é w diawice.

9. Przedstawi¢ obliczenia fotometryczne z prawidlowym przekrojem calego ciagu.

L

10. Projekt powinien zawieraé obliczenia potwierdzajgce przyjecie optymalnych rozwiazan
inwestycyjnych i eksploatacyjnych, oraz spetnia¢ wymogi Prawa Budowlanego w zakresie
Projektu Wykonawczego. W zakresie parametréw oswietleniowych stosowaé¢ komputerows
metodg obliczeniowa.

11. Stosowa¢  oprawy oswietleniowe i osprzet o wysokich parametrach  technicznych
i eksploatacyjnych spelniajacych wymagania wiasciwych norm europejskich. Dla opraw
o$wietleniowych przedstawi¢ certyfikaty na znak ENEC.

12. Stosowag tabliczki typu IZK Sintur lub réwnowazne.

13. Projekt techniczny budowy o$wietlenia ulicznego przed przekazaniem do realizacji powinien
uzyska¢ pozytywna opini¢ Wydzialu Inwestycji i Drogownictwa Urzedu Miasta Ostrofeki.

Do wiadomosci:
1. ala.

Budowa o$wietlenia ulicznego zwigzanego z inwestycja pn.: ,,Budowa plicy Czeﬁawa Niemena i
i odcinka ulicy Alfreda Markowskiego wraz z budowa odwodnienia oraz o§wietlenia ulicznego w Ostrotgce



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0
do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada
dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdéceniu oprawy na wysiegniku
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 45W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny zrédet Swiatta — 6500Im

zakres temperatury barwowej Zrodet Swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdéw produkgcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skutecznos¢ sSwietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE
nr 245/2009

moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu s3 raporty z badan w akredytowanym
laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonad
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej
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0Ogodlny opis stupow z wysiegnikiem

Stupy aluminiowe anodowane z wysiegnikiem o grubosci powtoki min. 20 mikronéw w
kolorze ustalonym z inwestorem. Ksztatt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na
zatgczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Podstawa stupa fabrycznie
zabezpieczona elastomerem z przettoczonej blachy aluminiowej o grubosci nie mniejszej niz
10mm Podstawa 320 x 320, rozstaw $rub 250 x 250mm. Na wysokosci 600mm wneka
wyposazona w listwe do zamontowania ztgcza stupowego.

Stup powinien posiadaé¢ deklaracje wfasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Okres gwarancji producenta na stup min. 10 lat z mozliwoscig
wydtuzenia do 20 lat.
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Fundamenty

Dane techniczne:

e beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

e kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

e konce Srubowe cynkowane ogniowo,

e tulejki termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy
stupa aluminiowego.

e otwory boczne i otwér pionowy do wprowadzania kabli zasilajgcych,

e powierzchnia zewnetrzna pokryta sSrodkiem impregnujagcym (hydroizolacyjna emulsja

bitumiczna).
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