Wykonanie modernizacji pomieszczen biurowych w komunalnym budynku uzytkowym
potozonym przy ul 23 Lutego 4/6A w Poznaniu
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1. Dane ewidencyjne.

Zamawiajacy: Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.0.
Adres Zamawiajacego: ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.

Obiekt : Budynek biurowy

Adres obiektu : Poznan, ul. 23 Lutego 4/6a

1.1 Okreslenie zakresu robét :
Roboty o charakterze remontowym:
....- rozbidrka istniejgcych posadzek betonowych i lastrykowych
- rozbiorka Scianek dziatowych , oktadziny Scian z ptyt gipsowych
uzupetnienie tynkéw na scianach kat Il cem-wap
- wykonanie posadzki cementowej,
- wykonanie posadzki samopoziomujacej pod wyktadziny
- potozenie wyktadzin homogenicznych typu tarket gr min 2mm w pomieszczeniach biurowych i
korytarzu wraz z zabezpieczeniem wyktadzin polimerem i wywinieciem na sciany wysokosci 10cm
- osadzenie stolarki drzwiowej wewnetrznej
- wykonanie szpachlowania $cian i sufitow
- malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi
- wykonanie lamperii w korytarzu do wys. 1,5m
- usuniecie z budynku i utylizacja materiatow rozbiérkowych.
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Szczegbtowy zakres prac ujety jest w kosztorysie budowlanym, oraz robét branzowych
2. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

2.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru robot budowlanych polegajgcych na remoncie pomieszczen biurowych po MPGM przy ulicy
23 Lutego 4/6a w Poznaniu. Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegotowe;j
specyfikacji ~ technicznej  stosowanej jako  dokument  przetargowy przy  zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wymagania ogoélne, wspdlne dla robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST)
i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

2.2. Okredlenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

2.2.1. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2.2.2. budynku - nalezy przez to rozumiel taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

2.2.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

2.2.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

2.2.5. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

2.2.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwos$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, W tym stuzgce oczyszczaniu Ilub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $Smietniki.

2.2.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3a
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.2.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne ksigzke obmiaréw
w przypadku realizacji obiektow metodg montazu-takze dziennik montazu.

2.2.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
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2.2.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

2.2.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowa.

2.2.12. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z pdz. zm.).

2.2.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

2.2.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

2.2.16. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. wpisy w rejestrze obmiardw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

2.2.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
z dopuszczalnymi tolerancjami.

2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.2.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataciji.

2.2.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, akrobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach technicznych.

2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).
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2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenia
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzdr na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci
i ilosci wykonanych robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

2.2.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

2.2.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
budowlanych.

2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

2.2.28. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamodwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z zakresem prac
zawartym w przedmiarze robdt, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby w jednym z nich s3
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
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i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z zakresem robdt
lub ST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

2.3.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdét wykorczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca dostarczy potwierdzenie przekazania odpadéw do utylizacji

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty fatwopalne bedy sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

2.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ogranicze obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdow na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

2.3.8. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane
do robodt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47. poz.401) oraz
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciagty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.4.Materiaty

2.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne Ilub $wiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.4.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt,
w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli ST lub ustalenia z Zamawiajgcym przewidujg mozliwo$¢ zastosowania rdéznych rodzajoéw
materiatdow do wykonania poszczegdlnych elementéow robdt Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

2.6.Transport

2.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed mogg byé dopuszczone
przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéow dréog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.7. Wykonanie robét

2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za zgodnos¢ z zakresem prac, wymaganiami ST,
Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.7.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

2.7.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robot
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2.8.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, sprzet zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

2.8.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:
Polskg Norma lub
Aprobatg techniczng w przypadku wyrobdow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg Wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.8.3. Dokumenty budowy
2.8.3.1. Dziennik budowy - nie dotyczy

2.8.3.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

2.8.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

2.8.3.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:
zgtoszenie rozpoczecia robat,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robat,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.8.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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2.9. Obmiar robét

2.9.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggly
kierownik budowy. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celdw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze roboét.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

2.10. Odbior robot

2.10.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (korncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
odbiorowi instalacji i urzagdzen technicznych.

2.10.2. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na korcowe] ocenie jakosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

2.10.4. Odbior koncowy

2.10.4.1. Zasady odbioru konncowego
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Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa powyze;j.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
kosztorys powykonawczy
protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda ujete w protokole odbioru robét. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.5. Odbior po uptywie okresu gwarancji
Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany przez komisje na podstawie oceny wizualnej
obiektu, na te okolicznos¢ zostanie sporzgdzony protokaét.

2.11. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawcg z zaznaczonym zakresem robét, terminami wykonania, oraz kwotg do zaptaty za
wykonane prace budowlane.
Podstawg okresowe] pfatnosci za ustalony zakres robdt i termin bedzie protokdét odbioru robét
podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy:

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw (Dz. U. 2020r., poz. 471).
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Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r.-Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz.1321 z pdin.
zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., p0z.1614 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz.2086).

Rozporzadzenia:

Inne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. 7 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz.2042)

dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, I, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

CZESC OGOLNA
3.1.Nazwa zaméwienia

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST ,,Roboty rozbidrkowe" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych i demontazowych przewidzianych do
wykonania dla zadania:

,ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY 23 LUTEGO 4/6A
POZNAN

Inwestor: ZKZL POZNAN UL. MATEJKI 57

3.2. Przedmiot i zakres stosowani Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robét (STWiOR).

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest czescig Dokumentacji

Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.l.|.

Szczegbtowy zakres robét rozbidrkowych opisuje przedmiar i opis ogdlny:

- rozbidrka istniejacych posadzek z ptytek gres, pcv wraz ze skuciem podtozy i posadzek
z lastrykowych i betonowych.

- rozbidrka istniejgcego sufitu podwieszonego

- rozbiérka obudowy Scian ptytami gipsowymi na stelazu drewnianym.

- rozbidrka $cianek dziatowych.

- rozbidrka starych kratek wentylacyjnych.

- demontaz starej stolarki i drzwiowej z wykuciem osScieznic z muréw.

- usuniecie gruzu z wywiezieniem do utylizacji

3.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty towarzyszace

- montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajgcych,

- zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robdt,

- wykonanie prac porzadkowych,

- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.

Wszystkie prace rozbidrkowe wykonywa¢ pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymac roboty i powiadomi¢ nadzér budowy.

3.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodnic sposéb i miejsce sktadowania materiatéw z rozbidrki.

Wielkosci poszczegdlnych miejsc sktadowania nalezy dostosowaé do rzeczywistej ilosci skladowanego
materiatu.

3.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST-B 01 "Wymagania ogdlne"

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z zatgczonym rysunkiem,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami,
przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatow stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

3.6 MATERIALY

Materiaty nowe. - brak

Materiaty pochodzace z rozbiérki nalezy wywiez¢ i zutylizowaé
WYMAGANINIA DOTYCZACE MASZYN | SPRZETU
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Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w STWIOR - 01 "Wymagania ogélne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

3.7 WYMAGANIA DOTYCZCE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIOR - 01 "Wymagania
ogblne"

3.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.8.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIOR - 01 "Wymagania ogdlne"

3.8.2. Zakres wykonania Robot.

3.8.3. Rozbidrka elementéw betonowych i ceglanych

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

W przypadku elementdéw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajace przed awariami
budowlanymi.

Obszar robét nalezy oznakowal i zabezpieczyé zgodnie z wymogami Przepiséw BHP. Odpady
transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowaé w kontenerach.

Wywaz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Slusarke zachowa¢ do
ponownego montazu.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych nalezy wykonaé: - wszelkie niezbedne
zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.

3.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w SWiOR 01 "Warunki ogdlne"

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementéw oraz zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac¢ karty przekazania odpaddéw zgodnie z wymogami ustawy.

3.10.0BMIAR ROBOT.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIOR - 01 ,Warunki ogdlne”

3.11. ODBIOR ROBOT

3.11. . Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIOR 01 "Warunki ogdlne".
Roboty wymienione w STWiOR-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikowych.

3.12. ROZLICZENIE ROBOT .

3.12.1 Ustalenia ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w STWiOR-01 "Warunki ogdlne"
3.12.2.Ptatnosci.

Nalezy wykonac zakres robdt wymieniony w STWiOR-01. "Warunki ogdlne"

Cena robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow,
- zabezpieczenie elementéw konstrukcyjnych przed awarig,

- zabezpieczenie zachowanych elementow przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow,

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpaddw z miejsca
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rozbiorki do kontenerdw,
- zatadunek i wytadunek gruzu,
- koszt sktadowania i utylizacji gruzu,
- uporzagdkowanie miejsca prowadzenia robot,

3.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.13.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POSADZKI CEMENTOWE
KOD 45262350-9

3.14. Wstep
3.14.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt

posadzkarskich,

3.14.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacjg OST 00. - ,,Wymagania
Ogdlne”

3.14.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek i podtég w pomieszczeniach budynku.

Robotami podstawowymi wchodzgcymi w zakres wykonania prac posadzkarskich s3:

- wykonanie posadzki z zaprawy cementowej na poddaszu

Robotami towarzyszgcymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich sa:

- wykonanie niezbednych zabezpieczen i oston

3.14.4. Okreslenia podstawowe

3.14.4.1. Podtoga - poziomy element wykorczenia wnetrz budynku, ptyta utworzona z jednej lub kilku
warstw w taki sposéb, aby po gérnej powierzchni mogt odbywac sie ruch ludzi, zwierzat lub srodkéw
transportu. Warstwy podtogi opisane sg na rysunkach projektu w czesci architektonicznej.

3.14.4.2. Posadzka - wykfadzina stanowigca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym
wykonczeniem.

3.14.4.3. Podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sie warstwy podtogi

3.14.4.4. Dylatacje — szczeliny pozwalajgce na wzajemne przemieszczanie pdl podktadu lub konstrukcji
podtogi w stosunku do otaczajgcej konstrukcji budynku

3.14.4.5. Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podfogowy z jednolitej warstwy zaprawy
cementowej wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypkg, plastyczng lub
ciekfa, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji OST 00. ,Wymagania ogdlne” poz. 1.4.

3.14.4.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdot podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 1.5

3.15 Materiaty

3.15.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

3.15.2. Wymagania szczegétowe

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

- dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgc;ji.

3.15.3. Materiaty dla wykonania posadzki cementowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objetych niniejsza Specyfikacjg
Techniczng s3:

- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymatosci min. 15 MPa

- folia PE — na warstwe poslizgowa

3.15.4. Srodki gruntujace i akcesoria

Wykonawca zastosuje Srodki gruntujgce podtoza, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria
zalecane przez Producenta systemu.

3.16. Sprzet

3.16.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu podano w OST 00. ,, Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

3.16.2. Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonal recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego
materiatu.

Mieszarki do zapraw, wciggarki mechaniczne i wyciggi budowlane do pionowego transportu zapraw,
listwy i faty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe.

3.17. Transport

3.17.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

3.17.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w sposdb
zgodny z instrukcjami ich Producentdw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

3.18. Wykonanie robét

3.18.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczgce zasad wykonywania robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz.
2.1
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Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych na
danym obszarze robét, a takze po zakoniczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych, wykonaniu
przebic itp.

Wykonaweca oczysci i zagruntuje wszystkie podtoza zgodnie z ich rodzajem.

Przed wykonaniem posadzek nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane zalecane spadki w podtozu. Nie

nalezy wykonywac¢ spadkéw przez zwiekszenie lub zmniejszenie wymaganej grubosci materiatu

podktadowego i gruntujacego.

3.18.2. Wymagania podstawowe

Wilgotno$¢ podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania

wyktadziny, a wynik pomiaru powinien byt wpisany do dzienniku budowy. Badanie wilgotnosci nalezy

do obowigzkéw wykonawcy robot podtogowych.

3.18.3. Wykonanie posadzki cementowej

Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem, z utozeniem zaprawy,

z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin

dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

- posadzka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktdory okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosc oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$é posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na
Sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- podtoze, na ktérym wykonuje sie posadzke powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nawilzone.

- posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu.

- w posadzce powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C.

- zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gestg - 5-7cm zanurzenia stozka pomiarowego. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

- zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzka powinna miec¢ powierzchnie rdwng, stanowigcy ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.

3.19. Kontrola jakosci robot

3.19.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST 00. ,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.

3.19.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci prac obejmuje:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- kontrole jakosci przygotowania i oczyszczenia podtoza zgodnie z kryteriami:

- odchylenie powierzchni od projektowanej ptaszczyzny max. 3mm/2m i nie wiecej niz 5mm na
dtugosci catego pomieszczenia,

- kontrole utozenia materiatdw wykonczeniowych wedtug szczegdlnych kryteriow dla innych
wybranych rodzajéw wykonczenia.

- ocene przygotowania podtozy:

- ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi
producentéw i normami

- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym

- dopuszczalne odchytki to 3mm na odcinku 2m
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3.19.3. Ocena wynikéw badan
Wszystkie elementy roboét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

3.20. Obmiar robét

3.20.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru roboét

Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.
3.20.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla wykonania posadzki cementowej jest: 1m2

3.21. Odbiér robét

3.21.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w OST 00. ,,Wymagania ogdlne" poz. 2.1.
3.21.2. Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (przygotowanie podtozy)

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koicowemu

3.22. Podstawa ptatnosci

3.22.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00. ,, Wymagania ogdlne" poz. 2.1.
3.22.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- przygotowanie nie stanowiska pracy

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbednych spadkdow

- wykonanie i wypetnienie szczelin dylatacyjnych

- oraz uporzgdkowanie stanowisk roboczych

3.23.3. Przepisy zwigzane

3.23.1. Normy

1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton
4. PN-EN 206-1 Beton

5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6 PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie

7. PN-74/B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci na sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

9. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne

10. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci

11. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
12. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
13. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie sktadu ziarnowego

14. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

15. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

16. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

17. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki.

18. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami.
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19. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne.
20. PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych.
21. PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna utozenia wyktadzin homogenicznych
45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych

Wstep

3.24. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozeniem wyktadzin homogenicznych, w pomieszczeniach
biurowych ZKZL przy ul. 23 Lutego 4/6a Poznan

3.24.1 Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte
w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich
robot zwigzanych z utozeniem homogenicznych wykfadzin podfogowych typu tarket grupa 1Q
o grubosci min 2 mm. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem
i wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu.

3.24.2 Zakres robét objetych specyfikacja. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie
nastepujacych czynnosci: przygotowanie podioza (z masy samopoziomujace), doktadne zachowanie
kolorystyki posadzki, docinanie arkuszy, klejenie wyktadzin, spawanie arkuszy, prace wykornczeniowe
wraz z umyciem posadzek, oraz zabezpieczenie polimerem

3.24.3. Okreslenia podstawowe. Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng 2.1. Ogdlne wymagania
dotyczace robodt. Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdot podano w 0gdlnej
Specyfikacji Technicznej Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

3.25. MATERIALY.

3.25.1. Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich
rodzaju podano w 0Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykfadziny podtogowe nalezy przechowywac
w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienastonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C,
w warunkach zabezpieczajacych przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym
lub chemicznym w odlegtosci od urzadzen grzejnych i punktow oswietleniowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami przeciwpozarowymi. Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ réwne oraz
pozbawione jakichkolwiek wystajgcych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych uszkodzi¢
wyktadzine.

3.25.2 Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny byé przechowywane w pozycji pionowe;j.
Sznur  spawalniczy powinien by¢ sktadowany w  pomieszczeniach  krytych, suchych,
nienastonecznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemozliwiajgcych zabrudzenie,
zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej nalezy przechowywaé w opakowaniach
w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci,
co najmniej 1m od urzgdzen grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkcji. Proponuje sie
zastosowanie wyktadzin homogenicznych OPTIMA - TARKETT lub réwnowaznych. Zamawiajacy
dostarczy wzorcowe prébki kolorystyki i struktury materiatéw.
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3.25.3 TARKET OPTIMA—- homogeniczne wyktadziny podfogowe. Grupa iQ, homogeniczna PVC do
wszelkich pomieszczen o wysokim natezeniu ruchu. Dane techniczne i wiasciwosci produktu: klasa
uzytkowa EN 685 — komercyjne -34, przemystowe — 43, clean Room Test ASTM F51/00 — klasa A
grubos¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 2,0 mm, dostarczana
w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb, waga — EN 430 Optima- nie wieksza od 2800 g/m2 ,odpornos$¢ na
Scieranie wg EN 660 — Grupa P < 0,15mm, wgniecenie resztkowe wg EN 433 — nie wieksze niz 0,03 mm,
napiecie indukowane wg EN 1815 — nie wieksze niz 2 kV, wtasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 —
R9, odpornosé¢ chemiczna wg EN 423 — dobra odpornos¢, oddziatywanie — krzesta na rolkach EN 425 —
odporna, odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybow — odporna

3.25.4 Klej do wykfadzin.
Nalezy stosowac tylko kleje przeznaczone do wyktadzin z stosowaniem sie do wskazan producenta
(np.: Uzin, Henkel, Kiesel).

3.25.5. Sznur spawalniczy.
Nalezy stosowac sznur producenta wyktadziny, wskazany dla danego produktu

3.26. SPRZET.

3.26.1. Ogdle wymagania dotyczace sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano
w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Rodzaje sprzetu uzywanego do robét wykonczeniowych pozostawia
sie do uznania przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
uzytkowania.

3.26.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét. noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i
trapezowym, liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow, paca do nanoszenia kleju, néz do $cinania spawoéw z
blaszkg dystansowg, frezarka reczna lub automatyczna, spawarka reczna lub automatyczna, walec
dociskowy.

3.27. TRANSPORT.

3.27.1. Ogdle wymagania dotyczace transportu. Ogdlne zasady dotyczace transportu podano
w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

3.27.2. Transport materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkdw transportu,
ktéry pozwoli unikngé uszkodzenia i odksztatcenn przewozonych materiatéw. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba srodkéw transportu, musi gwarantowac ciggtosc
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
producentéw. Na kazdym opakowaniu powinna byé umieszczona etykieta podajgca co najmniej
nastepujgce dane: 4 nazwe i adres producenta, oznaczenie (nazwe handlowg), wymiary, nr PN lub
Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, znak budowlany. Przy transporcie wykfadziny w rulonach, zwréci¢ szczegdlng uwage
na utozenie i ilos¢ warstw tak, aby nie powstaty zatamania wykfadziny. Klej transportowa¢ w
oryginalnych, zamknietych pojemnikach. Sktadowaé w zamknietych, suchych pomieszczeniach
w temp powyzej 150 C.

3.28. WYKONANIE ROBOT.

3.28.1. Zasady ogdlne wykonywania robét. Ogdlne zasady wykonywania robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

3.28.2. Warunki przystgpienia do robot. Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas
wygtadzajacych (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Wszelkie oznaczenia mogg by¢é dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi. Wyktadzine PCV nalezy
uktada¢ w pomieszczeniach, w ktorych panujg nastepujgce warunki: temperatura otoczenia 17 — 25 C,
temperatura podtoza 15 — 22 C, wzgledna wilgotnosé¢ powietrza max 75%. Wszystkie materiaty
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(wyktadzina, klej) powinny pozostaé przez 24 godz. w pomieszczeniu, w ktdrym panujg warunki
opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢ w celu dokfadnego dopasowania do podtoza. Przed
instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wykfadziny pod katem numerdw fabrycznych (zachowujac etykiety
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakonczenia instalacji). W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do
jednego pomieszczenia nalezy dobra¢ wyktadzine pochodzaca z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie
rowniez uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek.

3.29. Przygotowanie podtoza.

Wtasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatos$¢ instalowanej
wyktadziny oraz efekt estetyczny. Podioze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi by¢:
wytrzymate i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg, suche, maksymalna
dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg CM nie moze przekraczaé 2,5 %,
bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem warstwy
wygtadzajacej, gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyrdwnawczej, rédwne oraz poziome, maksymalna odchytka od
prostoliniowosci nie moze przekracza¢é 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylace,
powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen. Dla zapewnienia w/w warunkdéw
nalezy wykonaé¢ wylewki samopoziomujgce. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomdw na
$cianach oraz w catym polu wylewania. Zaprawe wylewamy recznie, rownolegtymi pasami o szer. ok.
50 cm. Wylewang mase nalezy wstepnie rozprowadzi¢ i odpowietrzy¢ walcem siatkowym. Wylang
powierzchnie chroni sie przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotnosé). Uzytkowanie
wylewki mozna rozpoczgé po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykfadzin winylowych
przystepujemy najwczesniej po uptywie 7 dni.

Projekt kolorystyczny posadzki. Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wyktadziny,
nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczng zgodng z projektem dla pomieszczen. Oszacowanie ilosci
materiatdw, docinanie arkuszy. Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczyé w skali 1:1 wszystkie
linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docig¢ do
linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpoczgé od krawedzi Sciany potozonej najdalej od wejscia.

3.30. Instalacja wyktadzin elastycznych.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza niz 18° C). Dopiero
wtedy przycigé¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci roztozyé na ptaskim podtozu, by materiat,
pozbyt, sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku
dtuzszych arkuszy. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian. Uzywac nalezy tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych.
Arkusze wykfadziny nalezy tgczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy uzyciu
przymiaru i otdwka zaznacz linie na wszystkich Scianach pomieszczenia na wysokosci ok. 10 cm. Przy
pomocy drobno zgbkowanej pacy natozy¢ warstwe kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢
czes¢ kleju na podtoze. Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przycig¢ wyktadzine wedtug
projektu. Dtugos¢ arkuszy powinna przewyzszaé dtugo$é pomieszczenia, oznaczy¢ srodek arkusza oraz
Srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty
przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu powinny zachodzié na siebie. Jezeli szeroko$¢ pomieszczenia
przekracza szeroko$¢ wyktadziny (tzn., jezeli dla przykrycia poditoza potrzeba wiecej niz jednego
arkusza), zaznaczy¢ na podtozu linie rownolegtg do Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca,
gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznaczy¢ Srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie
wszystkich arkuszy zaznaczy¢ ich $rodek prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podtozu i na
arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia.
Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zebaty. Nalezy stosowac sie do zalecen producenta kleju. Przy
pomocy rolki naroznikowej docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii zetkniecia $ciany z
podtogy. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecigé¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na wysokosci ok.
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5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania
(uplastycznienia), podgrzac takze przestrzen pomiedzy $ciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina
bedzie lepiej przylegata do pokrytej klejem sciany. Docisng¢ starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.
Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze scian, pod katem ok. 450. W
naroznikach zewnetrznych wykfadzine nalezy odgig¢ i nacigé, rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm
nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona
trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie trdjkata, wykonaé 7tobek na odwrotnej
stronie materiatu za pomocg noza okragtego. 6 Gtebokos$¢ ztobka nie powinna przekracza¢ potowy
grubosci arkusza. Teraz zagig¢ trdjkat i docisngé go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na
cze$c¢ scienng wyktadziny, przycig¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie doktadnie do siebie pasowaty
a zachodzacy materiat Scisle przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykona¢ po doktadnym
wyschnieciu kleju. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzy¢ do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncéwka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podtég
winylowych, koncéwka reparacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i podtdg. Wszystkie
zgrzewy muszg ostygnaé przed odcieciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie
rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgcya. Do
frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarka reczng z ostrzem ze stopu twardego. Duze
powierzchnie frezowaé przy pomocy frezarki elektrycznej. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu
zapewnia wykonanie obu etapdw pracy. Po jednej stronie noza znajduje sie ostrze do obroébki
wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.

Uwagi i zalecenia koricowe. W celu uzyskania najlepszego rezultatu: nalezy utozyé wyktadzine scisle
wedtug instrukcji, uzywac tylko klejéw do podtég winylowych polecanych przez producenta wyktadzin,
dokonac przegladu podtogi po potozeniu wyktadziny, w przypadku montazu wyktadziny na ztgczach
dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne listwy kompensacyjne, nie nalezy przesuwaé ciezkich
przedmiotow np. mebli bezposrednio po wyktadzinie - powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem. tgczenie wyktadziny. Sgsiadujace ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie,
przy pomocy specjalnych sznuréw spawalniczych. Spawanie stykdw mozna rozpoczaé po uptywie 24
godzin od przyklejenia wyktadziny. Zbyt wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo
odspajania sie wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwigzany klej. Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca taczen nalezy sfrezowac
recznie lub specjalng maszyng frezujgca, nie gtebiej niz na 3/4 grubosci wyktadziny. Podczas ciecia,
frezowania nalezy zachowad szczegdlng ostroznos¢, majac na uwadze miedziana siatke przewodzacg,
ktdra moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac zgrzewarki elektrycznej nalezy ,,zespawac” brzegi za
pomocy sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcinaé¢ po ostygnieciu. Scinanie nadmiaru
sznura wykonujemy w dwdch etapach: - wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonac¢ specjalnym
nozem z naftozong prowadnica lub za pomoca specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki
sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to mozna wykonywaé,
gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty, - wifasciwe Scinanie spawu nalezy wykona¢ nozem bez
prowadnic, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny - $cinanie to nalezy prowadzi¢
dopiero po catkowitym wystygnieciu spawu. Uktadanie wykfadziny na stopniach. Stopnie nalezy
zabezpieczy¢ systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.

3.31. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

3.31.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej

3.31.2. Kontrola wykonania posadzek.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi
i wymaganiami specyfikacji. kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnosci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu
do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac przygotowania podtoza,
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kontrola koncowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania
z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wtasciwosci catej posadzki (kontrola koricowa) — po
zakonczeniu montazu wyktadziny, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy
przeprowadzac przez poréwnanie wykonanych wyktadzin z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotow badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych
podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin zewnetrznych
i pomiaréw. Sprawdzenie ciggtosci spawodw, zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacjg. Badania
w czasie realizacji i odbioru robot. Wtasciwa kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie
dobdér odpowiednich produktow majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robodt. Przed
przystgpieniem do montazu wyktadzin nalezy skontrolowac stan podioza i sporzadzi¢ protokot.
Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzi¢ protokdt pomiaru
oraz odnotowaé wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw wyrobdw
oraz wyrobow budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentdw dopuszczajgcych
poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna
podlegac prawidtowos¢ oznakowania poszczegélnych wyrobéw (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).
Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdw nalezy dokonaé sprawdzenia zgodnosci
asortymentowej, ilosciowej i posrednio jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

3.32. OBMIAR ROBOT.
3.32.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt. Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej Jednostka obmiaru. Jednostkg obmiaru jest Im2 (metr kwadratowy).

3.33. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

3.33.1 Ogolne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu robot
konieczny jest systematyczny nadzér techniczny prowadzony przez wykonawce, a takzie nadzér
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robdt konieczne jest prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia
dotyczace jakosci podtoza, utozenia warstwy wyktadziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru
zgodnego z projektem, utozenia uziemienia, wykonania spawow potgczen.

3.33.2. Odbiér materiatéw. Odbiér materiatéw powinien byé dokonany przed ich wbudowaniem.
Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy odbiorze robdt zakorczonych przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢é uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami.

3.33.3. Odbidr techniczny robdét. Odbiér robdét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami
technicznymi dla podtég i posadzek. Ponadto przy odbiorze robdt nalezy sprawdzi¢: zgodnosc
zastosowanych materiatdw ze specyfikacja, prawidtowos¢ doboru materiatéw do rodzaju pomieszczen
oraz zachowania wzoréw zgodnych z projektem, dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w
budownictwie, protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

3.34. Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady ptatnosci podano w 0godlnej Specyfikacji Technicznej Cena wykonania jednostki
obmiarowej obejmuje. przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatu, narzedzi
i sprzetu, przygotowanie podtoza, utozenie wykfadziny wraz z wywinieciem, zachowanie wzoru wg
projektu, przyklejenie wyktadziny, wykonanie ztgczy (sznurem do spawania), frezowanie ztaczy,
uziemienie wyktadzin pragdoprzewodzacych, umycie posadzek winylowych wodg, usuniecie resztek
i odpadow materiatdow z miejsca pracy, likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem.
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3.35. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT. PN-EN 649: Elastyczne pokrycia
podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.

Wymagania. 9 PN-EN 685:Elastyczne pokrycia podfogowe. Klasyfikacja. PN-EN 14259:2005 Kleje do
wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczagce mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci
uzytkowych. PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom | - Budownictwo ogdline.

SST MALOWANIE WEWNETRZNE
45442100-8 Roboty malarskie

WSTEP

3.36 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot malarskich w ramach remontu pomieszczet biurowych przy ul. 23 Lutego 4/6a w
Poznaniu

3.36.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu i realizacji robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

3.36.2. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét w czasie remontu
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmujg pomalowanie $cian i sufitdw w remontowanych
pomieszczeniach.

3.36.3. Okreslenia podstawowe

Srodek do gruntowania — ptyn stosowany na powierzchniach chionnych, ktéry po wyschnieciu
zmniejsza ich zdolnosci absorpcyjne.

Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchni wraz z ich krawedziami przeciecia.

Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty
budowlane i przenosi obcigzenia.

3.36.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.37. MATERIALY

3.37.1 Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Uzyte materiaty powinny
by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢
wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta
w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Uzyte farby, rozpuszczalniki, itp., musza odpowiadad
wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub swiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.

Woda uzywana do rozciericzania farb emulsyjnych powinna odpowiadaé normie PN-75/C— 04630. Inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ odpowiednim normom parfstwowym
lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci producenta oraz zgodne z zakresem ich
stosowania.

3.38 SPRZET

3.38.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do Uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robadt, jak takze przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp.

Sprzet Uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.38.2. Narzedzia i sprzet do robdt malarskich

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet Uzywany w robotach malarskich:

- wiadro malarskie, szpachla malarska

- pedzel fawkowiec, pedzel ptaski, pedzel okragty, pedzel katowy,

- watek, ggbka, folia malarska

- nozyczki malarskie, néz pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek

3.39. TRANSPORT
Zasady transportu materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3.40. WYKONANIE ROBOT

3.40.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdélne”

3.40.2. Warunki przystgpienia do robdt malarskich

Malowanie scian i sufitdw mozna wykonywa¢ po:

- wyschnieciu podfoza i miejsc reperowanych,

- osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

- zakonczeniu robdt instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych,

- wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych

- doktadnym sprzatnieciu pomieszczen

jednak przed:

- wykonaniem posadzek z materiatéw podtogowych z tworzyw sztucznych i wyktadzin dywanowych

- osadzeniem zewnetrznego osprzetu elektrycznego

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé¢ szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowac.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢
nie wieksza niz 4% masy. Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe twarde powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza
niz 12%.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

- wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przed przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsc i zatarcie rdwno z powierzchnig tynku,

- tynki gipsowe nie mogg stanowi¢ podtoza w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny byé odpowiednio zaimpregnowane,

- przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych i chemicznych oraz osypujacych sie ziaren piasku, a w przypadku tynkéw uprzednio
malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lup pylacej sie starej powtoki malarskiej,

- po oczyszczeni tynk nie powinien by¢ rozmiekczony (np. gipsowy).

3.40.3. Wykonywanie robét malarskich

3.40.4. Malowanie farbami emulsyjnymi

- Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam
i Sladow pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza
oraz widocznych tgczen i poprawek. Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgcy rodzajowi
faktury pokrywanego podtoza. Powtoka nie powinna Sciera¢ sie przy pocieraniu tkaning oraz
wykazywac rozcierajacych grudek pigmentu i wypetniaczy.

- Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla
zdrowia.

- Barwy powtok powinny by¢ jednolite i rwnomierne, bez smug i plam oraz byé zgodne z wzorcem
uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inwestorem.
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- W pomieszczeniach o duzym statym zawilgoceniu dopuszcza sie wytgcznie powtoki klejowe na
spoiwie klejowym z dodatkiem Srodkdéw przeciw plesniowych.

- Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu sSrodkéw myjgcych i dezynfekujacych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a takze emulgacje.

Powinny on dawac¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

3.41. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.41.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” W czasie wykonywania robot
malarskich powinna by¢ prowadzona kontrola miedzyfazowa

dotyczaca:

- sprawdzenia jakosci materiatéw malarskich,

- sprawdzenia wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

- sprawdzenie stopnia s karbonizowania tynkoéw,

- sprawdzenia jakosci wykonania kolejnych warstw powtok malarskich,

- sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schniecia powtok.

Zbadanie jakos$ci materiatow i podtozy powinno by¢ dokonywane w sposdéb okreslony normami
panstwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola moze by¢ dokonana w sposéb okreslony
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiatéw, a w przypadku ich braku
w instrukcjach producentéw uzgodnionych z wtasciwg jednostkg naukowo — badawczg. Badanie jakosci
materiatéw i podtozy powinno by¢ potwierdzone protokotami lub wpisem do dziennika budowy.

3.42. OBMIAR ROBOT

3.42.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,\Wymagania ogdlne” .

3.42.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 pomalowanej powierzchni.

3.43. ODBIOR ROBOT

3.43.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,\Wymagania ogdlne” .

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujgcych terminach:

- powtok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakieréw
i emalii — nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%.

3.44. Odbidr koricowy roboét malarskich

Odbiér robdt malarskich obejmuje badania wymienione w ponizszych punktach:

1) Sprawdzenie réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatkow powtoki, widocznych sladéw
pedzla, itp., w stopniu kwalifikujgcym odbierang powierzchnie malowania do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

2) Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle rozproszonym,
barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktory w przypadku naktadania powtok bez
podktadu wyréwnawczego powinien by¢ wykonany na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie
zblizonej do faktury podtfoza.

3) Sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez ogledziny powtoki w Swietle rozproszonym. Rodzaj
potysku powinien by¢ okreslany:

- przy powtokach matowych — potysk matowy, tj. niedajgcy potysku w swietle odbitym,
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- przy powtokach pétmatowych — potysk pétmatowy, tj. odpowiadajgcy potyskowi skorupki kurzego
jaja.

4) Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka koloru kontrastowego. Powtoka jest odporna
na wycieranie jesli na szmatce nie wystepuja slady farby.

5) Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczong — przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie jesli po
wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym.

6) Sprawdzenie odpornosci na uderzenie, grubosci powtok, elastycznosci nalezy wykonaé zgodnie
z ustaleniami podanymi w normie panstwowej.

7) Sprawdzenie twardosci powtok metoda uproszczong polega na lekkim przesunieciu po powierzchni
badanej powtoki osetki z drobnoziarnistego miekkiego piaskowca szydtowieckiego.

Powtoka jest dostatecznie twarda, jesli po wykonaniu préby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem
nieuzbrojonym z odlegtosci 0,5 m.

8) Badanie przyczepnosci powtoki do tynku lub betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonywac przez prébe odrywania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

9) Badanie przyczepnosci powtok do podktadéw wyréwnawczych nalezy przeprowadzi¢ przez
wykonanie na badanej powtoce kilku réwnolegtych nacie¢ w odstepach co 1 cm, a nastepnie przez
zaklejanie nacie¢ prostopadle do nich paskiem tkaniny bawetnianej za pomoca gumy arabskiej; po
uptywie trzech dni pasek nalezy zerwac; powtoka ma dobrg przyczepnosé, jesli zerwanie nastepuje
w spoinie klejowej lub w podktadzie,

10) Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni przez
kilkakrotne potarcie mokrg, miekka szczotkg ze szczeciny lub szmatkg. Powtoka jest odporna na
zmywanie wodg, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang slady farby oraz gdy po wyschnieciu
zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub potysku
w stosunku do powierzchni nie poddawanej prébie. Przy powtokach matowych dopuszcza sie
nieznaczny potysk a przy pétmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku.

11) Sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z normami panstwowymi lub swiadectwami

3.45. Ocena jakosci malowania

Jezeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie mozna uznaé za
prawidtowo wykonane.

Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo catos¢ odbieranych robdt malarskich albo
tylko zakwestionowang ich czes$¢ uznaé za nie odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja
przeprowadzajgca odbiér powinna ustalié, czy nalezy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé usuniecie
powtoki i powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonanie niewtasciwej roboty dla doprowadzenia ich zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

W przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich usuniecie w sposdb

nastepujacy:
- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonac¢ wierzchnig powtoke malarska,
- Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym

materiatem $ciernym i powtdrnie nanies¢ wierzchnig powtoke malarska,

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowaé przez powtdrne naniesienie powtoki
malarskiej,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki, sfatdowanie powtoki — nalezy oczyscic
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowaé powierzchnie pod malowanie
i doktadnie nanies¢ cienkg warstwe powtoki.

3.46. PODSTAWA PLATNOSCI
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3.46.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.47. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-75/C-04630. Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami
emulsyjnymi.

3. PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. PN-62/C—81502. Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

5. BN-84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowarn wewnetrznych.

6. BN-77/6701-04. Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszona.

Koniec specyfikacji technicznej
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