OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zalacznik nr 4 do SWZ
Sprawa nr 37/24/ZT

Przedmiotem zamdéwienia jest dostawa sprzetu kwaterunkowego do Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie w ramach pierwszego wyposazenia budynku numer 4

(kod CPV): 39100000-3
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Przedmiot zamowienia musi byé objety minimum 24 miesieczna pisemna gwarancja,
liczona od daty podpisania bezusterkowego Protokolu odbioru ilosciowo - jakosciowego.
Wszystkie rysunki i zdjecia zamieszczone w Opisie przedmiotu zamowienia sa rysunkami
pomocniczymi i pogladowymi.

CZESC I- KONTENEREK

1. KONTENEREK

wymiary kontenerka: szeroko$¢ 390 mm x wysokos¢ 550 mm x glebokosé¢ 450 mm;

wymiary wewnetrzne kazdej szuflady: szerokos$¢ ok. 330 mm x wysokos¢ 100 mm x glebokos¢
420 mm;

konstrukcja kontenerka + szuflady wykonana z blachy o gr. minimum 0,7 mm;

malowany proszkowo w kolorze czarnym;

zawiera 3 rowne szuflady z prowadnicami kulkowymi z pelnym wysuwem oraz blokada przed
wysunigciem kilku szuflad jednoczesnie;

uchwyt estetycznie ukryty jest we frontach, bezproblemowo umozliwiajgc otwieranie szuflad;
kotka: H45 mm, plastikowe, 2 kotka z hamulcem, 2 kétka bez hamulca;

gladkie $cianki boczne i tylne, bez widocznych taczen.

CZESC 11 - MEBLE METALOWE

1. SZAFA BIUROWA METALOWA

wymiary szafy: szeroko$¢ 920 mm x wysokos¢ 1950 mm x gtebokosé¢ 500 mmy;

podwojne drzwi skrzydtowe;

szafa wykonana ze stali 1,0 mm i 0,8 mm malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
mocne wzmocnione drzwi z trzypunktowym zamkiem z dwoma kluczami;

4 potki z mozliwos$ciag regulacji wysokosci, kazda potka ma nosnosé¢ 80 kg.



SZAFKA NA KLUCZE

- wymiary szafki: szeroko$¢ 390 mm X wysokos$¢ 520 mm x glgbokos$¢ 120 mm;

- waga 6,8 kg;

- konstrukcja szafy malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- szafka posiada zamek kluczowy;

- mozliwos¢ przechowywania 200 kompletow kluczy — 200 haczykdéw zamontowanych na state;
- listwa z haczykami na klucze z numeracja;

- w zestawie z szafka jest komplet $rub z kotkami do mocowania szafki.

REGAL MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2200 mm x 600 mm

- wymiary regahu: szeroko$¢ 1000 mm x wysokos¢ 2200 mm x glebokos¢ 600 mm;
- ilos¢ potek 4;

- nos$nos¢ potki 175 kg;

- grubos$¢ hdf 6-9 mm;

- grubos¢ potki 5,65 cm;

- po jednym wzmocnieniu pod kazda potka;

- grubos$¢ blachy 0,9 mm;

- material metal + hdf;

- konstrukcja regalu metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- grubos$¢ nogi 0,8 mm wyposazona w ochronne stopki z wytrzymatego tworzywa sztucznego;
- montaz wciskowy;

- tylne otwory pozwalajg przymocowac regal do §ciany pomieszczenia;

- certyfikat zgodny z normg PN-EN 15635:2010.



REGAL MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2200 mm x 500 mm

- wymiary regahu: szeroko$¢ 1000 mm x wysokos¢ 2200 mm x giebokos¢ 500 mm;
- ilos¢ potek 5;

- nos$nos¢ potki 175 kg;

- grubos$¢ hdf 6-9 mm;

- grubos¢ potki 5,65 cm;

- po jednym wzmocnieniu pod kazda potka;

- grubos$¢ blachy 0,9 mm;

- material metal + hdf;

- konstrukcja regatu metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- grubos$¢ nogi 0,8 mm wyposazona w ochronne stopki z wytrzymatego tworzywa sztucznego;
- montaz wciskowy;

- tylne otwory pozwalajg przymocowac regal do Sciany pomieszczenia,

- certyfikat zgodny z normg PN-EN 15635:2010.
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REGAL MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2000 mm x 500 mm

- wymiary regalu: szeroko$¢ 1000 mm x wysoko$¢ 2000 mm x glebokos¢ 500 mm;

- ilos¢ potek 5;

- nosnos¢ potki 90 kg;

- potka metalowa o gr. 0,5 mm z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- konstrukcja regalu metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- grubos$¢ nogi 0,8 mm wyposazona w ochronne stopki z wytrzymatego tworzywa sztucznego;

- stabilnos$¢ konstrukcji zapewniaja potaczenia srubowe oraz wzmocnienia tgczen z uzyciem trwatych
ptaskownikow;

- tylne otwory pozwalajg przymocowac regal do §ciany pomieszczenia;

- certyfikat zgodny z norma PN-EN 15635:2010.



6. REGAL MAGAZYNOWY METALOWY 1000 mm x 2500 mm x 700 mm
- wymiary regahu: szerokos¢ 1000 mm x wysokos¢ 2500 mm x glebokos¢ 700 mm;
- ilo&¢ potek 3;
- nos$nos¢ potki 275 kg;
- podtka metalowa o gr. 0,8 mm z blachy ocynkowanej w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- konstrukcja regatu metalowa ocynkowana w kolorze jasnoszarym RAL 7035;
- po dwa wzmocnienia po kazda poika;
- katowniki regalu wyposazone w ochronne stopki z wytrzymatego tworzywa sztucznego;
- stabilnos¢ konstrukcji zapewniaja polaczenia $rubowe oraz wzmocnienia lgczen z uzyciem
trwatych ptaskownikow;
- tylne otwory pozwalajg przymocowac¢ regal do §ciany pomieszczenia;
- certyfikat zgodny z norma PN-EN 15635:2010.

CZESC 111 — SZAFA PANCERNA

1. SZAFA PANCERNA

- wymiary szafy: szeroko$¢ 1000 mm x wysoko$¢ 1900 mm x gleboko$¢ 400 mm;
- waga 78 kg;

- korpus szafy wykonany z blachy stalowej o gr. 1,5 mm zabezpieczonej przed korozja,
jednoptaszczowy spawany;

- szafa malowana proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

- drzwi szafy blokowane uktadem rygli ruchomych na trzech krawedziach ( od strony zamkow przez
4 rygle, krawedz gorna i dolna po 1 ryglu) krawedz od strony zawiaséw ryglem statym na catej
wysokosci;

- drzwi zamykane atestowanym zamkiem kluczowym klasy A z 2 kluczami;

- drzwi wykonane sg z dwdch warstw blachy stalowej, zawieszone na zawiasach wewngtrznych, kat
otwarcia 120 stopni;

- wyposazona w 4 potki z mozliwoscig regulacji wysokosci;

- dwa otwory montazowe w dnie szafy, kotwy mocujace;

- uchwyt do plombowania — kotki z miseczka do odcisnigcia pieczgci;



instrukcja obstugi i uzytkowania wyrobu z karta gwarancyjna;

certyfikat do przechowywania dokumentow niejawnych, certyfikat typ 1 zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 29 maja 2012 roku;

certyfikat do przechowywania dokumentow niejawnych, certyfikat klasy A zgodnie z Zarzadzeniami
Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017, Nr 46/MON z 2013 roku.

AIr)
:

SZAFA PANCERNA NA BRON

wymiary szafy: szerokos¢ 1000 mm x wysokos¢ 1850 mm x gleboko$¢ 440/450 mm;

szafa stalowa dwudrzwiowa, petne drzwi pokryta trwatym lakierem o grubej strukturze malowana
proszkowo w kolorze jasnoszarym RAL 7035;

szafa zamykana jest zamkiem kluczowym w klasie A;

otwarcie szafy za pomoca klamki chromowane;;

zawiasy zewnetrzne umozliwiajgce otworzenie drzwi na 180 stopni;

szafa posiada czterostronny system ryglowania gwarantujacy maksymalng ochrong przed
wilamaniem oraz zabezpieczenie rygli oraz zamka przed wybiciem i przewierceniem;

szafa wyposazona w 6 potek z uchwytami na bron krotka;

na kazdej potce miesci sie 9 jednostek broni krotkiej i przestrzen na akcesoria (0k.90-100mm)
oddzielone migdzy sobag uniemozliwiajaca przypadkowe przemieszczenie si¢ magazynkow i
amunicji;

uchwyty mocowane na stale;

w szafie ok. 54 uchwyty;

certyfikat do przechowywania broni zgodnie z norma europejska PN-EN 14450:2006.




