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‘OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOUB-OKK-EP-0054-235/2008
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 . Nr 2. 42,z p6zn. zm.yiart. 12ust, pkt 1,
ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane { tekst
Jednolity: Dz. U. 2 2006 r. Nt 156 poz. 1118 z pbén. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budawnictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz, $78 z p6én. zm.) ’

‘Poznatt; dnia 10 grudnia 2008 .

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje
Pan
Marek Piasecki

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 28 stycznia 1976 1. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0319/POOE/08
. do projektowania bez ograniczeﬁ

w specjalnosei in’stalacyjnejf’w'iékre’sié’t#ieci,infsjtalacji i urzgdzen
elektrycznych i ;c’:léktmene,rgetycznych

o "UZASADNIENIE |
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sig
od yzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazario na odwrogie decyzji.

Skiad orzekajacy |
Oldegbwej'Kdmisji,KW' ifikacuingi

Przewodniczacy~ dr inz. Daniel Pawlicki:

Calonek Komisji ~ dr inz. Andrze BarczyisKiv.vo{fa..

Czlonek Komisji — mgr iz Szezepan Mikurenda:...




Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 115 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Piasecki jest

,upowazmany w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzama progektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania n ,adzom autorskzego,

- sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen,

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia. Mlmstra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
W sprawie samodzxelnych fmﬂccy technicznych w budownictwie, ninicjsze
nia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
talacje i urzqdzema elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z urzadzemann do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15° ‘Tozporzadzenia Ministra Transportu i Budomnctwa Z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie ‘samodzielnych funkeji technicznych w b ownictwie, uprawnienia do

P q;ektowama stanowig, podstawe do sporzadzania pro;ekm zagospodatowania dzialki tub
‘terenu w zakresie w/w specjalnosci.
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64-117 Krzycko Male,

Krzycko Wielkie, ul. Prymasa A. Krzyckiego 35
2 Oktqgowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4afa

AN S Y




1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4H6-456-TH7 *

Pan Marek Piasecki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0583/05

adres zamieszkania Krzycko Wielkie ul. Szkolna 24 F, 64-117 Krzyéko Mate

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Oqugo(mej_liby Iniynieréw
Budownictwa. T
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany,
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane { Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2120, 2320, z dnia 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 )

oswiadczam, Ze projekt instalacji elektrycznej dla zamierzenia budowlanego:

Budowa altany na dziatce o numerze geodezyjnym 67/4 i 67/1 w miejscowosci Barchlin,

gminy Przemet,

Inwestor:

Gmina Przemet
Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w

opracowaniu projektu.

Data opracowania - 22.02.2022 r.

mgr inz. Marek Piasecki
Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. WKP/0319/POOE/08




PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA nn. 0,4 kV
Projektowane opawy zasili¢ z istniejgce]j rozdzietni znajdujgcej sig w pomieszczeniu Sali wiejskiej
i remizy. Zgodnie z zapewnieniami inwestora istniejgca moc przytaczeniowa umozliwia
przytaczenia opraw oswietleniowych o mocy 0,24 kW.
Z istniejacej rozdzielni wyprowadzi¢ kabel typu YKY 3x2,5 mm? zgodnie z PZT. Jeden z koricow
kabla wprowadzi¢ do najblizej oprawy oswietleniowej, a drugi pod zacisk projektowanego
wytacznika instalacyjnego typu S301 C10 w istniejgcej rozdzielni budynku Sali wiejskiej i remizy.
Przy rozdzielni obiektowej zabudowad tacznik instalacyjny w celu zataczania/ wytaczenia
oswietlenia.
W miejscu skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg techniczng roboty ziemne wykonywaé
recznie.
Projektowany kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w normie SEP-E-004:

- minimalna gtgbokos¢ utozenia kabla - 0,7 m,

- kabel uktadaé w temperaturze nie nizszej niz -50C

- dopuszczalny promien giecia kabla - 0,35 m

- kabel utozy¢ linig falistg z 1-3% zapasem,

- grubos¢ podsypki pod kablem 10 cm,

- grubos¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,

- warstwa rodzimego gruntu =15 cm,

- utozyé tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego perforowang o szer. 300 mm i grubosci 0,5

mm ( odlegtos¢ od kabla = 25 cm),

Na kablu oraz przy wejsciu do budynku i ztgcz zatozy¢ trwate oznaczniki wykonane z tworzywa

sztucznego o wymiarach 25-50 mm x 80 mm. Oznaczniki powinny zawierac informacje:

- hapigcie nominalne sieci,

- typ i przekroj kabla,

- rok budowy,

- nazwe operatora sieci,

- przebieg kabla.
W ztaczu pomiarowym umiesci¢ tabliczke opisowg wykonang z tworzywa sztucznego z
informacjg: - numer obwodu i odgatezienia, - kierunek kabla oraz typ kabla.
Plan trasy projektowanej instalacji elektrycznej pokazano na rys. PZT.

INSTALACJE WEWNETRZNE - Instalacja oswietlenia.

Oswietlenie altany zatgczane bedzie za pomoca tacznika instalacyjnego zamontowany
w istniejagcym budynku Sali wiejskiej i remizy. Przewody prowadzi¢ natynkowo w rurce
elektroinstalacyjnej. Instalacje wykonac¢ przewodami wielozytowymi o minimalnym przekroju zyty
1,5mm? . Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 1,10m od poziomu
podtogi. Rozmieszczenie punktow oswietleniowych zamieszczono na rysunkach instalacji
o$wietlenia. Dobor opraw dla poszczegdlnych pomieszczen zostaje w gestii inwestora.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | PO£ACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z normg PN-HD 60364 jako ochrone podstawowa przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym
zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia
wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem wytgcznikow nadmiarowych typu
,8". W projektowanej instalacji wewnetrznej zastosowano system TN-S, w ktérym przewody
neutralne N i ochronne PE sa oddzielone. Szyne neutralnag N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i
tablic. Metalowe obudowy tablic, opraw o$wietleniowych, urzadzenia technologiczne nalezy
potaczyé¢ z przewodem PE. Przewodu PE nie wolno wykorzystywac jako przewodu wiodacego
prad elektryczny. Przewdd neutralny N i ochronny PE winny rézni¢ sig od siebie i od przewodow
fazowych kolorem izolacji. Wszystkie przewody wyréwnawcze, miejscowe oraz szyny uziemiajgce
powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwa zielono-zotta.

Z szyng uziemiajgcy nalezy podtaczy¢é metalowe obudowy urzadzen technologicznych, obudowy,
oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci znajdujace sie w poblizu.



Potaczenia te nalezy wykonac przewodem LgY min. 16mm?.

OBLICZENIA TECHNICZNE .
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma. Czasy wytaczenia pradow
zwarciowych dla przyjete srednic przewodow zachowane.

UWAGI KONCOWE
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdt zgodnie z niniejsza dokumentacja
projektowa, obowigzujagcymi przepisami, dokumentami normatywnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji
projektowej. Niniejsza dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie
wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim Normom i posiadac
stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora w okresie pozniejszym.
Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy wykonac i przygotowa¢ wymagane
dokumenty do odbioru prac instalacyjnych :
— dokumentacja powykonawcza,
— certyfikaty, swiadectwa zgodnosci i atesty na zabudowane materiaty i
osprzet elektryczny,
— protokoty pomiaréw skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania,
rezystancji izolacji przewodow, kabli,
— os$wiadczenie kierownika robot elektrycznych o zakonczeniu prac i
wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego.
Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp.
muszg byé sporzadzone w jezyku polskim. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majace
znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu musza by¢ w jezyku polskim
lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.
Do wszystkich oryginalnych certyfikatow pochodzacych z panstw Unii Europejskiej musi byc
dotaczone polskie tumaczenie. Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla
ich obstugi oraz bezpieczenstwa urzadzen i personelu muszy byé w jezyku polskim lub
oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

mgr inz. Marek Piasecki
Uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. WKP/0319/POOE/08




Doprowadzenie
zasilania oraz
_wiaczniki

]

ALTANA
141,60 m?

D

[

- proj. oprawa oéwietleniowa
wg. koncepcji inwestora,
zatgczana tacznikiem instalacyjnym

w istniejgcym budynku sali wejskiej i remizy

Nazwa obiektu
budowlanego Altana

Rzut przyziemia

Tytut rysunku
yiutry Instalacja elektryczna
Skala rysunku 1:50 Numer rysunku PIE1
-

Imig i nazwisko s . .
psoiemma mgr inz. Marek Piasecki

Numer uprawniefi

budowlanych WKP/0319/POOE/08

projektanta

Data sporzadzenia
o 22022022 | Numerstrony




