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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Cze$¢ opisowa projektu architektoniczno- budowlanego

Rozwigzania  konstrukcyjne  obiektu  budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatoZenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace

1.1. | obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, | 3-6
niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych,
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu
Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie

1.2. | dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb 7
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej

1.3. | Dokumentacje geologiczno-inzynierska 7

14 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd 7-9

"7 | budowlanych
Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami

1.5. . . . . 9
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu
budowlanego ustugowego lub produkcyjnego
Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu,
wystepujace wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla

1.6. . . . . , . ) L 9
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
obiektu budowlanego liniowego

17 Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego, w 9

""" | szczegodlnosci instalacji i urzadzen budowlanych.

Sposdb powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami

1.8. . . L . . L, 9
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen.

Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych cato$é techniczno-uzytkows,
decydujaca o podstawowym  przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym

1.9. . A . L A . . 9
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z
tym obiektem

110 Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu 10

"7 | projektu

1.11. | Charakterystyka energetyczna budynku 10

2. Cze$¢ rysunkowa projektu architektoniczno- budowlanego

2.1. | Rzut fundamentu n

2.2. | Rzut konstrukcji dachu 12

3. Dokumenty dotaczone do projektu architektoniczno- budowlanego

31 Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych potwierdzonych za 13-15

" | zgodnosé z oryginatem

3.2. | Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego 16

33 Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami 17

" | i zasadami wiedzy technicznej

4. Branza elektryczna

4.1 | Projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej 18-
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Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne

(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowe;j
praktyce - wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu.
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o o

3860




Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 20,0°

Rozpietos¢ wigzara | =13,32 m

Rozstaw podpér w swietle murtat Is = 11,84 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 4,00 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,30 m

Ptatew posrednia o dtugosci osiowej miedzy stupami | =4,00 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami am. = 0,80 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami amp = 0,80 m
Wysokos¢ catkowita stupow pod ptatew posrednig hs = 3,86 m

Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/20cm (zacios 3 cm) z drewna C22

- ptatew 16/20 cm z drewna C22

- stup 16/16 cm z drewna C22

- kleszcze 2x 8/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 134 cm z drewna C22
- murtata 16/20 cm z drewna C22

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: ):
gk = 0,700 kN/m?2, do = 0,840 kN/m?

- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=90 m n.p.m.,
nachylenie potaci 20,0 st.):

- na potaci lewej sk = 0,653 kN/m2, Sol = 0,980 kN/m?2

- na potaci prawej skp = 0,560 kN/m?, Sop = 0,840 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potfaci nawietrznej pwi=-0,369 kN/m?, Pol 1 = -0,554 kKN/m?

- na potaci nawietrznej pwi = 0,041 kN/m2, Pol it = 0,062 kN/m?2

- na stronie zawietrznej pxp = -0,164 kN/m2, Pop = -0,246 kN/m?2
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gkk = 0,000 kN/m2, gok = 0,000 kN/m?2
- obcigzenie montazowe kleszczy Fk = 1,0 kN, Fo=1,2kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
- wspétczynniki dtugosci wyboczeniowej stupa:
w ptaszczyznie ustroju podiuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara py = 1,00

WYNIKI

Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:




Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C22
— fmk =22 MPa, fiok = 13 MPa, fcok = 20 MPa, fuk = 2,4 MPa, Eo,mean = 10 GPa, pk = 340 kg/m?3

Krokiew 8/20 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukitosé

Ay =73,7 < 150

Az=13,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K19 state-max (podatnos¢)+wiatr-wariant Il (podatnos¢)+0,90-$nieg (podatnosé)
My =2,33 kNm, N =4,05kN

fmyd = 10,15 MPa, fco4 = 9,23 MPa

omyd = 4,37 MPa, occo4 = 0,25 MPa

key = 0,509

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + omy,d/fmyd = 0,484 < 1

((FC,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,302 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

My =-2,47 kNm, N =224 kN

fmyd = 10,15 MPa, fcod = 9,23 MPa

omyd = 6,41 MPa, oco4 =0,16 MPa

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,631 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a ptatwig)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 7,40 mm < Unetfin =1/ 250 = 4257/ 250 = 17,03 mm  (43,4%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K22 state-min (podatnosé)+wiatr-wariant 1l (podatnosc¢)
Ufin = 4,64 mm < Unetfin = 2°1/250 = 2-702/ 250 = 5,62 mm  (82,6%)




Ptatew 16/20 cm

Smukitosé

Ay =15,6 < 150

rz=19,5 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Jz,max = 8,12 kN/m Qy,max = 0,07 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie
My =5,85kNm, Mz=0,12 kNm

fm,y,d = 10,15 MPa, fm,z,d = 10,15 MPa

Om,yd = 5,48 MPa, Om,zd = 0,14 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + Km*6mzdlfmzd = 0,549 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + omzd/fmzd = 0,392 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 3,59 mm < Unetfin =1/250 =9,60 mm (37,4%)

Stup 16/16 cm

Smukitos¢ (stup A)

Ay =144,6 < 150

Az=83,6 < 150

Maksymalne sity i naprezenia (stup A)
decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie
My =0,00 kNm, N =232,48kN

fe0d = 9,23 MPa

Omyd = 0,00 MPa, Oc,0,d = 1,27 MPa

key = 0,147, kcz=0,411

6¢,0,d/(Key fe,0,d) + Omyd/fmyd = 0,934 < 1
Gc,O,d/(kc,z'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d = 0,335 <1

Kleszcze 2x 8/18 cm o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 134 cm
Smukitos¢

Ay =77,0 < 150

Az=1251 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

My = 1,41 KkNm

fmya = 18,62 MPa

omyd = 1,63 MPa

omyd/fmyd = 0,088 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

usin = 2,46 mm < Unetfin = | / 250 = 4000/ 250 = 16,00 mm  (15,3%)

Murtata 16/20 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Jz,max = 5,33 kN/m Qy,max = 1,34 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max+wiatr
Mz = 0,14 kNm

fm,zd = 15,23 MPa

Om,zd = 0,17 MPa

omzd/fmzd = 0,011 < 1
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Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podtoza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposdb
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;.

Projektowany obiekt budowlany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Budynek jednokondygnacyjny tj. przyziemie. Proste warunki gruntowe, woda gruntowa
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Projektuje sie
bezposrednie posadowienie altany.

Dla tak przyjetych warunkow gruntowo - wodnych zaprojektowano stopy fundamentowe:

= beton C16/20

= wymiar podstawy 60,0 cm. x 60,0 cm. (zwezenie do 30 cm.)
*  wysokosci 90,0 cm

= podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu C8/10

Projektuje sie rzedng posadowienia stopy fundamentowej na poziomie -0,96 m. od
powierzchni gruntu. Wody gruntowe znajdujg sie ponizej projektowanego posadowienia.
UWAGA ! W trakcie wykonywania prac ziemnych pod stopy fundamentowe kierownik budowy
winien ponownie dokonac sprawdzenia istniejgcych warunkow gruntowo-wodnych.
Projektowana dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Dokumentacje geologiczno-inzynierska.
Nie dotyczy.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.

Roboty ziemne:

Podczas prowadzenia wykopow w gruntach spoistych prace nalezy wykonaé tak, aby nie
dopusci¢ do gromadzenia sie wody w wykopach, co moze spowodowac uplastycznienie sie
tych gruntdw i znacznie obnizy ich parametry wytrzymatosciowe. W trakcie robot
fundamentowych nalezy uwazac, aby nie naruszac struktury gruntéw bezposrednio pod
poziomem posadowienia kazdej stopy fundamentowej. Wykopu fundamentowego nie mozna
pozostawic na okres zimowy, ze wzgledu na przemarzanie gruntéw. Po wykonaniu wykopu
nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci gruntu przez kierownika budowy.

Stopy fundamentowe:

Zelbetowe, zbrojone krzyzowe pretami ¢ 12 ( podwéjna siatka w rozstawie co 12 cm. )ze stali
A-1lI(34GS) oraz rdzenia pod kotwe mocujaca stup z preta 2x ¢ 12 i strzemionami gé ze stali
klasy A-1(St0S) ( strzemiona w rozstawie co 15 cm. ), zalane betonem klasy C16/20. Pod stopy
fundamentowe przewidziano 10,0 cm warstwy pod betonu C8/10. ( Dopuszcza sie uzycie 10
cm. podsypki z zageszczonego piasku - za zgoda kierownika budowy )

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

Nie wystepuja.

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

Nie wystepuja.

Kotwy mocujace:

Podstawa mocujgca pod stupy konstrukcyjne o wymiarze 160/160 z pretem ¢ 20 zakotwionym
na sztywno w stopie fundamentowe ( Pret ¢ 20 musi posiada¢c minimum dwa hali
zabezpieczajace przed wyciagnieciem). Potaczenie stupa z podstawa mocujgca za pomoca
wkretow ciesielskich.




Konstrukcja no$na stupowa:

Konstrukcja no$na stupowa zaprojektowana z belek drewnianych o przekroju poprzecznym
160/160. Stupy potaczy¢ na sztywno z kotwa mocujgca i murtatg wigzby dachowej. Stupy
wyposazy¢ w miecze zmniejszajace ugigcie murtaty i ptatwi posredniej. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ impregnatem oraz lakierobejcg w wybranej kolorystyce. Potagczenie za pomoca
wkretow ciesielskich.

Murtata i ptatew posrednia:

Murtata zaprojektowana z belek drewnianych o przekroju poprzecznym 160/200. Stupy nosne
potaczy¢ na sztywno z murtata oraz z mieczami zmniejszajagcymi ugiecie. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ impregnatem oraz lakierobejcg w wybranej kolorystyce.

Dach:

Czterospadowy zaprojektowany jak tradycyjna wigzba dachowa, oparte bezposrednio na
murtatach i ptatwiach posrednich. Konstrukcja dachu sktada sie z krokwi 80/200 oraz z
krokwi naroznych 100/200. Pod ptatwie posrednie, a potaczenie dwdch krokwi centralnych
projektuje sie kleszcze podwdjne usztywniajgce konstrukcje dachowa. Nalezy wykonac
rowniez kleszcze zgubne. Dodatkowe usztywnienie konstrukcji dachu po przez zastosowanie
petnego deskowania z boazerii grubosci 19 mm. Izolacje przeciw wilgociowa stanowi¢ bedzie
papa. Pokrycie dachu uktadane na tatach i kontrtatach. Elementy wiezby dachowej taczy¢ za
pomocg wkretow ciesielskich i gwozdzi ( dostosowanych do grubosci elementow
konstrukcyjnych). Elementy drewniane zabezpieczy¢ impregnatem oraz lakierobejcg w
wybranej kolorystyce. Pokrycie dachu stanowi dachowka ceramiczna.

Posadzka:

Posadzka na catej powierzchni altany zostata zaprojektowana z rozbidrkowej kostki
betonowej na podsypce cementowej ok 20 cm. ( grubos¢ podsypki dostosowac do poziomu
terenu wokot projektowanej altany). Kostka betonowa zostata odzyskana z placu wokot
istniejgcych altan ogrodowych , ktére zostang rozebrane na podstawie odrebnego
opracowania projektowego z dnia 09.02.2022 r.

Malowanie:

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng po przez
dwukrotne malowanie bezbarwnym s$rodkiem FOBOS wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi s$rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie o
wtasciwosciach nie gorszych niz wyzej wymieniony. Powierzchnie drewniane wiaty finalnie
pomalowac lakierobejcg wedtug wtasnej kolorystyki.

Rury spustowe, opierzenia:

Opierzenia projektuje sie z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm. w kolorze pokrycia dachu.
Odwodnienie dachu projektuje sie jako grawitacyjne do rynien zbiorczych 0 125 i rur
spustowych o srednicy 100 mm.

Charakterystyczne parametry:

= dtugosc altany - 1216 m.

* szerokosc altany - 1216 m.

* wysokosc kondygnacji - parter -2,69/4,84m.
* wysokosc catkowita -519m.

* ilos¢ kondygnacji uzytkowych -1

= Liczba lokali mieszkalnych -0

= powierzchnia zabudowy: - 147,87 m?

= powierzchnia netto: - 141,60 m?

= kubatura -511,11m?3
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Zestawienie pomieszczen:

PRZYZIEMIE
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchni
0.1. Altana Kostka betonowa 141,60

SUMA: 141,60

Powierzchnie i kubature obliczono na podstawie normy PN-1S0 9836 z uwzglednieniem zasad zawartych w paragrafie 20 ust. 1,
pkt 4, lit. B Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1609).

Wyroby wykonczenia oraz kolorystyka elewacji:

Pokrycie dachu: Dachdwka ceramiczna - kolor czarny,

Konstrukcja nosna drewniana: Impregnat oraz Lakiero- bejca, kolor drewno wisniowe,
Boazeria i elementy drewniane uzupetniajgce: Drewniane - kolor drewno wisniowe,
Rynny i rury spustowe: Potokragte z blachy ocynkowanej - kolor czarny.

Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego lub

produkcyjnego.
Nie dotyczy.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkow terenu,
wystepujgce wzdtuz trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane
w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego

liniowego.
Nie dotyczy.

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano- instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych.
Nie dotyczy.

Sposdob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktérych
mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen.

Nie dotyczy.

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca
o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.




10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

n

Projektowany obiekt posiada nastepujgce warunki ochrony pozarowej:

e Projektowany obiekt zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi..........cco.. ZL 111

e Wymagana klasa odpornosci ogniowe,;.... S . Brak wymagan
zgodnie z §213 Warunki techniczne jakim powmny odpowmdac budynkl i ich usytuowanie

e Obiekt zaliczany do 0BIEKEOW.....o....ccec e e sere s e snreeeneng N = NISKi@

LI DYoo T [l o Jo 4= ofo )Y/ —— \\ | [- A "VAY] o o F=To =] o F=

e Wydzielenia poiarowe S ———— | - RV s - Te 1 1

o Wyposazenie w gasnlce —————————————— | -S4V o s F=Yo =1 1]

e |los¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem .. Brak

[ ]

Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej nalezy zalmpregnowac preparatem FOBOS
powodujgcymi zabezpieczenie konstrukcji do klasy odpornosci ogniowej EI30.

Charakterystyka energetyczna budynku.

Nie dotyczy.

Projektant:

- - ’ .
mgr inz. Jakub Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo
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'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peknienia samodzielngch funkcji technicznych w budoumictwie

W volitante § B Srmmeatmsnedn et L 180060 T k) lit. =7

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
\ 3 . B -
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel (ka) .__JAEUB _JUL ;u‘ 7 RZEBEZHICZ. ALK

(imie | nazwisko)

nagisker iniynier budownictwa ladowego
(tytul naukowy — zawodowy)
. 10 marca 53 Leszaie
urodzony (a) dnia £ e 19eia T W :

————— projekXxtanta mmcmmmmmmm e ——————

(rodzaj funkcji)

archivelitonicang] mm——=——m—m— e

‘W specjalnoseci

(rodzaj specjalnoSci techniczno-budowlanej)

w zakresié T T T T T T e e e e e e e e e o o e e 0,

. S . N ———— D,

(specjalizacja zawodowa)

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76° WDA zam. 218-K} 50.000 pism, Tig




Obywatel (ka) JHIUB - JULIUSE "R'Z E Z NI C 2 A K

(imig t nazwisko)

jest ﬁpciwazniony (a) do:

-~ sporzadzania projektdw architektonicznych wszelkich obiektdw

budowlanych —-- ——— ' = e S
ol 5 o Boor g

~

» Qsrzymujes. -

. 1/0b,Jakub Rzeinieczak i
Ale21 Pafdzicrnika 29
654-100 Leszno ’
2/ afa
Az ‘ ‘

* *"(podpis ) Pleczdy




URzAaD WoizwdpzKl
Wlesznie

(pieczed)

Nr .ewida382/82/1o ~
: &[5 5 z
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGO'TOWANIA ZAWODOWEG

do pelienia samodzielnych' funkcji technicznych w budounmictwie

~ " i =3 &Ly % 8
Na podstawie § 2J5t' q.?..pk?f 1'35u5t' 1 ,’S,?'}?t:'i‘gi' 1‘)'37ust, 1 pkt .. 2 it .7

rozporzgdzenia Ministra Goséodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel (ka) ... faxdr JULI..‘.‘TSZ RZEZNICTZAEK
& . : (imig i nazwisko) .
magister inzynier budownictwa ladowego
....... - (l}.'iul naukowy — zawodowy)
urodzony (a) dnia ’10marca 1953 r w  Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji ...

projelstanta oraz kierownika budowy i robot
) (rodzaj funkeji)

w specjalnosei u.,.,.u,..,..kons trukcy Jno - budowlanej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/14

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pism, 71g

JAKUB JULIUSZ  RZEZNICZAK

" imie 1 nazwisio)

Obywatel (ka)

jest upowazniony (a) do:

1/ sporzadzania w zakresie rozwiazah konstrukcyjno-budowlanych
projektéw budynkéw oraz innych budowli,z wytaczeniem linii,
wezidéw i stacji kolejowych,drdég oraz lotniskowych drég star=-
towych i manipulacyjnych,mostéw,budowli hydrotechnicznych i
melioracji wodnych,. o

2/ sporzadzania w budownictwie o0séb fizycznych projektdw w zakresie
.~ rogwiazan architektonicznych: - B s
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektow
typorwych 1 powtarzalnych innych budynkdw oraz sporzidzania
plandw -zagospodarowania dziaxkt zwiazanych z realizacja
tych budynkdw, - -
b/ budowli nie bgdacych budynkami,

3/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw pudowlanych”’
- oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresiz wszelkich
budynkédw oraz innych budowli,z wytaczeniem linii,weziéw i stacji
kolejowych,drds oraz lotniskowych drég startowych i manjoulacy
mostéw,budowli hydrotechnicznych i wodno~-melioracyjnych.

Otrzymuje:

1/0b.Jakub Rzezniczak
Leszno ul.Grunwaldzka 36/5 i

8/ a/a

Gléwny .

Wojewddziwa [edkpe: axiege
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5UB-17R-FoU *

Pan Jakub Rzezniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21Pazdziernika 29, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany,
Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2120, 2320, z dnia 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784 )

oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

Budowa altany na dziatce o numerze geodezyjnym 67/4 i 67/1 w miejscowosci Barchlin, gminy

Przemet,

Inwestor:

Gmina Przemet
Przemet, ul. Jagiellonska 8
64-234 Przemet

Zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,;.

Osoby, o ktérych mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorgce udziat w

opracowaniu projektu.

Data opracowania - 22.02.2022 r.

Imie, Nazwisko

. L . Podpis
specjalnos¢ i numer uprawnieri budowlanych

mgr inz. Jakub Rzezniczak
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. 1131/88/Lo ; 362/82/Lo




