przekréj typowy
km 0+008,50 do km 0+128,50

Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa $cieralna gr. 4cm)
Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa wigzaca gr. 5cm

Podbudowa zageszczana mechanicznie z kruszywa tamanego 0-31,5mm 10 cm
Warstwa wyréwnawcza zageszczana mechanicznie z kruszywa

tamanego 0-31,5mm

stniejgce warstwy jezdni

‘ |
75 ‘V 1,75 520 1,75 ‘V 0,75 J |
75—+ : 3,50 : —o0,

réw przydrozny |
do odmulenia ‘

réw przydrozny
| do odmulenia

i=2% =89
przekroj typowy
km 0+280,00 do km 0+448,50

. : ) Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa $cieralna gr. 4cm

‘ NaW|erzchn|alz kruszywa ’(amanego 0-31,5mm $r. gr. 6-9cm ‘ Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa wigzgca gr. 5cm

| |2 zageszczeniem mechanicznym — | Podbudowa w-wa gérna z kruszywa tamanego frakcji 0-31,.5mm 15 cm

Poqbl_Jdowa zageszczana mechanicznie z kruszywa tamanego 0-31.5mm 10 cm Podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego frakcji 0-63.0mm 35cm

‘ Istniejgce pobocze | Zageszczony grunt

\
|
‘ | | L |
‘ 5,50 1
| _ 0154 1,75 ; 1,75 0,75 \
réw przydrozny )( 0.75 41 3 %0 41 0.75
| do odmulenia ‘ ’ ’ i
przekrdj typowy
km 0+150,65 do km 0+280,00
teren istniejgcy >
¢\ NY // ANNY //\
Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa $cieralna gr. 4cm \ Nawierzchnia z kruszywa famanego 0-81,5mm $r. gr. 6-9cm |
Nawierzchnia asfaltowa zwirowo-grysowa - warstwa wigzaca gr. 5cm ‘ z zageszczeniem mechanicznym

Podbudowa zageszczana mechanicznie z kruszywa tamanego 0-31,5mm 10 cm Podbudowa w-wa gérna z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm 15 cm ‘
Warstwa wyréwnawcza zageszczana mechanicznie z kruszyw: ‘ Podbudowa w-wa dolna z kruszywa tamanego frakcji 0-63.0mm 35cm |

famanego 0-31,5mm Zageszczony grunt

Istniejgce warstwy jezdni

| s bo
1—0,75 1” 1,75 a 1,75
1

e s s

0,75
réw przydrozny 0.75 3 %G P |
| do odmulenia ’ o ) : ‘
\ i=8% A2k i=8%_
N S SRS R SR R T e
N |

|
7 ho

|
L7
Ay /%4 SIKAL A

| Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-81,5mm $r. gr. 6-9cm |

teren istniejgcy

z zageszczeniem mechanicznym “SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | HAIDR\' EUDDWLAN ! NZ. J.ARB SUCHR.&
| Podbudowa zageszczana mechanicznie z kruszywa famanego 0-31.5mm 10 cm ‘ ) Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
LIstniejace pobocze NAZWA RYSUNKU: Skala:
Istniejgce pobocze |
‘ PRZEKROJE TYPOWE 1:50

mgr inz. Jarostaw PDK/0038/
budowl
OBIEKT. Suchora udowlana | pook/13

PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR INW.
220/17 46 NA ODCINKU 440,0m W M-CI

BALIGROD

Inwestor:
LOKALIZACJA: PGL LP Nadlesnictwo Data: Nr rys.
Jednostka ew.: Baligréd_182101_2 Baligrod 2
Obreb: Baligréd_0001 ul. Bieszczadzka 15, MAJ 2022

Nr dziatki: 889; 897 38-606 Baligrod




	2 PRZEKROJE TYPOWE



