przekroj typowy
na odcinkach z wymianag podbudowy

Skropienie - warstwa Ill naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,
utrwalenie w-wa lepiszcza K1-65 - 1,7kg/m2

Skropienie - warstwa Il naw. - grys kam. frakcji 5-8mm,

utrwalenie w-wg lepiszcza K1-65 - 3kg/m2 ‘

Skropienie - warstwa | naw. - grys kam. frakcji 8-12mm,
utrwalenie w-wag lepiszcza K1-65 - 4kg/m2

Podbudowa w-wa gérna zagesztzona mechanicznie ‘ ‘

mieszanka frakcji 0-31,.5mm r.15cm

Podbudowa w-wa\dolna zagesztzona mechanicznie ‘ ‘
mieszadka frakcji 0-63.0mm __gr. 35 cm
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przekroj typowy
na odcinkach z uzupelnieniem ubytkow

Skropienie - warstwa Ill naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,)

utrwalenie w-wa lepiszcza K1-65 - 1,7kg/m2
Skropienie - warstwa Il naw. - gjs kam. frakgji 5-8mm, ‘ Skropienie - \tiarstw_a Il naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,
utrwalenie w-wg lepiszcza K1-65 - 3kg/m2 utrwalenie w-wa lepiszcza K1-65 - 1.7kg/m2
Skropienie - warstwa | naw. - grys kam. frakgji 8-12mm, ‘ Istniejgce warstwy jezdni
utrwalenie w-wa lepiszcza K1-65 - 4kg/m2

Uzupetnienie kruszywem z zageszczeniem mechanicznym
kruszywo tamane _frakcji b-31 S5mm__ 5-10 cm ‘ ‘ ‘
Istniejace warstwy jezdni
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