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Inwestor:
PGL LP Nadleśnictwo
Baligród
ul. Bieszczadzka 15,
38-606 Baligród

Skala:
1:50

budowlana

NAZWA RYSUNKU:
PRZEKROJE TYPOWE

Data:

MAJ 2022

Nr rys.
2

Projektant: Nr uprawnień:Specjalność: Podpis:

LOKALIZACJA:
Jednostka ew.: Baligród_182101_2
Obręb: Baligród_0001
Nr działki: 889; 897

mgr inż. Jarosław
Suchora

PDK/0038/
POOK/13OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ NR INW. 
220/17 46 NA ODCINKU 440,0m W M-CI 
BALIGRÓD
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i=2% i=8%

przekrój typowy
km 0+008,50 do km 0+128,50

i=8%

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 4cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm

 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa łamanego 0-31,5mm      10 cm
 Warstwa wyrównawcza zagęszczana mechanicznie z kruszywa

 łamanego 0-31,5mm
 Istniejące warstwy jezdni

 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm śr. gr. 6-9cm
 z zagęszczeniem mechanicznym
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa łamanego 0-31,5mm      10 cm
 Istniejące pobocze

i=2% i=8%

przekrój typowy
km 0+150,65 do km 0+280,00

i=8%

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 4cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm

 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa łamanego 0-31,5mm      10 cm
 Warstwa wyrównawcza zagęszczana mechanicznie z kruszywa

 łamanego 0-31,5mm
 Istniejące warstwy jezdni

 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm śr. gr. 6-9cm
 z zagęszczeniem mechanicznym
 Podbudowa zagęszczana mechanicznie z kruszywa łamanego 0-31,5mm      10 cm
 Istniejące pobocze

i=2% i=8%

przekrój typowy
km 0+280,00 do km 0+448,50

i=8%

 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa ścieralna gr. 4cm
 Nawierzchnia asfaltowa żwirowo-grysowa - warstwa wiążąca gr. 5cm

 Podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm      15 cm
 Podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego frakcji 0-63,0mm       35cm

Zagęszczony grunt

 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm śr. gr. 6-9cm
 z zagęszczeniem mechanicznym
 Podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm      15 cm
 Podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego frakcji 0-63,0mm       35cm
Zagęszczony grunt
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