przekroj typowy
na remontowanym odcinku

Nawierzchnia z kruszywa tamanego zageszczana
‘ mechanicznie frakcji 0-31.5mm o $r. grubosci 10c

y 5,00 y
istniejacy Lo 75 3 gc 0 754 !
| poziom drogi \ ’ ’ =3% ’ ‘

istniejgcy row \\
przydrozny do \
odmulenia \\\\

Q

SKAL A

“SKALA™ USLUGI PROJEKTOWE | NADZORY BUDOWLANE| MGR |

Projektant: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
NAZWA RYSUNKU: Skala:
PRZEKROJE TYPOWE 1:50
OBIEKT- mgr inz. Jarostaw budowlana PDK/0038/
. Suchora POOK/13
PRZEBUDOWA DROGI LESNEJ NR INW.
242/340 LESNICTWA JABLONKI
LOKALIZACJA: Inwestor:
Jednostka ewid.: Baligrod Gmina_182101_2 PGL LP NADLESNICTW .
Obreb: Jablonki_0005 BﬁLIGR()D SNICTWO Data: NFZWS-
Dziatki nr ew.: 43/1; 179; 180; 181; 182; 186 ul. Bieszczadzka 15 MAJ 2022
38-606 Baligrod




	2 PRZEKROJE TYPOWE

