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REMONT DROGI LEŚNEJ NR INW. 242/343
HUCZWICE - MIKÓW -  LEŚNICTWA CZARNE
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przekrój typowy
na odcinkach z wymianą podbudowy

przekrój typowy
na odcinkach z uzupełnieniem ubytków
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 Skropienie - warstwa III naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,
 utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 1,7kg/m2
 Istniejące warstwy jezdni

 Skropienie - warstwa III naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 1,7kg/m2

Skropienie - warstwa II naw. - grys kam. frakcji 5-8mm,
 utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 3kg/m2

Skropienie - warstwa I naw. - grys kam. frakcji 8-12mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 4kg/m2

Uzupełnienie kruszywem z zagęszczeniem mechanicznym
kruszywo łamane  frakcji 0-31,5mm      5-10 cm

 Istniejące warstwy jezdni

 Skropienie - warstwa III naw. - grys kam. frakcji 2-5mm,
utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 1,7kg/m2

Skropienie - warstwa II naw. - grys kam. frakcji 5-8mm,
 utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 3kg/m2

Skropienie - warstwa I naw. - grys kam. frakcji 8-12mm,
 utrwalenie w-wą lepiszcza K1-65 - 4kg/m2

Podbudowa w-wa górna zagęszczona mechanicznie
 mieszanka frakcji  0-31,5mm      gr. 15 cm

Podbudowa w-wa dolna zagęszczona mechanicznie
mieszanka frakcji  0-63,0mm      gr. 35 cm

 Istniejący grunt
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