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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi lesnej nr inw. 220/1746 na odcinku 440,00m w m-ci Baligréd

Podstawa opracowania

- zlecenie PGL LP Nadlesnictwo Baligrod,
- uzgodnienia z inwestorem ,

- pomiary i oglgdziny wlasne w terenie.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego pracowania jest dokumentacja przebudowy odcinka drogi
le$nej potozonej na dziatkach nr ew. 889 i 897 obr¢b Baligrod nalezacej do kompleksu
lesnego Lesnictwa Zernica. Roboty polegaé beda na przebudowie istniejacej nawierzchni
jezdni thuczniowej na nawierzchni¢ mineralno-bitumiczng, wymian¢ podbudowy na czesci
odcinka wraz z uzupetnieniem poboczy, odmuleniem rowow przydroznych, przebudowsa
zjazdow indywidualnych z nawierzchni thuczniowej na nawierzchni¢ mineralno-bitumiczna
wraz z wymiang przepustow pod zjazdami. Droga posiada bezposrednie potaczenie z droga
publiczng ul. Balow dz. nr ew. 366/3 o nawierzchni bitumicznej. Pomiar wykonano od
krawedzi jezdni ul. Balow.
Zakres robot przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:
- wymiana podbudowy na cze$ci odcinka — na szerokos$ci jezdni i poboczy
- wykonanie profilowania na catej szerokos$ci jezdni oraz poboczy,
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego z nadaniem spadkow
poprzecznych,
- przebudowa zjazdé6w indywidualnych,
- wymiana rur pod przepustami
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca —
jezdnia i zjazdy,
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna —
droga i zjazdy,
- uzupetnienie poboczy wraz z zaggszczeniem mechanicznym przy jezdni i zjazdach,
- oczyszczenia i odmulenie rowow przydroznych,

Opis stanu istniejacego
Droga le$na les$nictwa Zernica:
» Pod wzgladem uksztaltowania terenu droga znajduje si¢ w terenie 0
nieznacznej réznicy wysokosci.
» Otoczenie drogi stanowig dziatki 0 zabudowie jednorodzinnej i uzytki rolne.
Droga peini funkcj¢ drogi dojazdowej do dzialek osob prywatnych oraz
terenow lesnych lesnictwa Zernica.

» Stan techniczny odcinka drogi przeznaczonego do przebudowy: odcinek drogi
km 0+008,50 do km 0+448,50 0 nawierzchni tluczniowej stan zty - ubytki
nawierzchni, wyboje, brak odpowiednich spadkéw poprzecznych drogi, brak
odpowiedniej no$nosci podbudowy na koncowym odcinku. Brak spadkow
poprzecznych w kierunku rowéw przydroznych powoduje zastoje wod
opadowych i wymywanie nawierzchni. Istniejaca szerokos¢ jezdni thuczniowej
wraz z poboczami 4,5-5,5m. Na dziatce nr ew. 897 wystepuje row przydrozny
dwustronny natomiast na dziatce nr ew. 889 row lewostronny. W km 0+128,50



do km 0+150,65 zlokalizowany jest most betonowy z szerokoscig jezdni 3,5m
na potoku St¢zniczka ktory nie podlega przebudowie.

4. Stan projektowy

4.1 Droga dojazdowa:

a.

Parametry techniczne drogi:
- klasa techniczna — D droga dojazdowa
- przekrdj poprzeczny - drogowy w catej szerokos$ci
- szerokos¢ jezdni: na catym odcinku projektuje si¢ 3,5m
- spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2%
- pobocza dwustronne o szer. 0,75m ze spadkiem 8%
- odwodnienie - row odwadniajacy przydrozny istniejagcy do odmulenia i
oczyszczenia
Rozwigzania sytuacyjne
- przebudowe jezdni drogi projektuje si¢ 0 nawierzchni mineralno-bitumicznej
(warstwa wigzaca 1 $cieralna) i spadku jednostronnym poprzecznym 2%.
Szerokos¢ jezdni projektowana - 3,5 m,
- dtugos¢ przebudowy drogi wynosi 440,00 m,
- pobocza dwustronne szer. 0,75m utwardzone mieszankg kruszywa 0-31,5mm,
- zjazdy do posesji projektuje si¢ 0 nawierzchni mineralno-bitumicznej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni z wymiang podbudowy.
- w-wa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0-63,0mm i
grubosci 35cm
- w-wa gorna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0-31,5mm i
grubosci 15cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm
Konstrukcja nawierzchni jezdni bez wymiany podbudowy.
- warstwa wyroOwnawcza - uzupelnienie dziur, nadanie spadkéw z
mieszanki kruszywa 0-31,5mm
- podbudowa - z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 10cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm
Konstrukcja zjazdow:
- podbudowa z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 10cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa wigzaca gr. 5cm
- nawierzchnia mineralno-bitumiczna — warstwa $cieralna gr. 4cm
Konstrukcja poboczy z wymiang podbudowy:
- w-wa dolna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0-63,0mm i grubosci
35cm
- W-wa gbérna podbudowy z mieszanki kruszywa frakcji 0-31,5mm i grubos$ci
15cm
- nawierzchnia poboczy - z mieszanki frakcji 0-31,5mm z zageszczeniem o
sredniej gr. 6-9cm i szer. 0,75m na drodze.
Konstrukcja poboczy bez wymiany podbudowy:
- podbudowa z mieszanki frakcji 0-31,5mm gr. 10cm
- nawierzchnia poboczy - z mieszanki frakcji 0-31,5mm z zageszczeniem o
$redniej gr. 6-9cm i szer. 0,75m na drodze i zjazdach



h. Odwodnienie
Jako sposob odwodnienia przyjmuje si¢ odwodnienie powierzchniowe przez
spadki poprzeczne jednostronne 2% nawierzchni bitumicznej oraz 8% na
poboczach.
Rowy odwadniajgce — na odcinku w km 0+008,50 do km 130,00 istniejgcy row
dwustronny oraz w km 0+148,00 do km 0+280,00 istniejacy row lewostronny
projektuje sie odmuli¢ i oczysci¢ z odrzuceniem urobku poza réw i
rozplantowaniem.

4.2 Pozostate czynniki
Ochrona srodowiska wynikajgca z projektowanych robot. Przebudowa drogi nie
wprowadza istotnych zmian w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz
zlokalizowana jest w istniejgcym $wietle drogi. Wobec powyzszego nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania dodatkowych zabezpieczen istniejacego srodowiska przed
zanieczyszczeniami powietrza, wody i ro$lin.
Przedmiotowe przedsiewzigcie planowane jest do zrealizowania w granicach
nast¢pujacych form ochrony przyrody:
- Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b podaje si¢ informacje dotyczaca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia przy wykonywanych robotach.
Roboty ziemne prowadzone s3 na odcinku przebudowy drogi .

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- niewlasciwe zabezpieczenie wykopow,

- nie uzywanie lub nieprawidtowe uzywanie sprz¢tu ochronnego

- niewlasciwy stan techniczny urzadzen zabezpieczajacych,

- niedostateczne informowanie pracownikow o zagrozeniach

- niewlasciwa organizacja pracy

- postugiwanie si¢ elektronarzedziami

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do prac:
wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.
- bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
sprawuje kierownik robot.
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni
dla danej pracy sprzet ochrony osobistej, odziez robocza i ochronng.
- dla pracownikow powinny by¢ organizowane szkolenia BHP — nalezy zapoznaé
pracownika z ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg
na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania podczas pracy
srodkoéw ochrony osobistej,
- w dokumentacji budowy powinny znajdowac si¢ wszystkie dokumenty



potwierdzajace przeprowadzenie szkolen BHP.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom:
- wyposazenie zaplecza budowy w gasnice i apteczke
- ustawienie tablic informacyjnych
- wygrodzenie stref bezpiecznej wokot wykopow 1 pracy sprzetu
- wyznaczenie i oznakowanie drog transportowych oraz ewakuacyjnych, stref
sktadowania materiatow oraz miejsca zaplecza budowy.



6. PRZEDMIAR ROBOT.



7. UWAGI KONCOWE.

e Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Przed przystapieniem do robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami lokalizacyjnymi i
dokona¢ pomiaro6w na miejscu w celu uszczegdétowienia zamowienia i skorygowania
ewentualnych rozbieznosci.

e Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie pogorszy stanu technicznego obiektow i
terenu przylegtego.

e Przy wykonywaniu robét nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie posiadajace deklaracje wtasciwosci
uzytkowych i 0znaczone znakiem CE lub posiadajace krajowe deklaracje wiasciwosci
uzytkowych i oznaczone znakiem B.

SANOK Maj 2022r Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Suchora
Uprawnienia budowlane do projektowania bez

ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr upr. PDK/0038/ POOK/13



