OPIS TECHNICZNY

dla wykonania modernizacji drogi gminnej wewne¢trznej w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,,Remont fragmentu nawierzchni drogi wewnetrznej na os.
Broniewskiego”

Zakres i sposéb_wykonywania robét:

- roboty remontowe: frezowanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie koryta w ubytku asfaltowym,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie mechanicznego profilowania i zaggszczenia podtoza po wykonaniu dolnej

warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie oczyszczenia i skropienia istniejacej nawierzchni tluczniowej asfaltem,
- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno — bitumiczne;.

Zakres robot obejmuje w/w prace mieszczace si¢ w granicach pasa drogowego w/w drogi
gminnej wewngtrzne;.

Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu: Wloszczowa os. Broniewskiego, dziatka numer
ewidencyjny 7092/4, obreb 0006 Wloszczowa — miasto.

Teren na ktorym planowany jest remont drogi nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega
ochronie konserwatorskie;j.

Istniejgca droga jest w zlym stanie technicznym, spowodowanym uszkodzeniem istniejgce]
nawierzchni bitumicznej poprzez dhlugoletnia  eksploatacje oraz przez wody opadowe
1 roztopowe.

W wyniku wizualnej oceny stanu nawierzchni stwierdzono:

- niewlasciwe spadki,

- liczne deformacje profilu poprzecznego,

- liczne ubytki, spegkania i zanizenia w nawierzchni bitumicznej.

Podczas remontu planuje sig:

- podbudowe z kruszywa tamanego jako warstwa dolna,

- podbudowe z kruszywa tamanego jako warstwa gorna,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni jako warstwa S$cieralna.

Planowany remont drogi nie bedzie wplywal szkodliwie na $rodowisko 1 jego wykorzystanie
gdyz:

- nie ulegnie zwigkszeniu emisja zanieczyszczen gazowych a wrecz ulegnie zmniejszeniu
poprzez poprawe stanu technicznego nawierzchni,

- nie ulegnie zmianie emisja hatasu oraz wibracji a takze promieniowania, nowa nawierzchnia
spowoduje wyciszenie ruchu,

- wody podziemne nie zostang naruszone, gdyz na zadnym odcinku drogi nie przewiduje si¢
wykonania wykopow do poziomu wod gruntowych.

- droga w zaden sposoéb nie wplynie na zwigkszenie zagrozenia pozarowego, lecz utatwi
dojazd do wszystkich zabudowan przy trasie drogi, co jest znaczace przy powstaniu tego typu
zagrozenia.

Opis opracowat:



