28

15

10 3

Rynna skrzynkowa 15x20cm

1. Opornik betonowy 12x25 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

1. Rynna skrzynkowa 15x20 cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4

3. kawa betonowa z oporem z betonu C 12/15

18.5

betonowa kostka brukowa

15 s

\r—"1/

GneEsg | 7/
2 ?L// A,
A 2 ;
)
’ /9 /n/

12 . 18.5

40.5

100

opornik betonowy

/ betonowa kostka brukowa
# /

Qdptyw rynny skrzynkowej

g B
§
g B
15
18.5

Ruszt na rynne skrzynkowg kl. C250

100

rura PVC DN 150

20

20

/ dtugo$é wg profilu \

Rynna skrzynkowa z odptywem dolnym

100
? 2 0,5%
~y|
| Odplyw rura PVC DN 150
100
Junl Junl
<=z 0,5%

=
-

T

T

SCHEMAT PODLACZENIA
odwodnienie bezposrednio
do kanatu deszczowego
Ve

A |/

KANAL DESZCZOWY

/

m
—

Widok A-A

spadek oraz $rednica wg. profilu

PRZYKANALIK
PVC 160, i=2%

|

WidolJL B-B

/ @ 160 PVC

I B

PRZYKANALIK

~PVC 160, i=2%

/

rura 160 PVC

przejscie szczelne

T

l J

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog
ul. Staszica 1
63-400 Ostrow Wielkopolski

Pracownia Projektowa Infrastruktury
Drogowej Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25,
63-400 Ostrow Wielkopolski
tel. 607 335 657, 505 281 941

Numer projektu - 755

AutoCAD Civil 3D - 343-45382590, 390-65304897, 388-46619288

KANAL DESZCZOWY
spadek oraz éernica wg. profilu

Przebudowa drogi nr 5318P
w m. Ostréw Wielkopolski
ul. Klasztorna na odc. dt. ok. 1100m

pazdziernik 2021r.

6.4

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50

PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Kasatka
WKP/0305/POOD/11

OPRACOWAL

Projekt budowlany (wykonawczy)

mgr inz. Tomasz Dryjanski




