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Wykaz elementów węzła
W20

Ozn. Wyszczególnienie

1 istn. studnia betonowa dn1200 z dnem monolitycznym łączona na uszczelki
z włazem typu ciężkiego i przejściami szczelnymi rurociągów

2 izolacja termiczna o grubości min. 5cm w wełny mineralnej twardzej lub
styropianowa; głębokość izolacji do 1m ppt.

3 tuleja kołnierzowa PE-RC 100 PN10 SDR11 Ø125/dn100 z uszczelką i
przeciwkołnierzem stalowym

4 istn. rura PE Ø125

5
krzyżak kołnierzowy z trzema zasuwami dn100 lub zestaw trzech zasuw
dn100 z trójnikiem kołnierzowym dn100/100/100

6 rura PE-RC100 PN10 SDR17 Ø125 łączona metodą zgrzewania doczołowego

7 fundament z bloczków betonowych - wymiary dopasować do wielkości
armatury
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Wykaz elementów węzła hydrantowego
W14.1, W37.1, W26

Ozn. Wyszczególnienie

1 trójnik PE-RC100 Ø125/Ø90

2 rura PE100 PN10 SDR17 Ø90 łączona metodą zgrzewania doczołowego lub
elektrooporowego

3 tuleja kołnierzowa PE RC 100 PN10 SDR11 Ø90/dn80 z uszczelką i
przeciwkołnierzem stalowym

4 zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej
PN16, dn80 w komplecie z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynką uliczną

5 króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN16 dn 80 L=0,5m

6 kolano kołnierzowe stopowe z żeliwa sferoidalnego PN16, dn80

7 króciec dwukołnierzowy z żeliwa sferoidalnego PN16 dn 80 L=0,4m

8 hydrant przeciwpożarowy nadziemny dn80 PN16 z podwójnym
zamknięciem i automatycznym odwodnieniem

1

Wykaz elementów węzła
W17, W18.1, W38

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura PE-RC100 PN10 SDR17 Ø125 łączona metodą zgrzewania doczołowego

2 nawiertka samonawiercająca do rur PE Ø125/dn25 w komplecie z zasuwą
odcinającą dn25, trzpieniem teleskopowym oraz skrzynką uliczną

3 rura PE100 PN10 SDR17 Ø32 łączona metodą zgrzewania elektrooporowego
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Wykaz elementów węzła
W24

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura PE-RC100 PN10 SDR17 Ø125 łączona metodą zgrzewania doczołowego

2 nawiertka samonawiercająca do rur PE Ø125/dn40 w komplecie z zasuwą
odcinającą dn40, trzpieniem teleskopowym oraz skrzynką uliczną

3 rura PE100 PN10 SDR17 Ø50 łączona metodą zgrzewania elektrooporowego

Ø125PE-RC Ø125PE-RC

Wykaz elementów węzła
W14, W34

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura PE-RC100 PN10 SDR17 Ø125 łączona metodą zgrzewania doczołowego

2 tuleja kołnierzowa PE RC 100 PN10 SDR11 Ø125/dn100 z uszczelką i
przeciwkołnierzem stalowym

3 zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej
PN16, dn100 w komplecie z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynką uliczną

4 trójnik żeliwny z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy dn100/100/100
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Wykaz elementów węzła
W5, W18

Ozn. Wyszczególnienie

1 rura PE-RC100 PN10 SDR17 Ø125 łączona metodą zgrzewania doczołowego

2 tuleja kołnierzowa PE RC 100 PN10 SDR11 Ø125/dn100 z uszczelką i
przeciwkołnierzem stalowym

3 zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej
PN16, dn100 w komplecie z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynką uliczną

4 trójnik żeliwny z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy dn100/100/100
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Wykaz elementów węzła
W1

Ozn. Wyszczególnienie

1 Istniejący rurociąg Ø110 PVC

2 połączenie kołnierzowe do rur PVC dn100 z żeliwa sferiodalnegp GGG PN16

3 zasuwa kołnierzowa z żeliwa sferoidalnego GGG-50 o zabudowie krótkiej PN16,
dn100 w komplecie z trzpieniem teleskopowym oraz skrzynką uliczną

4 tuleja kołnierzowa PE RC 100 PN10 SDR11 Ø125/dn100 z uszczelką i
przeciwkołnierzem stalowym

5 rura PE-RC100 PN10 SDR17 Ø125 łączona metodą zgrzewania doczołowego

1

Ø125PE-RC

Ø110PVC
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