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1. Wszystkie nieczynne sieci sanitarne na terenie inwestycji należy zdemontować
2. Zwieńczenie betonowych wyposażyć we właz kanałowy pływający o klasie D400

w drogach o nawierzchni asfaltowej
3. Każdy wpust kanalizacji deszczowej wyposażyć w osadnik zanieszczeń, stalowy,

ocynkowany o niskiej formie zabudowy oraz osadnik piasku o głębokości min. 0,9m

- przewód kanalizacji deszczowej z rur PVC-U i PP (SN8)
LEGENDA

D        - studnia betonowa Ø1200 z włazem kanałowym typu ciężkiego 
WP     - wpust uliczny przykrawężnikowy Ø450mm z rusztem żeliwnym min. C250

- przewód kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U (SN8)
- przewód sieci wodociągowej z rur PE-RC100 Ø125 (PN10)

S        - studnia betonowa Ø1200 z włazem kanałowym typu ciężkiego 
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Uzbrojenie terenu byłego NZPOW
Sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej

Projekt Zagospodarowania Terenu - branża sanitarna
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D1.1, D2.1 - separator koalescencyjno-lamelowy z obejściem burzowym o wydajności 
30/300dm3/s z włazem kanałowym typu ciężkiego 


