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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE 11.1 1.3.3
1.1|Usuniecie zieleni 1.1.1 1.1.7
1.2|Grodza ziemna 1.2.1 1.2.3
1.3|Rozbidrka nawierzchni 1.3.1 1.3.3
2|ROBOTY ZIEMNE 2.1.1 2.1.3
2.1|Wykopy i zasypy 211 2.1.3
3/|PRZEBUDOWA PRZEPUSTU 3.1.1 3.2.2.6
3.1|Konstrukcja 3.1.1 3.14
3.2|Odbudowa nawierzchni drogi 3.2.1.1 3.2.2.6
3.2.|Roboty ziemne 3211 3.2.13
1
3.2.|Odbudowa nawierzchni 3.2.21 3.2.2.6
2
4|UMOCNIENIA 4.1.1 4.2.4
4.1|Skarpy wlotu i wylotu przepustu 4.1.1 4.1.1
4.2/Umocnienia rowéw 4.2.1 4.2.4
-2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 11701



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
11 Usuniecie zieleni
1.1./|H.01.02.01 |Karczowanie pni drzew o $rednicy do 56-65 cm - wraz z zasypaniem  |szt.
1 dotéw
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.1.|H.01.02.01 |Karczowanie pni drzew o $rednicy do 66-75 cm - wraz z zasypaniem  |szt
2 dotéw
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.1.|H.01.02.01 |Wywiezienie karpiny na odlegtos¢ do 1 km m-p
3
<od 56 cm do 65 cm>0,65*(poz.1.1.1) m-p 6,50
<od 66 cm do 75 cm>0,88*(poz.1.1.2) m-p 4,40
RAZEM 10,90
1.1.|H.01.02.01 |Wywiezienie karpiny. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci prze-|m-p
4 wozu
Krotnos¢ = 2
poz.1.1.3 m-p 10,90
RAZEM 10,90
1.1./H.01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
5
<przyjeto>150*0,0001 ha 0,015
RAZEM 0,02
1.1.|H.01.02.01 |Wywiezienie gatezi na odlegtos¢ do 1 km m-p
6
286*poz.1.1.5 m-p 5,72
RAZEM 5,72
1.1.|H.01.02.01 |Wywiezienie gatezi. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci prze- |m-p
7 wozu
Krotnos¢ = 2
poz.1.1.6 m-p 5,72
RAZEM 5,72
1.2 Grodza ziemna
1.2.|H.01.06.01 |Grodze ziemne o wysokosci do 1,5m,bez umocnienia darnig stopy m3
1 skarp
przyjeto wysokos¢ 1,5m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1
(0,5+1,20*1,5)*1,5*10,0*2 m3 69,00
RAZEM 69,00
1.2.|H.01.06.01 |Montaz i demontaz uszczelniania skarp grodzy folig z PE gr 0,3mm m2
2
1,5%sqrt(2)*10,0%2 m2 42,43
0,5*10,0*2 m?2 10,00
RAZEM 52,43
1.2.|H.01.06.01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
3
<przyjeto>100 godz. 100,00
RAZEM 100,00
1.3 Rozbidrka nawierzchni
1.3.|H.01.02.02 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia o grubosci warstwy 25 cm m2
1
<przyjeto szer 4,5 dt N_02>4,50%121,56 m?2 547,02
RAZEM 547,02
1.3.|H.01.04.09 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczy- |m3
2 mi na odl. do 1 km
poz.1.3.1*0,25 m3 136,76
RAZEM 136,76
1.3.|H.01.04.09 |Wywiezienie gruzu. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci prze- |m3
3 wozu -odw6z do 5km
Krotnosé = 4
poz.1.3.2 m3 136,76
RAZEM 136,76
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy i zasypy
2.1./H.02.01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci |m3
1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
<rys S_01>(2,45+2,45*3*1,0)*5,0 ms3 49,00
<skarpy>[1,0*1,5*1,00/2%(2,45+2,45+3*1,0)/2]*2 m3 5,93
RAZEM 54,93
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2.1./H.02.01.02 |Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 8
poz.2.1.1 m3 54,93
RAZEM 54,93
2.1./H.02.01.02 |Nasypy wykonywane koparkami podsiebiernymi z bezposrednim prze- |ms3
3 rzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat. IlI-IV
<réw od Lp1 - bez narzutu>(0,34+1,0)/2*8,6 m3 5,76
<réw PP_01> 120,06 m3 120,06
<réw od Lp3 do Lp4 - z narzutem>(1,19+1,17)/2*12,5 m3 14,75
<réw od Lp5 do Lp6 - z narzutem>(1,18+1,19)/2*12,5 m3 14,81
RAZEM 155,38
3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
3.1 Konstrukcja
3.1.|H.02.04.04 |Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami na gruntach o m?2
1 umiarkowanej no$nosci sposobem recznym - geowtéknina 400g/m2
<S_01 >(1,30+2,45+1,30)*p0z.3.1.3 m?2 40,91
RAZEM 40,91
3.1./|H.15.04.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - tawy fundamentowe - kruszywo 16- |m3
2 31,5
<S 01>1,32*p0z.3.1.3 m3 10,69
RAZEM 10,69
3.1.|H.15.04.01 |Kanaly i przepusty z rur karbowanych typu Helcor o przekroju kotowym |m
3 z blachy stalowej ocynkowanej Zn=42um z obustronng powtoka poli-
merowa Trenchcoat gr.250um 800/2,0mm z fgcznikami
8,10 m 8,100
RAZEM 8,100
3.1.|H.15.04.01 | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka pia- |m3
4 sek sredni
<wykop>poz.2.1.1 m3 54,93
<przyjeto rys S _01>(2,45+2,45*3*1,68)*5,0 m3 73,99
RAZEM 128,92
3.2 Odbudowa nawierzchni drogi
3.2 Roboty ziemne
1
3.2.|H.02.01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
11 60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
<PP_01i 02 wykop>238,16 m3 238,16
RAZEM 238,16
3.2.|H.02.01.02 |Formowanie i zageszczanie nasypow zapor ziemnych o wys.do 10 m z |m3
1.2 ziemi dostarczonej samochodami; kat. gruntu I-I1
<PP_01i 02 nasyp>339,49 m3 339,49
RAZEM 339,49
3.2.|H.02.01.02 | Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt syp- |m3
1.3 ki kat. I-Il - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
<PP_02>339,49 m3 339,49
RAZEM 339,49
3.2 Odbudowa nawierzchni
2
3.2.|H.20.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m2
2.1 ne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
<N_02> 4,50%120,0 m?2 540,00
RAZEM 540,00
3.2./H.20.01.08 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod- |m2
2.2 ktadowego - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm - kruszywo 31.5-63mm
<S 01 N_02> 64,80/0,18 m?2 360,00
RAZEM 360,00
3.2./H.20.01.08 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod- |m2
2.3 ktadowego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do grubosci
warstwy 18cm
Krotnosé¢ = 4
poz.3.2.2.2 m2 360,00
RAZEM 360,00
3.2./H.20.01.08 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - gru- |m2
2.4 bos¢ po zageszczeniu 7 cm -kruszywo 0-31,5mm
<S_01 N_02> 32,40/0,09 m2 360,00
<S_01 N_02> 16,20/0,09 m?2 180,00
RAZEM 540,00
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3.2./H.20.01.08 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - kazdy |m2
2.5 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do grubosci 9cm
Krotnosé = 2
poz.3.2.2.4 m2 540,00
RAZEM 540,00
3.2./|H.13.01.01 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywa-  |m2
2.6 nych mechanicznie w gruntach kat.!-I1l
<przyjeto $rednig dt skarpy po obu stronach koryta> (1,0+0,5+0,8)* m2 540,04
(120,0-2,6)*2<strony>
RAZEM 540,04
4 UMOCNIENIA
4.1 Skarpy wlotu i wylotu przepustu
4.1./H.13.02.01 |Wykonanie narzutu kamiennego z gtazéw 250kg klinowanego z brzegu |m3
1 z wytadunkiem nadwodnym - na skarpie umochienie wlotu i wylotu gr.
35cm
<S_01; PZT_01>0,35%(1,61*1,5)*2,30*2 m3 3,89
<S 01; PZT 01>0,35*(1,0*1,5+0,5+1,0*1,5)*6,0*2 m3 14,70
RAZEM 18,59
4.2 Umocnienia rowoéw
4.2./H.02.04.04 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow wiokning syntetyczng - geow- |m2
1 téknina 400g/m2
rys.S_01iPZT 01
(0,35+1,03+1,17+1,03+0,35)*12,5*2 m?2 98,25
RAZEM 98,25
4.2./H.13.02.01 |Wykonanie narzutu kamiennego z gtazéw 250kg klinowanego z brzegu |m3
2 z wytadunkiem nadwodnym grubosci 35cm
<S_01>1,41*4,0*2 m3 11,28
RAZEM 11,28
4.2./H.13.01.10 |Wykonanie palisady z kotkéw z drewna lisciastego o $rednicy 10cm m
3 whbijanych na gtebokos¢ 1,00m w gruncie kategorii IV
rowy w stopie
12,5*2
12,5%2 m 25,00
zakonczenia umocnien wg. PZT_01
2,6*2+2,8*2+3,0*2 m 16,80
RAZEM 41,80
4.2./H.13.01.01 | Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatow i rowéw; grunt kat. I-11 m2
4
<przyjeto PZT_01>645,66 m?2 645,66
<przyjeto PZT 01>521,48 m?2 521,48
RAZEM 1167,14
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