PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI . ,Przebudowa przepustéw - przepust w lesnictwie tubnice w ramach za-
dania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian kli-
matu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach ni-

zinnych”
ADRES INWESTYCJI : gm. tubnice, obreb Lubnice, lesnictwo tubnice, dziatki nr 467, 466
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Usuniecie zieleni
1.1.|H.01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow sredniej gestosci ha
1
50*0,0001 ha 0,005
RAZEM 0,01
1.1./H.01.02.01 |Wywiezienie gatezi na odlegtos¢ do 1 km m-p
2
286*poz.1.1.1 m-p 2,86
RAZEM 2,86
1.1./H.01.02.01 |Wywiezienie gatezi. Dodatek za kazdy nastgpny 1 km odlegtosci prze- |m-p
3 wozu
Krotnos¢ = 2
poz.1.1.2 m-p 2,86
RAZEM 2,86
1.2 Grodza ziemna
1.2.|H.01.06.01 |Grodze ziemne o wysokosci do 1,5m,bez umocnienia darnig stopy m3
1 skarp
przyjeto wysokos¢ 1,5m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1
(0,5+0,70 * 1,5) * 1,5*5,0*2 m3 23,25
RAZEM 23,25
1.2./H.01.06.01 |Montaz i demontaz uszczelniania skarp grodzy folig z PE gr 0,3mm m2
2
1,5*sqrt(2)*5,0*2 m?2 21,21
0,5*5,0*2 m?2 5,00
RAZEM 26,21
13 Rozbidrka nawierzchni
1.3.|H.01.02.02 |Rozebranie nawierzchni z tlucznia o grubosci warstwy 25 cm m2
1
<przyjeto szer 4,5>4,50*[(2,45+3*1,77)+1,0*2] m2 43,92
RAZEM 43,92
1.3./H.01.04.09 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczy- |ms3
2 mi na odl. do 1 km
poz.1.3.1*0,25 m3 10,98
RAZEM 10,98
1.3./H.01.04.09 |Wywiezienie gruzu. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci prze- |m3
3 wozu -odw6z do 5km
Krotnos¢ = 4
poz.1.3.2 m3 10,98
RAZEM 10,98
1.4 Rozbidrka przepustu
1.4./H.01.04.03 |Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy |m
1 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustow
<przyjeto>8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
1.4./H.01.04.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczy- |ms3
2 mi na odl. do 1 km
poz.1.4.1*2*3,14*0,30*0,12 m3 1,81
RAZEM 1,81
1.4./H.01.04.03 |Wywiezienie gruzu. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci prze- |m3
3 wozu -odw6z do 5km
Krotnos¢ = 4
poz.1.4.2 m3 1,81
RAZEM 1,81
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy i zasypy
2.1.|H.02.01.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci |m3
1 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
<rys S_01>(2,45+2,45*3*1,77)*5,0 m3 77,30
<skarpy>[1,77*1,5*1,77/2*(2,45+2,45+3*1,77)/2]*2 m3 23,99
<mius rozbioérka nawierzchni>-poz.1.3.1*0,25 m3 -10,98
<minus rura>-3,14*0,3"2/4*8,0 m3 -0,57
RAZEM 89,74
2.1.|H.02.01.02 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu  |m3
2 ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat. I-Il
Krotnos¢ = 8
poz.2.1.1 m3 89,74
RAZEM 89,74
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
2.1.|H.02.01.02 |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z recznym|m3
3 rozplantowaniem gruntu; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. 111
<réw od Lpl - bez narzutu>(0,34+1,0)/2*8,6 m3 5,76
<réw do Lp2 - z narzutem>1,88*4,0 m3 7,52
<réw do Lp3 - z narzutem>1,06*4,0 m3 4,24
<réw do Lp4 - bez narzutu>(0,14+0,96)/2*5,9 m3 3,25
RAZEM 20,77
3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
3.1 Konstrukcja
3.1.|H.02.04.04 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiar- |m2
1 kowanej nosnosci sposobem recznym - geowtdknina 400g/m2
<S_01 >(1,30+2,45+1,30)*p0z.3.1.3 m?2 52,07
RAZEM 52,07
3.1.|H.15.04.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe - kruszywo 16- m3
2 31,5
<S 01>1,32*p0z.3.1.3 m3 13,61
RAZEM 13,61
3.1./|H.15.04.01 |Kanaty i przepusty z rur karbowanych typu Helcor o przekroju kotowym |m
3 z blachy stalowej ocynkowanej Zn=42um z obustronng powtoka polime-
rowg Trenchcoat gr.250um 600/2,0mm z fgcznikami
5,0+3*1,77 m 10,31
RAZEM 10,31
3.1.|H.15.04.01 |Laczenie rur karbowanych o przekroju kotowym z blachy stalowej ocyn- |szt
4 kowanej o srednicy nominalnej 600mm ztgczkami spiralnie karbowany-
mi, wymiar fali 68x13mm - bez ceny ztgczek (w komplecie z rurg)
1 szt 1,00
RAZEM 1,0
3.1.|H.15.04.01 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - zasypka pia- |m3
5 sek sredni
<wykop>poz.2.1.1 m3 89,74
<minus fundament z kruszywa>-poz.3.1.2 m3 -13,61
RAZEM 76,13
3.2 Odbudowa nawierzchni
3.2.|H.20.01.01 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne|m?2
1 nawierzchni w gruncie kat. I-11
<S_01>4,50%(1,0+2,45+3*1,77+1,0) m2 43,92
RAZEM 43,92
3.2.|H.20.01.08 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod- |m2
2 ktadowego - grubos$¢ po zageszczeniu 14 cm - kruszywo 31.5-63mm
<S_01> 3,00*(1,0+2,45+3*1,77+1,0) m?2 29,28
RAZEM 29,28
3.2.|H.20.01.08 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia pod- |m2
3 ktadowego - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do grubosci
warstwy 18cm
Krotnos¢ = 4
poz.3.2.2 m?2 29,28
RAZEM 29,28
3.2.|H.20.01.08 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttlucznia - gru-  |m2
4 bos¢ po zageszczeniu 7 cm -kruszywo 0-31,5mm
poz.3.2.1 m2 43,92
RAZEM 43,92
3.2.|H.20.01.08 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - kazdy |m2
5 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu do grubosci 9cm
Krotnosé = 2
poz.3.2.4 m2 43,92
RAZEM 43,92
4 UMOCNIENIA
4.1 Skarpy wlotu i wylotu przepustu
4.1.|H.13.02.01 |Wykonanie narzutu kamiennego z gtazéw 250kg klinowanego z brzegu |m3
1 z wytadunkiem nadwodnym - na skarpie umocnienie wlotu i wylotu gr.
35cm
<S_01; PZT_01>0,35%(1,77*1,5)*6,0 m3 5,58
<S 01; PZT _01>0,35*(1,77*1,5)*10,0 m3 9,29
RAZEM 14,87
4.2 Umocnienia rowéw
4.2.|H.02.04.04 \Umacnianie skarp wykopow i nasypow wiokning syntetyczng - geowtdk- |m2
1 nina 400g/m2
rys.S_01iPZT 01
(0,35+0,843+0,674+0,843+0,35)*4,0*2 m2 24,48
RAZEM 24,48
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Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
4.2.|H.13.02.01 |Wykonanie narzutu kamiennego z gtazéw 250kg klinowanego z brzegu |m3
2 z wytadunkiem nadwodnym grubosci 35cm
<S_01>0,856*4,0*2 m3 6,85
RAZEM 6,85
4.2.|H.13.01.10 \Wykonanie palisady z kotkéw z drewna lisciastego o $rednicy 10cm m
3 whijanych na gteboko$¢ 1,00m w gruncie kategorii IV
rowy w stopie
4,072 m 8,00
4,02 m 8,00
zakonczenia umocnien wg. PZT_01
2,40+2,90+2*3,19*2 m 18,06
RAZEM 34,06
4.2.|H.13.01.01 |Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatéw i rowow; grunt kat. I-Il m2
4
<przyjeto szer. 2,0m wzdtuz rowu>2,0*(8,6+5,9)*2 m?2 58,00
RAZEM 58,00
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