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 Załącznik nr 4 
 

  
TTAABBEELLAA  PPAARRAAMMEETTRRÓÓWW  FFIIZZYYKKOO  ––  MMEECCHHAANNIICCZZNNYYCCHH  GGRRUUNNTTÓÓWW  

 

 

 tpl – twardoplastyczna [IC = 1,00 – 0,75], pl – plastyczna [IC = 0,75 – 0,50]; 
 szg – średnio zagęszczony [ID = 35 – 65%]; 
 do obliczenia wartości parametrów geotechnicznych należy przyjmować: γm = 1 ± 0,10; 
 do obliczeń należy przyjąć wartość bardziej niekorzystną. 
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I Mg Nasyp 
Warstwa nasypu zbudowana z piasku średniego, szlaki i gruzu.  

Nie podaje się parametrów geotechnicznych. Przydatność tej warstwy będzie podlegała ocenie  
w trakcie dalszych prac projektowych. 
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II sisaCl Glina piaszczysta pl - 0,30 0,70 17,0 2,10 16,4 28,0 22,0 29,0 0,29 4 

IIIa Cl Ił tpl - 0,20 0,80 27,0 2,00 10,4 48,0 14,0 24,0 
0,37 

4 

IIIb Cl Ił tpl - 0,10 0,90 23,0 2,05 11,7 55,0 17,0 31,0 4 

IV MSa Piasek średni szg 50 - - 18,0 1,95 33,0 - 80,0 97,0 0,26 3 


