TABELA PARAMETROW FIZYKO — MECHANICZNYCH GRUNTOW

Zatgcznik nr 4
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Warstwa nasypu zbudowana z piasku $redniego, szlaki i gruzu.
I Mg Nasyp Nie podaje sie parametréw geotechnicznych. Przydatno$¢ tej warstwy bedzie podlegata ocenie 3/4
w trakcie dalszych prac projektowych.
II sisaCl Glina piaszczysta pl - 0,30 0,70 17,0 2,10 16,4 28,0 22,0 29,0 | 0,29 4
IIIa cl I tpl - 0,20 0,80 27,0 2,00 10,4 48,0 14,0 24,0 4
0,37
IIIb cl I tpl - 0,10 0,90 23,0 2,05 11,7 55,0 17,0 31,0 4
v MSa Piasek $redni szg 50 - - 18,0 1,95 33,0 - 80,0 97,0 | 0,26 3
= tpl — twardoplastyczna [Ic = 1,00 — 0,75], pl — plastyczna [Ic = 0,75 - 0,50];
= szg — Srednio zageszczony [Ip = 35 — 65%];
= do obliczenia wartosci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé: y, = 1 + 0,10;
= do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ bardziej niekorzystna.
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