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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA  1:500

Woj. Swietokrzyskie

Powiat: staszowski

Gmina: RYTWIANY 261206 2

Obreb: STRZEGOM 261206 _2.0010

dz. nr; 1712/1

Sekeja: 7.135.23.05.14; 7.135.23.05.3.2;
- 7.135.23.05.5.4

Uktad poziomy: 2000/7
Uktad pionowy: Kronsztad 86

Wykonano: 23 listopada 2017
OKZPG: G.6642.V.1/71.201/

Nie wyklucza sie istnienia niewykazanych

na niniejszej mapie, urzqdzen podziemnych

ktére nie zostaly zgltoszone do inwentaryzacji,

lub o ktérych brak jest informacji w zosochﬂ, PODGIK

Aktudlizacje wykonano pod budowe obiektu budowlanego.
Granice wykazane na niniejszej mapie
nie spelniajq warunku doktadnosci +/- 10 cm

Mapa zostata wykonana z ustdleniem
obciazen stuzebnosciami gruntowymi.
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AutoCAD SHX Text
projektowana zastawka z groblą ziemną maksymalna wysokość piętrzenia 0.95m rz. MPP 194.30m n.p.m. przelew szerokości 2.5m niecka wypadowa gł.=0.6m L=6.0m

AutoCAD SHX Text
palisada drewniana na zakończeniu przebudowywanego odcinka koryta  palisada  10cm L=1.5mkm0+194

AutoCAD SHX Text
umocnienie koryta powyżej grobli ziemnej narzut kamienny klinowany na dł. 7.5mb  zakończenie z palisady  10cm L=1.5m
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początek przebudowywanego odcinka koryta rowu km 0+014
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istniejąca droga gminna

AutoCAD SHX Text
umocnienie koryta poniżej niecki wypadowej narzut kamienny klinowany na dł. 15.0mb zakończenie z palisady  10cm L=1.5m
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OTW_1
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AutoCAD SHX Text
lokalizacja dołu kotwiącego przesłonę przeciwfiltracyjną z folii PVC 1.5mm
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