
POZIOM ODNIESIENIA

222.00

223.00

224.00

225.00

226.00

227.00

228.00

229.00

Rzędne terenu istniejącego

Rzędne proj. brzegu lewego

Rzędne proj. brzegu prawego

Rzędne projektowane

Różnice rzędnych

Odległości

Kilometraż

projektowana niweleta dna koryta

projektowany brzeg lewy

projektowany brzeg prawy

teren istniejący

Oznaczenia:

jednostka projektowa zamawiający

stadium nazwa zadania data

skala tytuł rysunku

nr rys.

format

USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ PODPIS
Projektowałmgr inż. Kamil Krupa MAP/0108/PWBH/15

inżynieryjna hydrotechniczna

30.08.2017
PW

N_01

1:100/500 297x450

28-200 Staszów
ul. Oględowska 4

Przebudowa przepustów - Przepust w Leśnictwie Przyjmy

Niweleta przebudowywanego koryta

Nadleśnictwo Staszów
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projektowany przepust rura HelCor PA -HCPA06  ze stali karbowanej kształt łukowo-kołowy szerokość/wysokość 1.8/1.2m L=8.5m + dł. ścięć z nachyleniem skarpy 1:1.5
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