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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
1.1 Usuniecie zieleni i karpin
1.1./H.01.02. |Usuniecie drzew o srednicy 26-35 cm wraz z karczowaniem pni - wraz z |szt.
1| 01 |zasypaniem dotow
szt. 10,00
RAZEM 10,00
1.1./H.01.02. |Usuniecie drzew o $rednicy 56-65 cm wraz z karczowaniem pni - wraz z |szt.
2 01 zasypaniem dotow
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.1./H.01.02. |Usuniecie drzew o srednicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni - wraz z |szt.
3| 01 |zasypaniem dotow
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.1./H.01.02. |Karczowanie pni drzew o $rednicy do 56-65 cm - wraz z zasypaniem do- |szt.
4 01 tow
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.1./H.01.02. |Karczowanie pni drzew o $rednicy do 66-75 cm - wraz z zasypaniem do- |szt
5/ 01 |tow
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
1.1./H.01.02. |Wywiezienie diuzyc na odlegto$¢ do 1 km m-p
6/ 01
<od 26 cm do 35 cm>0,24*poz.1.1.1 m-p 2,40
<od 56 cm do 65 cm>0,58*p0oz.1.1.2 m-p 4,06
<od 66 cm do 75 cm>0,77*p0z.1.1.3 m-p 2,31
RAZEM 8,77
1.1./H.01.02. |Wywiezienie dtuzyc. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci przewo- |m-p
7 01 zZu
Krotnos¢ = 2
poz.1.1.6 m-p 8,77
RAZEM 8,77
1.1./H.01.02. |Wywiezienie gatezi na odlegtos¢ do 1 km m-p
8/ 01
<od 26 cm do 35 cm>0,42*poz.1.1.1 m-p 4,20
<od 56 cm do 65 cm>1,95*poz.1.1.2 m-p 13,65
<od 66 cm do 75 cm>2,62*p0oz.1.1.3 m-p 7,86
RAZEM 25,71
1.1./H.01.02. |Wywiezienie gatezi. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci przewo- |m-p
9 01 zZu
Krotnosé = 2
poz.1.1.8 m-p 25,71
RAZEM 25,71
1.1./H.01.02. |Wywiezienie karpiny na odlegto$¢ do 1 km m-p
10, 01
<od 26 cm do 35 cm>0,17*poz.1.1.1 m- 1,70
<od 56 cm do 65 cm>0,65*(poz.1.1.2+poz.1.1.4) m-p 6,50
<od 66 cm do 75 cm>0,88*(poz.1.1.3+p0z.1.1.5) m-p 7,92
RAZEM 16,12
1.1./H.01.02. |Wywiezienie karpiny. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci przewo- |m-p
11 01 zZu
Krotnos¢ = 2
poz.1.1.10 m-p 16,12
RAZEM 16,12
1.1./H.01.02. |Reczne wykoszenie porostow rzadkich z dna i skarp rowu m2
12 01
przyjeto na powierzchni zdjecia humusu
2284,4 m?2 2 284,40
RAZEM 2 284,40
1.2 Tymczasowa droga dojazdowa
1.2.1 H.01.05. |Budowa nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3 m2
1 01 m2 z rozbidrkg i potrgceniem wartosci odzyskanych ptyt uzytkowania
przyjeto drogeszer 3,0 na dt. 500m
3,0*200,0 m?2 600,00
RAZEM 600,00
1.2.| H.01.05. |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni ponad 3/m?2
2l 01 |m2
poz.1.2.1 m2 600,00
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stawg gruntu
na podstawie zestawienia - Nasyp 0,98
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 600,00
1.2.|D.05.05. |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-Ill - po ro- |m?2
3 01 zebranej drodze technologicznej
poz.1.2.1 m?2 600,00
RAZEM 600,00
13 Grodza ziemna
1.3./|H.01.06. |Grodze ziemne o wysokosci do 1,5m,bez umocnienia darnig stopy skarp |m3
1 01
przyjeto wysokos¢ 1,5m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1
(0,5+1,25*1,5)*1,5*5,50 m3 19,59
RAZEM 19,59
1.3./|H.01.06. |Montaz i demontaz uszczelniania skarp grodzy folig z PE gr 0,3mm m2
2l o1
1,5*sqrt(2)*5,50*2 m?2 23,33
0,5*5,50 m2 2,75
RAZEM 26,08
14 Zdjecie humusu
1.4./H.01.02. | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej wraz z przygotowaniem jej do wywiezie- |ms3
1 02 nia
<przyjeto pod groble z na podstawie PZT_01>31,0+28,88 m3 59,88
RAZEM 59,88
1.4./H.02.02. |Dowiezienie lub odwiezienie gruntu kat. 11I-IV na odlegto$¢ do 1 km m3
2| 03
poz.1.4.1 m3 59,88
RAZEM 59,88
1.4./H.02.02. |Doptata za kazdy nastepny 1 km przewozu gruntu ponad 1 km m3
3 03 Krotnos¢ = 4
poz.1.4.2 m3 59,88
RAZEM 59,88
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykopy i zasypy
2.1.|H.02.01. |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw o objetosci wykopu ponad 5,0m3 na |m3
1 02 1m cieku w gruncie kategorii Ill wykonywane koparkami 0,60m3 z prze-
mieszczeniem spycharkami 40-110kW urobku do rezerwy lub w nasyp na
odlegtos¢ do 10m
<rys PP_02 nasyp>13,90 m3 13,90
RAZEM 13,90
2.1.|H.02.01. |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
2| 02 0 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gteboko$é do 3m w gruncie kategorii I-
1
przyjeto wykop na odkfad a nastepnie odwo6z
<rys. PP_02 wykop - nasyp>75,04-poz.2.1.1 m3 61,14
pod groble
<z bilansu>24,1 m3 24,10
RAZEM 85,24
2.1.|H.02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki|m3
3 02 0,60m3 w ziemi kategorii I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km
<nadmiar do odwozu>poz.2.1.2 m3 85,24
RAZEM 85,24
2.1.|H.02.01. |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtos-|m3
4 02 ci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kate-
gorii -1V po terenie lub drogach gruntowych - na odlegto$¢ 5km
Krotnos¢ = 4
poz.2.1.3 m3 85,24
RAZEM 85,24
2.1.| H.02.04. | Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt |m?2
5/ 05 rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
<przyjeto pod groble z na podstawie PZT_01>49,30+26,16 m2 75,46
RAZEM 75,46
2.1.|H.02.01. | Zageszczenie walcami samojezdnymi podtoza z gruntu kategorii I-1l pod |m2
6 02 nasypy zapo6r ziemnych
poz.2.1.5 m?2 75,46
RAZEM 75,46
2.2 Wykonanie nasypéw - grobli
2.2.|H.02.01. |[Formowanie nasypéw o objetosci wyrobiska ponad 5,0m3 w gruncie kate- |m3
1| 02 gorii lll z odktadu przemieszczanego spycharkami wraz z zakupem i do-
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34,7 m3 34,70
RAZEM 34,70
2.2.|H.02.01. | Zageszczanie walcami gruntu spoistego kat. Ill-IV w nasypach i watach m3
2| 02 przeciwpowodziowych
poz.2.2.1 m3 34,70
RAZEM 34,70
2.2.|H.02.01. |Formowanie nasypow o objetosci wyrobiska ponad 5,0m3 w gruncie kate- |m3
3 02 gorii Il z odktadu przemieszczanego spycharkami wraz z zakupem i do-
stawg gruntu
na podstawie zestawienia - Nasyp 0,95
40,80 m3 40,80
RAZEM 40,80
2.2.|H.02.01. | Zageszczanie walcami gruntu niespoistego kat. IlI-IV w nasypach i watach |[m3
4/ 02 przeciwpowodziowych
poz.2.2.3 m3 40,80
RAZEM 40,80
3 KONSTRUKCJA ZASTAWKI
3.1 Konstrukcje drewniane $cianki szczelne przelew
3.1.|H.12.01. |Whijanie $cianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowan na gte- |m
1 10 bokos$¢ do 3 m w grunt kat. Il - do 25 m $cianki na jednym placu budowy -
$cianka debowa na piéro-wpust gr. 20cm L=250cm
przelew i rdzen grobli
<groblarys. S 01 - przelew>1,5 m 1,50
RAZEM 1,50
3.1.|H.12.01. |R6zne konstrukcje drewniane bez wyrebdw z belek debowych m3
2| 10
<oczep spinajgcy 10 * 20cm - 2 szt>0,1*0,2*22,0*2 m3 0,88
RAZEM 0,88
3.1.|H.12.01. |Whijanie $cianek szczelnych drewnianych z terenu lub rusztowan na gte- |m
3 10 bokos¢ do 5m w gruncie kategorii I-ll - Scianka dgbowa na piéro-wpust gr.
15cm L=425cm
Scianki boczne
<groblarys. S 01>(3,5+ 3,0 + 3,5)*2 m 20,00
RAZEM 20,00
3.1.|H.12.01. |R6zne konstrukcje drewniane bez wyrebdw z belek - oczepy i belki spina- |m3
4 10 |jace
<belka spinajgca 10 * 15cm>0,1 * 0,15 * 4,50 m3 0,068
RAZEM 0,07
3.1.| H.07.01. |Wykonanie i zatozenie szandoréw o gr. 59 mm po ostruganiu m2
5 03
<rys.S_01> (0,10+1,50+0,10)*0,95 m?2 1,62
RAZEM 1,62
3.1.| H.07.01. |Wykonanie i zatozenie oku¢ dla szandoréw 41 - 71 mm z balchy nierdzew-|szt.
6/ 03 nej
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.1.|H.07.01. |Obudowa wneki konstrukcjg stalowg - zasuwy jazéw - ceownik 80 ze stali |m
7 03 nierdzewnej
<rys. S_01>(0,20+1,75)*2 m 3,90
RAZEM 3,90
3.1.| H.07.01. |Obsadzenie uchwytéw ze stali nerdzewnej do podnoszenia szandoréw szt.
8/ 03
5*2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
3.2 Uszczelnienie grodzy , stanowiska gérnego i niecki wypadowej
3.2.|H.02.04. |Umacnianie skarp wykopdéw i nasypow wtokning syntetyczng - geowtokni- |m2
1 04 na 400g/m2
<przestona>(0,5+1,50+3,02+2,0)*12,0 m2 84,24
<stanowisko gérne>1,50*(5,10-0,2+0,7) m2 8,40
<niecka wypadowa>1,50%(0,7+6,0+0,7) m?2 11,10
RAZEM 103,74
3.2.| H.13.06. |Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej z geomembrany PVC jednoston- |m2
2| 03 nie uszorstkowionej gr. 1,5mm - fgczenie metodg zgrzewania z kotwie-
niem w koronie szpilkami z pretéw
(0,5+1,50+3,02+2,0)*12,0 m2 84,24
<wywiniecie na $cianke>0,5*(3,02+2,0)*2 m2 5,02
RAZEM 89,26
3.2.| H.13.06. | Wykonanie przestony przeciwfiltracyjnej z geomembrany PVC jednoston- |m2
3] 03 nie uszorstkowionej gr. 1,5mm - fgczenie metodg zgrzewania
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<stanowisko gérne>1,50*(5,10-0,2+0,7) m?2 8,40
RAZEM 8,40
3.2.| H.13.02. |Wykonanie narzutu kamiennego z gtazéw 250kg klinowanego z brzegu z |m3
4/ 01 |wyladunkiem nadwodnym - na skarpie gr. 50cm
<S_01>0,5*((1,0+2,0)/2)*1,25*sqrt(5)*2 m3 4,19
RAZEM 4,19
3.2.| H.13.02. |Wykonanie narzutu kamiennego z gtazéw 250kg klinowanego z brzegu z |m3
5| 01 |wyladunkiem nadwodnym - w dnie zastawki gr. 70cm
1,50*(5,10-0,2) m3 7,35
1,50%*6,0 m3 9,00
RAZEM 16,35
4 UMOCNIENIA
4.1 Umocnienia rowéw
4.1.| H.02.04. |Umacnianie skarp wykopéw i nasypow wibkning syntetyczna - geowtékni- |m?2
1 04 na 400g/m2
rys.N_01iS_01
(0,44+0,86+1,81+0,86+0,44)*(26,05-6,0<niecka>) m?2 88,42
(0,44+0,86+1,81+0,86+0,44)*18,0 m?2 79,38
RAZEM 167,80
4.1.| H.13.02. |Wykonanie narzutu kamiennego z gtazéw 250kg klinowanego z brzegu z |m3
2| 01 |wyladunkiem nadwodnym grubosci 50cm
<PP_02>74,42 m3 74,42
RAZEM 74,42
4.1.| H.13.01. |Wykonanie palisady z kotkéw z drewna li$ciastego o $rednicy 10cm whbija- |m
3 10 nych na gtebokos¢ 1,00m w gruncie kategorii IV
rowy w stopie
26,05*2 m 52,10
(18,0-6,0)*2 m 24,00
zakonczenie rowéw wg. PZT_01
5,00+3,20 m 8,20
RAZEM 84,30
4.1.| H.13.01. |Wykonanie palisady z kotkéw z drewna liciastego o $rednicy 10cm whija- |m
4 10 nych na gtebokos¢ 1,50m w gruncie kategorii IV
<S_01>5,80 m 5,80
RAZEM 5,80
4.1.|H.13.01. |Wykonanie palisady z kotkéw z drewna lisciastego o $rednicy 10cm wbija- |m
5 10 nych na gteboko$¢ 2,00m w gruncie kategorii IV
<S_01>5,80 m 5,80
RAZEM 5,80
4.2 Darniowanie, humusowanie i obsiew
4.2.|H.13.01. |Darniowanie skarp w krate (krzyzowe) z humusem pasami darniny o sze- |m?2
1 03 rokosci 20cm przy wymiarach kwadratow w osiach paséw darniny
1,00x1,00m - trwawa z rolki
Z zestawienia
<grobla> 42,55 m?2 42,55
RAZEM 42,55
4.2.| H.13.01. |Plantowanie reczne skarp i dna rzek, kanatow i rowéw; grunt kat. I-11 m2
2l o1
<przyjeto szer. 2,0m wzdtuz rowu>2,0*(20,5-6,1+18,0)*2 m2 129,60
RAZEM 129,60
4.2.|H.13.01. |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm m2
3] 01
<grobla - pod trawe z rolki>23,9 m2 23,90
<grobla - humus>23,9 m2 23,90
RAZEM 47,80
4.2.|H.13.01. |Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu |m?2
4 01 - do grubosci 10cm
Krotnosé =5
<grobla - humus>23,9 m2 23,90
RAZEM 23,90
5 PIEZOMETRY, MECHANIZMY PODNOSZENIA
5.1| H.30.30. | Otwory drenazowe oraz do osadzania piezometréw o $r. do 112 mm i gte- |otw.
03 bokosci wiercenia do 10 m wiercone systemem mechaniczno-obrotowym
w skatach kat. 11
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
5.2| H.30.30. | Zabudowa piezometréw otwartych z filtrem w otworach wierconych syste- |szt.
03 mem mechaniczno-obrotowym na gtebokosci do 10 m
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.3/ H.07.01. |Konstrukcja wyciggowa szandoréw wraz z wyciagarka reczng do 3t szt
03
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
-7-
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Bilans mas ziemnych

Grobla zastawki

WYKOP NASYP 0,98 NASYP 0,95 Trawa z rolki Humusowanie z obsiewem
. : .. | Pow. na Pow. Objetosé | Pow. na Pow. Objetos$¢ | Pow. na Pow. Objetosé Dlugose Dtugos¢é |Powierzchni Dlugose Dtugos¢é |Powierzch
Odcinek Kilometr Odlegtosé : , . : , . : ) . na , ) na , ) )
przekroju srednia wykopu przekroju | srednia | zasypu | przekroju| $rednia | nasypu . srednia a . srednia nia
przekroju przekroju
Opis € E E, E E E, E E E, ‘E E, £ £ ‘E £ E €
- L L > L L > T L > - - L -~ — -
0 0+000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,00 1,03 1,03 2,09 2,09 2,68 2,68 1,48 1,48
LG1 0+001,0 2,06 0,0 4,17 3,38 0,70
3,00 2,68 8,03 2,25 6,74 4,13 12,38 4,37 13,10 1,83 5,48
LG2 0+004,0 3,29 4,49 4,08 5,35 2,95
2,80 2,10 5,87 6,65 18,62 4,08 11,42 6,04 16,90 3,43 9,60
LG3 0+006,8 0,90 8,81 4,08 6,72 3,91
0,05 0,90 0,04 4,41 0,22 2,04 0,10 3,36 0,17 1,96 0,10
przelew 0+006,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1,50 --- --- --- --- --- ---
LG4 0+008,4 1,40 5,86 4,08 6,73 3,91
1,65 1,84 3,03 4,10 6,76 4,08 6,73 5,89 9,72 2,98 4,92
LG5 0+010,0 2,27 2,33 4,08 5,05 2,05
2,00 3,05 6,10 1,17 2,33 4,07 8,13 4,19 8,38 1,19 2,38
LG6 0+012,0 3,83 0,0 4,05 3,33 0,33
12 24,1 34,7 40,8 50,9 23,9
minus narzut 8,39
S= 42,55
Strona 1/1 grudzien, 2017r.




