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28-200 Staszów
ul. Oględowska 4

Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna

Projekt zagospodarowania terenu

Nadleśnictwo Staszów

LEGENDA:

- zasięg oddziaływania inwestycji

- projektowane umocnienie przeciwerozyjne z narzutu kamiennego

- obrys zwierciadła wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia

- projektowane palisady z pali ∅10cm  L=150/200cm

- drzewa przeznaczone do wycinki

w opracowaniu posłużono się kilometrażem lokalnym

AutoCAD SHX Text
projektowana zastawka z groblą ziemną maksymalna wysokość piętrzenia 0.95m rz. MPP 189.50m n.p.m.

AutoCAD SHX Text
umocnienie koryta poniżej niecki wypadowej narzut kamienny klinowany na dł. 26.0mb zakończenie z palisady  10cm L=1.5m

AutoCAD SHX Text
umocnienie koryta powyżej grobli ziemnej narzut kamienny klinowany na dł. 18.0mb zakończenie z palisady  10cm L=1.5m
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AutoCAD SHX Text
lokalizacja dołu kotwiącego przesłonę przeciwfiltracyjną z folii PVC 1.5mm
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