przekrdj charakterystyczny
rowu melioracyjnego - umocnionego przeciwerozyjnie

skala 1:50 [cm]

konstrukcja przepustu
skala 1:50 [cm]

w-wa z kruszywa tamanego 0-31.5 gr. 9cm

w-wa z kruszywa famanego 31.5-63 gr. 18cm

zasypka - piasek $redni warstwy gr. max 30cm

fundament z kruszywa 16-31.5 gr. 40cm

geowloknina 400g/m?

no$ne podfoze

szczegdt umocnienia
przyczotkdw przepustu
skala 1:50 [cm]
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= ‘ narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.35¢cm
geowldknina 400g/m?

palisada rozpoczynajaca/zamyW

umocnienie koryta z narzutu kamiennego
pal @ 10cm L=100cm

przekrdj charakterystyczny

rowu melioracyjnego nieumocnionego

skala 1:50 [cm]

Uwagi:

- gteboko$¢ rowu zgodnie z profilami i przekrojami
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Rura stalowa spiralnie karbowana typu
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HelCor zabezpieczona antykorozyjne k 80 k 85 } 80 }
zgodnie z normg PN-EN 10346:2011 L 245 |
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przekréj typowy drogi lesnej
skala 1:50 [cm]
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w-wa z kruszywa famanego 0-31.5 gr. 9cm w-wa z kruszywa famanego 0-31.5 gr. 9cm

w-wa z kruszywa famanego 31.5-63 gr. 18cm

warstwy zasypowe przepustu

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.35cm

geowtdknina 400g/m?

50

fundament z kruszywa 16-31.5 gr. 40cm

geowtoknina 400g/m?

Uwagi:

- korpus nasypu drogowego i fundamentu z kruszywa dogesci¢ do 1s>0.98

- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1

- geowtoknina o masie powierzchniowej 400 g/m?, wytrzymato$¢ na rozcigganie
(wzdtuz/wszerz) 27/27kN/m, wytrzymato$¢ na przebicie statyczne CBR 4.2 kN
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Skala tytut rysunku format
1:50 Szczegdty konstrukcyjne 297x450
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