
maxPP = 196.95m n.p.m

drewniana ścianka szczelna gr. 15cm

łączenie pióro wpust

palisada Ø 10cm L=150cm

na części niecki wypadowej poza korpusem grobli

belka spinająca od strony gruntu

10x15cm

prowadnica zamknięcia

próg przelewu - ścianka szczelna drewniana gr 20cm L=250cm

wykonać połączenie szczelne pomiędzy ścianami bocznymi przelewu

geowłóknina 400g/m²

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.70cm

geowłóknina 400g/m²

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.70cm

folia PVC gr. 1.5mm

geowłóknina 400g/m²

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.50cm geowłóknina 400g/m²

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.50cm

umocnienie niecki wypadowej

umocnienie stanowiska górnego

B-B

przesłona rzeciwfiltracyjna za ścianką szczelną

drewniana ścianka szczelna gr. 15cm

łączenie pióro wpust

próg przelewu

dno niecki wypadowej h=60cm

belka spinająca od strony gruntu

10x15cm

A-A

maxPP = 196.95m n.p.m

szandory drewniane

belka spinająca od strony gruntu

10x15cm L=460cm

narzut kamienny

narzut kamienny gr. 70cm

niecka wypadowa

palisada Ø 10cm L=150cm

palisada Ø 10cm L=150cm

A

A

B

umocnienie koryta rowu

poniżej niecki wypadowej

umocnienie koryta rowu

powyżej grobli ziemnej

B

drewniana ścianka szczelna gr. 15cm

łączenie pióro wpust

próg przelewu

narzut kamienny

układany na skarpach

gr. 50cm

C

C

widok z górny lini zakotwienia

przesłony przeciwfiltracyjnej z folii PVC

skala 1:50
[cm]

przekrój charakterystyczny

koryta rowu umocnionego przeciwerozyjnie

palisada na połączeniu dna i skarp

pal Ø 10cm L=100cm

palisada rozpoczynająca/zamykająca

umocnienie koryta z narzutu kamiennego

pal Ø 10cm L=150cm

przekrój charakterystyczny

geowłóknina 400g/m²

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.50cm

maxPP = 196.95m n.p.m

trawa z rolki układana w kratę  gr.5cm

przekrycie z gruntu niespoistego Is=0.95

folia PVC gr. 1.5mm jednostronnie uszorstkowiona

geowłóknina g400

humusowanie z obsiewem- gr.10cm

korpus grobli Is=0.98

podkład pod trawę humus gr.5cm

zakotwienie przesłony przeciwfiltracyjnej

z folii PVC

szpilka kotwiąca

Ø6mm, dł. 50cm co 50cm

C-C

Uwagi:

- głębokość rowu zgodnie z profilami i przekrojami

skala 1:50
[cm]

przekrój charakterystyczny

koryta rowu nieumocnionego

widok ze stanowiska dolnego

widok z góry

jednostka projektowa zamawiający
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28-200 Staszów
ul. Oględowska 4

Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Pliskowola

Szczegóły konstrukcyjne

Nadleśnictwo Staszów

Uwagi:

- korpus grobli ziemnej dogęścić do Is>0.98

- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1

- geowłóknina o masie powierzchniowej 400 g/m², wytrzymałość na rozciąganie

(wzdłuż/wszerz) 27/27kN/m, wytrzymałość na przebicie statyczne CBR 4.2 kN

- brakujące wymiary zgodnie z rys. nr PZT_01

- ścianki szczelne z drewna dębowego

przekrój charakterystyczny

grobli ziemnej
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