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- zasięg oddziaływania inwestycji

- umocnienie przeciwerozyjne z narzutu kamiennego

- zakres robót ziemnych przy korycie rowu

- obrys zwierciadła wody przy maksymalnym poziomie piętrzenia

- palisada z pali ∅10cm  L=150cm

- drzewa przeznaczone do wycinki

jednostka projektowa zamawiający

stadium nazwa zadania data

skala tytuł rysunku

nr rys.

format

USŁUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY UPRAWNIENIA/SPECJALNOŚĆ PODPIS
Projektowałmgr inż. Kamil Krupa MAP/0108/PWBH/15

inżynieryjna hydrotechniczna

30.10.2017
PW

PZT_01

1: 500 420x720

oddział 194

28-200 Staszów
ul. Oględowska 4

Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Pliskowola

Projekt zagospodarowania terenu

Nadleśnictwo Staszów

w opracowaniu posłużono się kilometrażem lokalnym

AutoCAD SHX Text
projektowana zastawka z groblą ziemną maksymalna wysokość piętrzenia 0.95m rz. MPP 194.30m n.p.m. przelew szerokości 2.5m niecka wypadowa gł.=0.6m L=6.0m

AutoCAD SHX Text
palisada drewniana na zakończeniu przebudowywanego odcinka koryta  palisada  10cm L=1.5mkm0+194

AutoCAD SHX Text
umocnienie koryta powyżej grobli ziemnej narzut kamienny klinowany na dł. 7.5mb  zakończenie z palisady  10cm L=1.5m

AutoCAD SHX Text
początek przebudowywanego odcinka koryta rowu km 0+014

AutoCAD SHX Text
istniejąca droga gminna

AutoCAD SHX Text
umocnienie koryta poniżej niecki wypadowej narzut kamienny klinowany na dł. 15.0mb zakończenie z palisady  10cm L=1.5m

AutoCAD SHX Text
OTW_1

AutoCAD SHX Text
OTW_2

AutoCAD SHX Text
lokalizacja dołu kotwiącego przesłonę przeciwfiltracyjną z folii PVC 1.5mm
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