
geowłóknina 400g/m²

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.35cm

skala 1:50
[cm]

przekrój charakterystyczny

rowu melioracyjnego - umocnionego przeciwerozyjnie

Uwagi:

- głębokość rowu zgodnie z profilami i przekrojami

palisada na połączeniu dna i skarp

pal Ø 10cm L=100cm

palisada rozpoczynająca/zamykająca

umocnienie koryta z narzutu kamiennego

pal Ø 10cm L=100cm

skala 1:50
[cm]

przekrój charakterystyczny

rowu melioracyjnego nieumocnionego

konstrukcja przepustu

skala 1:50 [cm]

nośne podłoże

geowłóknina 400g/m²

fundament z kruszywa 16-31.5 gr. 40cm

Rura stalowa spiralnie karbowana typu

HelCor zabezpieczona antykorozyjne

zgodnie z normą PN-EN 10346:2011

zasypka - piasek średni warstwy gr. max 30cm

w-wa z kruszywa łamanego 31.5-63 gr. 18cm

w-wa z kruszywa łamanego 0-31.5 gr. 9cm

szczegół umocnienia

przyczółków przepustu

skala 1:50 [cm]

geowłóknina 400g/m²

narzut kamienny klinowany 250-300mm gr.35cm

fundament z kruszywa 16-31.5 gr. 40cm

geowłóknina 400g/m²

przekrój typowy drogi leśnej

skala 1:50 [cm]

warstwy zasypowe przepustu

w-wa z kruszywa łamanego 31.5-63 gr. 18cm

w-wa z kruszywa łamanego 0-31.5 gr. 9cm

w-wa z kruszywa łamanego 0-31.5 gr. 9cm

Uwagi:

- korpus nasypu drogowego i fundamentu z kruszywa dogęścić do Is>0.98

- narzut kamienny z kamienia hydrotechnicznego wg PN-EN 13383-1

- geowłóknina o masie powierzchniowej 400 g/m², wytrzymałość na rozciąganie

(wzdłuż/wszerz) 27/27kN/m, wytrzymałość na przebicie statyczne CBR 4.2 kN
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Przebudowa przepustów - Przepust w Leśnictwie Łubnice

Szczegóły konstrukcyjne

Nadleśnictwo Staszów
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