Tom 2 — PW — Budowa przewodu wodociggowego oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig $ciekoéw i przewodem tlocznym w ulicach Swietokrzyskiej, Kacze Buki, Beskidzkiej,
Spiskiej i Rudawskiej w Gdyni.

przecisku z kamionki przeciskowej nie przewiduje stosowania rur ostonowych na rurze
przewodowe;j.

4.4.1. Studnie kanalizacyjne DN1200
Studnie weziowe wykona¢ jako studnie betonowe DN1200mm, prefabrykowane. Kregi
studzienek tgczone za pomocag uszczelek elastomerowych, szczelne wprowadzenia rur
(kr6¢ce) wmontowane fabrycznie. Nie dopuszcza sie montazu przejsé szczelnych w kregach
po ich wyprodukowaniu na terenie zaktadu produkcyjnego ani przez wykonawce robét.

Studnie rewizyjne wykona¢ z elementéw z betonu C40/50 (min. C35/45) wodoszczelnego
W-8, mato nasigkliwego nW<5%, mrozoodpornego F-150. Potgczenia kregbw za pomoca
fabrycznej uszczelki gumowej. Studnie wyposazy¢é w zeliwne stopnie ztazowe, powlekane
tworzywem sztucznym. Elementy denne, prefabrykowane z betonu C40/50 z kinetami
monolitycznymi  wysokosci %. Dla szczelnych przejS¢ przez betonowe sScianki studzienek
nalezy wykorzystac krééce dostudzienne kamionkowe.

Ptyty nastudzienne betonowe 1200/625/200- DN1200 z otworem @600mm.

Studnie zabezpieczy¢ od zewnatrz preparatami bitumicznymi. Dopuszcza sie stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem/Kierownikiem Projektu.

W studniach rewizyjnych betonowych powyzej 3m wykona¢ z podestem roboczym w potowie
wysokosci studni zgodnie z rys. nr 7.

Studnia S1 wyposazona bedzie w zastawke kanatowg celem awaryjnego zamknigecia
doptywu sciekow do przepompowni. Zastawka kanatowa DN200 wykonana ze stal
nierdzewnej.

4.4.2. Wiazy
Wiazy zeliwne, ryglowane, bez wentylacji, do studzienek ulicznych @600 typu ciezkiego

klasy D400, do studzienek poza pasem drogowym — klasy C250. Na wtazach umiesci¢ logo
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. Wokét wtazéw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy
wykonac koperte o wymiarach 1,0x1,0m z betonu lanego zbrojonego.

4.5. Kanalizacja ttoczna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej wykonana bedzie z rur i ksztattek polietylenowych PE-RC,
PN10, SDR17, dwuwarstwowych, o srednicy &110x10,00mm, tgczonych przez zgrzewanie
doczotowe, zgodnych z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Ksztattki i rury tgczone
doczotowo muszg odpowiadaé tej samej klasie PE i SDR. Nalezy stosowac ksztattki
wykonywane metodg wiryskowg. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych. Na
catej dtugosci kanalizacji ttocznej, rowniez na odcinkach wykonywanych metodg wykopu
otwartego, stosowac rure dwuwarstwowg, przystosowang do ukfadania metodg przewiertu
sterowanego.

Nad rurociggiem uktadanym w wykopie otwartym, nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg koloru brgzowego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadkg metalowa.
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