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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie: Gminy Betchatéw z/s w
Betchatowie ul. T. Kosciuszki 13 ktora jest jednoczesnie podmiotem finansujgcym
projektowane roboty.

Opracowanie niniejsze stanowi projekt robét geologicznych na likwidacje studni nr 1
ujmujacej do eksploatacji kredowy poziom wodonosny zlokalizowanej na ujeciu
wodociggowym w m. tawy dz. nr 172/2.

Niniejszy projekt rob6t geologicznych sporzgdzono zgodnie z art. 79 ust 2 ustawy z
dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i gérnicze ( tekst jednolity —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021r. - Dz.
U. z dnia 5 sierpnia 2021r. poz. 1420) oraz rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska

z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczego6towych wymagan dotyczgcych projektow
robo6t geologicznych w tym robét ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz.U.nr 288 poz. 1696). oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca
2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegbtowych wymagan
dotyczgcych projektéw robdt w tym robdét ktérych wykonanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. z dnia 9 lipca 2015r. Dz U. z 2015r. poz. 964).

Organem wiasciwym do zatwierdzenia niniejszego projektu robét geologicznych jest

Marszatek wojewddztwa todzkiego, gdyz wydajnos¢ ujecia jest >50m3/h.

1.1. Stan formalno-prawny i przyczyna likwidacji studni nr 1
Ujecie w tawach stuzy do zaopatrzenia ludnosci w wode. Jest to ujecie
wodociggowe. Sktada sie z dwoch studni gtebinowych ujmujgcych kredowy poziom
wodonosny.
Ujecie, w tym studnia nr 1 eksploatowana byta w ramach zasobdéw eksploatacyjnych
ujecia zatwierdzonych decyzjg Wojewody Piotrkowskiego z dnia 26.04.1994r. znak:
0S-VI-7530-27/94 w wysokosci Q = 108,28m3h przy depresji S=9,96m — zatgcznik
nr 6.
Pierwotna wydajnos¢ studni nr 1 wynosita: Q = 68,0m3h przy depresji S=7,4m a
studni nr 2 - Q = 108,28m?3h przy depresji S=9,96m.
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Ujecie eksploatowane jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego
przez Wody Polskie w dniu 23.08.2021r. znak: P0O.ZUZ.5.4210.411.2021.MC w
ilosci: Quopr=440.735,5m3%/r, Qsra=1207,5m3/d.

Na dzien dzisiejszy ujecie jest wytgczone z eksploatacji z uwagi na stwierdzone
przez stuzby sanitarne zanieczyszczenie bakteriologiczne wody.

Stwierdzono bakterie z grupy E-coli co $wiadczy o pochodzeniu zanieczyszczeniu
bakteriami katowymi pochodzenia ludzkiego lub zwierzecego.

Z tego wzgledu dla oceny technicznej otworu studziennego we wrzesniu 2021r.
zostato wykonane opracowanie ,Raport prac diagnostycznych studni 1 i 2 w
tawach” przez dr hab. Inz. Krzysztofa Polaka i mgr inz. Michata Kaczmarka.

W ramach prowadzonych prac wykonano miedzy innymi inspekcje TV otworéw
(kamerowanie).

W studni nr 1 stwierdzono miedzy innymi:

- skrzywienie otworu

- stabg widocznos¢ spowodowang duzg iloscig zelaza zawieszonego (wodorotlenku
zelaza)

- na gtebokosci 0,5m pierwsze potaczenie rur oktadzinowych widoczna nieszczelnos¢
potgczenia i podcieki wdd gruntowych wynikajgcg z ostabienia spawu na rurach
oktadzinowych

- na gtebokosci 1,58m na potaczeniu rur oktadzinowych na spawach widoczna
znaczna korozja, tak samo na spawach na gtebokosci 15,73m, 21,66m, 27,39m,
33,45m, 39,43m, 45,2m, 51,06m.

Zasyp zwigzkami zelaza (osad wodorotlenku zelaza) w studni jest bardzo maty i
wynosi — 1,62m. Jest on stabo skonsolidowany.

Stan techniczny studni obrazuje zat. nr 7.

Najwieksza korozja rur w przedziale interwatu depresji wody tj. ok 2m do ok. 8m.

W studni nr 2 stwierdzona korozja jest nieco mniejsza i nie stwierdzono nieciggtosci
w obrebie rur oktadzinowych — jest ona w lepszej kondycji technicznej — co
stwierdzono w podsumowaniu i wnioskach opracowania.

W Swietle w ustalen podijeto decyzje o likwidacji studni nr 1.
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2. Materialy archiwalne wykorzystane do opracowania

Przy opracowaniu niniejszego projektu rob6t geologicznych wykorzystano
nastepujgce publikacje i opracowania archiwalne:

1. Dokumentacje hydrogeologiczng zasobédw wdd podziemnych w kat. B z
utworéw kredy gornej otworem studziennym S-1 dla potrzeb wodociggu wiejskiego w
m. Lawy gm. Betchatéw - J. Salwach 1993r.

2. Dokumentacje hydrogeologiczng zasobow wdd podziemnych w kat. B z
utwordéw kredy gornej zasobdw wéd podziemnych w kat. B z utworéw kredy gdrnej
otworem awaryjnym S-2 dla potrzeb wodociggu wiejskiego w m. tawy gm. Betchatow
—J. Salwach 1994r.

3. Raport prac diagnostycznych studni 12 w tawach — K. Polak, M. Kaczmarek
2021r.

4, Kondracki J., — Geografia regionalna Polski. PWN Warszawa 2009 r.;

5 Ustalenia z wizji lokalnej

6. Inwentaryzacja wtasna

7 Aktualne przepisy prawne

3. Ogolna charakterystyka terenu projektowanych robét

3.1 Potozenie geograficzne, morfologia i hydrografia

Przewidziana do likwidacji studnia nr 1 potozona jest w centralnej czesci m. Lawy na
dziatlce nr 172/2 w gminie Belchatdéw, powiat betchatowski, wojewodztwo tédzkie.
Ujecie potozone jest w odlegtosci 4,5km na NNW od siedziby gminy w Betchatowie.
Lokalizacje studni nr 1 okreslajg wspotrzedne topograficzne w uktadzie
wspotrzednych ,,2000”:

x —59 96 642,0

y — 6592 9426

Rejon projektowanych robot potozony jest na Wysoczyznie Betchatowskiej.

Kraina ta znajduje sie w potudniowej czesci Niziny Mazowieckiej, na obszarze
Wzniesieh Potudniowomazowieckich.

Krajobraz Wysoczyzny stanowi falista réwnina z ciggiem ostancowych wzgérz

morenowych, powstatych w czasie stadiatu Warty.
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Rzezba terenu jest tu dos¢ urozmaicona z uwagi na potozenie ujecia w dolinie rzeki
Rakéwki przeptywajacej na wschéd od ujecia oraz jej doptywu — potozonego na N od
ujecia.

Teren ujecia potozony jest w lokalnym zagtebieniu co ma duze znaczenie w
aspekcie stwierdzonych zanieczyszczen wody na ujeciu. Deniwelacje terenu
siegajg kilku metrow.

Rzedna terenu przy studni wynosi —209m. n.p.m.

Sie¢ hydrograficzna jest tu urozmaicona. Tworzg jg bezimienne cieki — doptywy
rzeki Rakéwki.

Lokalizacje przeznaczonej do likwidacji studni nr 1 pokazano na mapie pogladowej w
skali 1 : 50 000 (zat. nr 1) oraz na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
w skali 1 : 1000 (zat. nr 2).

3.2 Budowa geologiczna

Teren projektowanych robét pod wzgledem geologicznym potozony jest w obrebie
duzej jednostki geologicznej - niecki mogilensko-tédzkiej, a Scislej w sgsiedztwie
potnocnego skrzydta rowu tektonicznego ,Kleszczowa” o przebiegu W-E.

Jednostke te budujg utwory czwartorzedowe, a $cislej osady wodnolodowcowe
zlodowacenia srodkowopolskiego podscielone fragmentarycznie trzeciorzedem oraz
ciggtg warstwg utwordw jurajskich. Pod nimi zalegajg utwory kredowe

Utwory czwartorzedowe w omawianym rejonie zalegajg ciggta pokrywa na nierébwno

uksztattowanym stropie kredy Migzszos$¢ czwartorzedu moze dochodzi¢ do ok. 70m.
Osady czwartorzedowe s3 tu bardzo zréznicowane (struktury glacjalne, rzeczne i
limniczne) i reprezentujg je: piaskii zwiry , gliny zwatowe oraz pyty.

Z analizy profili litologicznych dot. wyksztatcenia warstw w obrebie czwartorzedu
studni nr 1 i nr 2 wynikajg znaczace rdznice, a mianowicie w studni nr 1 przewazajg
znaczaco utwory nieprzepuszczalne, a w studni nr 2 utwory przepuszczalne. Studnie
oddalone sg od siebie ok. 20m.

Utwory kredowe reprezentowane sg przez wapienie, wapienie margliste i margle.

Profil geologiczny przewidzianej do likwidacji studni nr 1 przedstawia sie

nastepujgco:
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0,0 - 27,8 glina zwatowa z przerostem
piasku 15-16,2m czwartorzed
27,8 — 30,5 piasek roznoziarnisty
30,5 - 35,0 glina zwatowa z otoczakami
35,0 -37,0 piasekdr. i sr. zétty

37,0-46,0 margiel kreda
46,0 — 96,0 wapien z wktadkami wapienia marglistego

3.3 Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne sg zwigzane $cisle z budowg geologiczng. W omawianym
terenie poziom czwartorzedowy zwigzany jest z seriami piaszczysto-zwirowymi.

W m. tawy poziom ten nie ma znaczenia uzytkowego. Dawniej ujmowany byt
lokalnie studniami kopalnymi. Nalezy doda¢ ze stosunki wodne mogg by¢ tu
zachwiane w zwigzku z odwodnieniem KWB ,BELCHATOW”.

Zasadnicze znaczenie uzytkowe ma tu poziom kredowy ujmowany omawianym
ujeciem. Jest on zwigzany z utworami szczelinowymi - wapieniami i wapieniami
marglistymi. Ma charakter naporowy. W studni nr 1 nawiercony byt na gtebokosci
50,7m a ustabilizowane lustro wody potozone jest na gtebokos$ci ok. 2m p.p.t.
Ustalona wydajnosc¢ studni Q=68m3/h przy depresji S= 7,4m.

4. Opis stanu technicznego przewidzianej do likwidacji studni nr 1

Studnia nr 1 odwiercona zostata w 1993r. do gtebokosci 96 m.

Otwoér odwiercono w $rednicy 438mm do gtebokosci 50,7m i na tej gtebokosSci
postawiono rury stalowe spawane @ 254mm.

Dalej wiercono otwér na ,boso” do 96m.

Obecnie tan techniczny otworu studziennego nr 1 jest niezadawalajacy.

W studni nr 1 stwierdzono miedzy innymi: skrzywienie otworu, duzg korozje scian
rury ostonowej, a przypowierzchniowo ( na gtebokosci 0,5 i 1,53m) stwierdzono
przesigki wod gruntowych do otworu przez nieszczelno$¢ rury wynikajgcg z

ostabienia spawu na rurach okfadzinowych.

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
na likwidacje studni gtebinowej nr 1 na ujeciu wodociggowym w m. tawy dz. nr 172/2 w m. Lawy gmina Betchatow



Najwieksza korozja rur ma miejsce w przedziale interwatu depresji wody tj. ok 2m
do ok. 8m. Stan techniczny studni obrazuje zat. nr 7.

Taki stan techniczny powoduje przedostawanie sie do otworu wod gruntowych a tym
samym w tym przypadku, zanieczyszczonych wody w studni bakteriami typu E-coli.
W czasie wizji lokalnej stwierdzono, ze studnia posiada obudowe typowa wykonana
z laminatu poliestrowo-szklanego uchylne produkcji PRIMAX S.A. Kietczéw k.
Wroctawia. W obudowie znajduje sie studnia gtebinowa z gtowica. Na przewodzie
ttocznym @100 zamontowano zawOr zwrotny, zawor czerpalny, zasuwe odcinajacy i
manometr. Ponadto w studni zamontowano rurki obserwacyjne do pomiaru lustra

wody, elektrody cluvo zabezpieczajgce przed suchobiegiem.

5. Projektowane roboty likwidacyjne

Likwidacja studni nr 1 polega¢ bedzie na demontazu obudowy studni wraz z
osprzetem, usunieciu z otworu pompy gtebinowej i istniejgcego uzbrojenia otworu
(rurki , czujnikéw cluvo).

Nastepnie nalezy zmierzy¢ gtebokos¢ otworu i gtebokos¢ zalegania zwierciadta wody
Materiaty uzyte do likwidacji otworu nalezy zdezynfekowac¢ otwor roztworem wapna
chlorowanego lub chloraminy.

Przebieg prac zwigzanych z likwidacja otworu winien mie¢ nastepujace etapy:

- podijeta zostanie proba usuniecia rur ostonowych (oktadzinowych) stalowych

@ 254mm z przelotu 0-50,7m za pomoca podnosnika hydraulicznego.

To zadanie moze okazac sie niewykonalne z uwagi na duzg korozje rur zwtaszcza na
spawach a nastepnie bez wzgledu na efekt tej proby kolejno:

- zasypanie otworu piaskiem z réGwnoczesnym ubijaniem i odpompowaniem wody z
otworu w przelocie 52 - 96m

- wykonanie korka cementowego o diugosci 10m, w przelocie 42 - 52m.

- zasypanie otworu item lub gling o k<10”"m/s z réwnoczesnym ubijaniem, w
przelocie 0 —42m.

- wyréwnanie terenu piaskiem.

Projekt geologiczno-techniczny likwidacji studni nr 1 przedstawiono na zatgczniku 4.
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6. Obliczenia ilosci materiatu niezbednego do likwidaciji studni S2
llo§¢ materiatu do likwidacji otworu wedtug zakresu podanego w rozdziale 5 oblicza
sie wg wzoru:

P =12 [h G
gazie:
P -

r_

ilos¢ materiatu potrzebna do likwidacji (tony)
promien otworu (m)

h - dtugosc¢ odcinka likwidowanego (m)

Yo-  ciezar objetosciowy materiatu uzytego do likwidacji (tony/m?)
Do obliczen ilosci materiatdw likwidacyjnych przyjmuje sie nastepujgce ciezary
objetosciowe:
- it, glina -2,0 t/m3
- piasek -1,8t/m3
- zaprawa cementowa - 2,0 t/m3
3 © E
_;an G% é G% NS a% £ % ; - :8)) S %
3 2 g g 3S |885g |£E SCEL|0BE
oY o o O T > N \O T >|l¢ = >
= oG 5 < ~c§“2'5§% €9 383 oL gl
5 583 25 |88 T Oo%3 |~ 80
° Q°3 Es |O°% NS S ES| ES
N < o X = S = o X =
a = a = = o= - -
m m m?3 - t/m3 t
mppt] | M [m] [m?] [/me] [
44 0,108 1,61+ 50 % piasek 1,8 4,4
96 — 52 na
wypetnienie
szczelin
5. 49 10 0,127 0,51 zaprawa 2,0 1,0
cementowa
42-05 41,5 0,127 2,1 it, glina 2,0 4,2
0,5 -0,0
miejsce po 0,5 1,87 0,935 piasek 1,8 1,7
obudowie
0 wym.
1,7x1,1m

taczna ilo$¢ materiatu potrzebna do likwidacji studni nr 1 wynosi:
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. itlub glina =42t
. piasek = 6,1t

. zaprawa cementowa =1t

7. Techniczne, technologiczne i organizacyjne mozliwosci realizacji zadania
geologicznego. Bezpieczenstwo pracy i ochrona srodowiska

Przebieg przedsiewzie¢ technicznych, technologicznych i organizacyjnych odbywac
sie bedzie z zapewnieniem bezpieczenstwa powszechnego, bezpieczenstwa pracy i
ochrony $rodowiska oraz z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie ogdlnych
przepisbw Bezpieczehstwa Pracy tj. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie szczegOtowych wymagan
dotyczgcych prowadzenia ruchu zaktadéw goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz.U. 2014 r. poz. 812).

Prace przygotowawcze, montazowe idemontazowe winny by¢ prowadzone
z zachowaniem przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu
oraz specjalistycznego zabezpieczenia w zaktadach gorniczych wydobywajgcych
kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002, Nr 109 poz. 961 z pdézniejszymi
zmianami) — zgodnie z § 2 ust. 3 pkt. 2 tego Rozporzadzenia.

Projektowane roboty polegajace na likwidacji studni nr 1 nie bedg miaty negatywnego
wptywu na $rodowisko. Nad bezpieczenstwem pracy bedzie czuwat kierownik
wiercen zakladu wiertniczego wykonujgcego projektowane roboty oraz dozor
geologiczny. Nie zachodzi niebezpieczenstwo skazenia powierzchni terenu,
poniewaz materiaty przewidziane do likwidacji studni nie sg szkodliwe dla
Srodowiska. Na zakonczenie roboét likwidacyjnych teren zostanie wyréwnany i
uporzadkowany. W otworze nie bedg wykonywane zadne badania, ktére naruszytyby
stosunki wodne.

W procesie likwidacji studni nie zachodzi niebezpieczenstwo emisji szkodliwych
zwigzkbw do atmosfery. Likwidacja studni odbywaé sie bedzie w oparciu o
zatwierdzony projekt robét geologicznych pod nadzorem geologa.

Formy ochrony przyrody

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
na likwidacje studni gtebinowej nr 1 na ujeciu wodociggowym w m. tawy dz. nr 172/2 w m. Lawy gmina Betchatow



11

Teren projektowanych robdét nie wchodzi w skiad europejskiej sieci obszaréw
specjalnej ochrony NATURA 2000, ustanowionych na mocy ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 142) oraz
obszaréw objetych Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011
roku w sprawie specjalnej ochrony ptakéw (DZ. U. 2011. nr 25 poz. 133). Nie
zachodzi tu potrzeba wycinki drzew.

8. Harmonogram projektowanych robot

Terminu rozpoczecia robo6t nie mozna obecnie doktadnie okreslic. Sama likwidacja
studni bedzie krotkotrwata — ok. miesigca, a nastepnie zostanie sporzgdzona
dokumentacja powykonawcza z likwidacji studni — 1 miesigc. Jednakze biorgc pod
uwage fakt, ze nieznany jest termin rozpoczecia likwidacji Gmina Betchatéw wnosi

sie do organu zatwierdzajgcego projekt o jego zatwierdzenie na okres 5 lat.

9. Wnioski i zalecenia

1. Likwidacja studni powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z niniejszym
projektem pod nadzorem uprawnionego geologa.

2. Wyniki prac i badan opracowaé nalezy w formie innej dokumentaciji
geologicznej ktéra bedzie spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie innych dokumentaciji geologicznych
(Dz. U. zdnia 31.12.2020r., poz. 2449)

3. Whnosi sie o zatwierdzenie projektu na czas okre$lony na okres 5 lat

4. Niniejszy projekt w 2 egzemplarzach nalezy ztozy¢ w Urzedzie

Marszatkowskim w todzi celem zatwierdzenia

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
na likwidacje studni gtebinowej nr 1 na ujeciu wodociggowym w m. tawy dz. nr 172/2 w m. Lawy gmina Betchatow



SPIS ZALACZNIKOW

1.Mapa poglgdowa lokalizacji studni nr 1 przeznaczonej do likwidacji
skala 1 : 50 000

2.Mapa lokalizacji szczeg6towej studni nr 1 przeznaczonej do likwidaciji
skala 1 : 1000

3. Karta otworu studziennego nr 1

4. Projekt likwidacji studni nr 1 na ujeciu wodociggowym

5. Wypis z ewidencji gruntéw

6. Akt prawny dot. ustalenia zasobéw

7. Dokumentacja fotograficzna otworu nr 1

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH
na likwidacje studni gtebinowej nr 1 na ujeciu wodociggowym w m. tawy dz. nr 172/2 w m. Lawy gmina Betchatow

12



