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Rys. 9 Po demontaiu glowicy studziennej potwierdzono wymycie gruntu pod fundamentem obudowy studziennej;
nadmierna eksploatacja spowodowata wypfukanie drobnych frakcji gruntu do studni; nieodpowiednie uszczelnienie i
posadowienie obudowy studziennej spowodowafo rozszczelnienie do gfebokosci ok. 1,5m w gfgb i w promieniu 1 m od osi
otworu studziennego, w efekcie powstata kawerna, ktorg nalezy usungc i uszczelnic.

Odl: -0.00

Rys. 10. Bardzo duza ilos¢ osaddw gidwnie utlenionych zwigzkéw Zelaza od gdrnej krawedzi rury okfadzinowej do okofa
12,51 m ppt.; duza ilosc inkrustacji jest spowodowana dostepnosciq tlenu atmosferycznego.



Odl: -0.23

Rys. 11. Nieszczelno$¢ pierwszego polgczenia rury studziennej objawiajgca sie zaciekami i inkrustacjami zwigzkow zelaza i
manganu; dopfywajgca woda gruntowa powoduje zanieczyszczenie wod gfebinowych.

Odl: -1.23

Rys. 12. Drugie potqczenie rur studziennych zlokalizowane na glebokosci 1,57m p.p.t. rowniez nie jest szczelne i jest Zrodfem
doptywu zanieczyszczonej wody gruntowej do studni.



