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	Budowa instalacji oczyszczania spalin kotłów OP-130 nr 5 i nr 6 w Elektrociepłowni w Elblągu



Załącznik nr I.B2 do Części I SIWZ
Specyfikacja i opis techniczny SCR


……………………………………………
(Nazwa i adres Wykonawcy)


W ramach opracowania opisu technicznego Instalacji Wykonawca przedstawi w ofercie informacje 
w następującym układzie i zakresie:

A. W ramach opracowania opisu technicznego dotyczącego INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN Wykonawca przedstawi informacje w następującym układzie i zakresie:
I. Instalacja odazotowania spalin dla każdego kotła
1. Dane założeniowe dla Instalacji w oparciu o dane Zamawiającego.
2. Opis technologii redukcji tlenków azotu.
3. Schemat całej instalacji odazotowania spalin (wraz z opisem) z uwzględnieniem przepływu mediów i spalin, wraz z głównymi punktami kontrolno – pomiarowymi.
4. Schematy i rysunki rozmieszczenia (plany, rzuty, przekroje) pokazujące podstawowy układ Obiektów, ciągów technologicznych i urządzeń.
5. Wykaz wszystkich mediów procesu z rozbiciem na poszczególne kotły (reagent, para, woda, sprężone powietrze, energia elektryczna itp.) używanych w procesie wraz z:
a) średnio – godzinowym zużyciem wszystkich mediów procesu,
b) parametrami poszczególnych mediów,
c) średnio – godzinowym zużyciem energii elektrycznej dla części wspólnej (węzeł rozładunku i magazynowania) oraz dla Instalacji na poszczególnych blokach wyrażone w kWh/h,
d) sposobem ich doprowadzenia.
6. Opis techniczny stacji DRiM wraz z dystrybucją reagenta w tym pompy zasilające reagenta (w tym typ, wydajność, sposób regulacji wydajności).
7. [bookmark: _Hlk516753686]Prace związane z dostosowaniem „okna temperaturowego” w zakresie ECO.
8. Opisy techniczne układu przygotowania i wtrysku reagenta i przynależnych instalacji będących w zakresie dostaw w tym:
a) układ powietrza rozrzedzającego,
b) układ odparowania wody amoniakalnej,
c) układ wprowadzania gazowego amoniaku do spalin,
d) sprężone powietrze technologiczne i AKPiA,
9. Szczegółowy opis dotyczący katalizatorów, a w tym:
a) Dane techniczne katalizatora
Tabela 1 Dane techniczne katalizatora
	Rodzaj katalizatora
	

	Ilości warstw katalizatora (bez warstwy rezerwowej)
	

	Wymiary modułu katalizatora
	

	Liczba modułów na jedną warstwę katalizatora 
	

	Objętość jednej warstwy katalizatora
	

	Prędkości spalin w katalizatorze
	

	Przyrost oporów dla jednej warstwy katalizatora
	

	Maksymalny opór instalacji (całkowity spadek ciśnienia na odcinku od wlotu do ECO do wlotu do OPP [hPa]) dla maksymalnego strumienia spalin
	

	Minimalna temperatura dla wtrysku reagenta
	

	Maksymalna temperatura dla wtrysku reagenta
	


b) Wymagane warunki wewnątrz reaktora podczas długotrwałych postojów bloków,
c) Sposób (program) zarządzania katalizatorem (remonty, regeneracja, wymiana w całości lub poszczególnych elementów, prognozowana żywotność), 
d) Sposób realizacji robót budowlano-montażowych związanych z katalizatorem 
10. Rodzaj i ilość urządzeń czyszczących katalizator,
11. Opis koncepcji zasilania urządzeń elektrycznych wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami. 
12. Opis koncepcji automatycznego systemu sterowania i regulacji procesu odazotowania, schemat strukturalny systemu sterowania (z powiązaniem z układami Elektrociepłowni), wykaz przewidywanych zabezpieczeń i sposób ich realizacji, wykaz sygnałów z systemu sterowania do instalacji odazotowania, urządzeń rozładunku i magazynowania reagenta oraz do systemów sterowania kotłów.
13. Opis sterowania oferowanego rozwiązania z wyszczególnieniem i opisem, jakie pomiary będą sterowały procesem, które pomiary będą nadrzędne, a które podrzędne.
14. Opis sposobu i realizacji ciągłych pomiarów emisji spalin przed i za katalizatorem.
15. Schematy ideowe proponowanych rozwiązań w branży elektrycznej oraz AKPiA.
16. Wykaz odbiorników en. elektrycznej z wszystkimi silnikami/odbiornikami energii ze wskazaniem mocy zainstalowanej, zużycia energii przy nominalnym obciążeniu.
17. Wykaz wszystkich napędów na jednym kotle (miejsce zainstalowania, moc, napięcie zasilania, sposób regulacji obrotów, źródło zasilania – rozdzielnica istniejąca lub nowa).
18. Wykaz wszystkich napędów w węźle rozładunku i magazynowania reagenta (miejsce zainstalowania, moc, napięcie zasilania, sposób regulacji obrotów, źródło zasilania – rozdzielnica istniejąca lub nowa).
19. Wykaz prac budowlano – montażowych wymagających i nie wymagających postoju kotłów wraz z wymaganymi czasookresami potrzebnymi do wykonania tych prac.
20. Dla ważniejszych urządzeń opisywanych w ofercie (zbiorników, pomp, parownika, wentylatorów, reaktora, kanałów spalin, rurociągów, klap, kompensatorów itp.) informacje na temat:
a) ilość urządzeń (w eksploatacji i przy postoju), 
b) typu urządzeń,
c) parametrów techniczno – ruchowych (wydajność, moc, sprawność, warunki zasilania, poziom hałasu, dopuszczalny zakres obciążeń itp.), 
21. Opis zabezpieczeń z zakresu ochrony środowiska wynikających z zastosowania wody amoniakalnej wraz z wykazem niezbędnych instalacji dla ochrony środowiska i ludzi wynikających z zastosowania wody amoniakalnej.

II. Obrotowy podgrzewacz powietrza
1. Opis zastosowanych rozwiązań dla poszczególnych kotłów.

III. Elektrofiltr i kanały spalin
1. Opis zastosowanych rozwiązań dla poszczególnych kotłów.

IV. Wentylatory spalin dla każdego bloku
1. Krótki opis wentylatora, podanie dostawcy, typu wentylatora.
2. Charakterystyki nowych wentylatorów spalin – spiętrzenia, sprawność, wydajność, punkty pracy, sprawność, moc na zaciskach itp.
3. Dane techniczne zastosowanych silników, transformatorów, falowników, podzespołów układów olejowych i klap.
4. Zużycie energii elektrycznej przez wentylatory spalin.
5. Opis koncepcji zasilania urządzeń elektrycznych wraz z niezbędnymi zabezpieczeniami.
6. [bookmark: _GoBack]Opis sposobu dostosowania automatyki i zabezpieczeń wentylatorów do istniejących układów technologicznych.
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