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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:

- umowa zawarta z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500,

- wizja lokalna i domiary w terenie,

- rozporzdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021 r.w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — aytkowego,

- obowigzujace normy i przepisy projektowe.

1. Zakres opracowania

Opracowaniem objo projekt przebudowy drogi na dz. nr 217, 4/5, dicb Starkowo w
Starkowku. Droga ta jest drgagvewretrzng niepubliczi i stanowi obstug komunikacyja
dla przylegtych gruntéw rolnych oraz dla zabudowgsakalnej i rolniczej znajdggej st na
koncu tej drogi. Projekt podaje rozyziania sytuacyjne, okika konstruko nawierzchni.
Przebudowa zjazdu na drpgv pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 209 gibj jest
odrebnym zgtoszeniem wykonywania robot budowlanych.

2. Stan istniejacy

Aktualnie nawierzchnia drogi wykonana jest z ptlbetowych szerolkmi 3,0m, a na
koncowym odcinku z bruku kamiennego. Na podstawie waghktych odwiertow i bada
makroskopowych stwierdzonge w podigu pod warstw humusu na catej dtugoi drogi
wystepuja grunty jednorodne mineralne w warstwach réwnolelghgdo terenu. $£to gliny
piaszczyste. Nie stwierdzono wggbwania utworéw pochodzenia organicznego czy te
gruntéw stabonanych. W wykopie do gbokasci 2,0m nie stwierdzono wygiowania wody
gruntowej. § to proste warunki gruntowe. Projektowany obiekenado pierwszej kategorii
geotechnicznej. Ogotem warunki gruntowo-wodne pdapyazakwalifikowa podiaze do
grupy naénosci G2. Przebudowa drogi nie wymaga zmiany istgej organizacji ruchu. W
pasie drogowym znajduje ¢sisieZ wodochgowa oraz napowietrzna liniaswietlenia
ulicznego. Przebudowa siecvaetlenia drogowego obja jest odgbnym opracowaniem na
podstawie uzyskanych od gestora sieci warunkéwniezhych.

3. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano jezdaidrogi szerokéci 5,0m, a na kicowym odcinku od km 0+520,9
szerokaci 4,5m o nawierzchni z kostki betonowej, z obustrgmi poboczami z kruszywa
tamanego szerokoi 0,75m. Przewiduje sirozbidrke istniegcej nawierzchni drogi z piyt
zelbetowych oraz wykorzystanie jako podbudowy naxakni brukowej.

Spadek poprzeczny drogi daszkowy lub jednostroB#y poboczy jednostronny 8%.
Niwelete drogi naley dowigzat do istniegce;.

Odwodnienie nawierzchni drogi zapewniajspadki podlane i1 poprzeczne z
powierzchniowym sptywem wéd opadowych na terenjonie w granicach pasa drogowego.

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana widyalnie. Grubé&¢ poszczegdéinych
warstw podano po zagzczeniu. Dla nawierzchni drogi i na poszerzeniaal istniejca
nawierzchng brukow przyjeto:

- nawierzchng z kostki betonowej gr. 8cm,



- podsypk cementowo-piaskogvl:4 gr. 4cm,

- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczni2gcm,

- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa gnnlOc
Konstrukcja drogi nad istnigga nawierzchrg brukows:

- nawierzchng z kostki betonowej gr. 8cm,

- podsypk cementowo-piaskoyvl:4 gr. 4cm,

- warstwa wyrownawcza z KLSKredniej gr. 10cm.
Dla zjazdu na dz. nr 4/5 przyp konstrukacs:

- nawierzchng z piyt zelbetowych aurowych JOMB 100x75x12,5¢cm,

- podsypk piaskowa gr. 3-5cm,

- podbudow z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznigsgcm.
Dla pozostatych zjazdow konstrukcja nawierzchnikakstrukcja jezdni drogi. Pobocza drogi
szerokdci 0,75m zaprojektowano z kruszywa tamanego stabilanego mechanicznie gr.
12cm. Krawgzniki ograniczajce nawierzchgi drogi zaprojektowano betonowe zatopione
12x25x100cm, lokalnie wyniesione 15x30x100cm, usda® na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Spoiny pogaizy kraweznikami naley wypetnic zaprava cementow.

Wymagania ogolne i szczegotowe wykonania robo6t drowych

1) wymagania ogolne

- roboty naley wykona zgodnie z dokumentagcjprojektows i wymaganiami Prawa
Budowlanego,

- W czasie prowadzenia robot naleprzestrzega wszelkich przepiséw zwranych z
prowadzonymi robotami,

- przed przysipieniem do realizacji inwestycji nalg zapozné sic z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach bramowych i przestrzedgaich;

- przed przysipieniem do robét ziemnych o terminie ich rozpmia powiadomi
wszystkich widcicieli uzbrojenia podziemnego, a ngstie przeprowadzi probne
przekopy w celu szczegbtowego ustalenia lokalizazijirojenia;

- w przypadku natrafienia na nieokiene uzbrojenie podziemne, nayepowiadomé
uzytkownika w/w uzbrojenia i uzgodfidalszy tok pogpowania;

- w czasie budowy bezwazginie przestrzedgaprzepisow BHP w zakresie transportu,
skladowania  materiatbw,  zabezpieczania  wykopow, akawania  miejsc
niebezpiecznych;

2) wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania robot i odbioru rozétwieraj Polskie Normy i normy
brarzowe oraz ew. specyfikacje techniczne wykonania biad robo6t podane przez
inwestora,

- wymagania dla materiatdw przeznaczonych do rob&tsgi, obmiaru i odbioru zawieraj
Polskie Normy i normy bramowe lub aprobaty techniczne IBDIM.



