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nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm kraweznik betonowy 12x25cm
podbudowa z KESM gr. 20cm noénoéci E2>120MPa tawa betonowa C12/15 z oporem
kruszywo stabilizowane cementem o0 Rm=1,5MPa gr. 10cm
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nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4cm

podbudowa z KESM gr. 20cm noénoéci E >120MPa
kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa gr. 10cm

zjazd na dz. nr 4/5

275 _

“

nawierzchnia z ptyt zelbetowych azurowych JOMB
podsypka piaskowa gr. 3-5cm
podbudowa z KESM gr. 15cm

kraweznik betonowy 12x25cm
tawa betonowa C12/15 z oporem

Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
77-100 Bytow, ul. Bursztynowa 14

Przebudowa drogi na dz. nr 217, 4/5, 4/6 obreb Starkowo

PRZEKROJE NORMALNE
projektowat: skala:
1 00 i, ez ogangeeh 1:25
w specj. drog. nr POM/0140/POODI05 pazdziemik 2022
nrrys.
2.1




