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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne

Projekt zaktada adaptacje istniejgcych pomieszczen zlokalizowanych na parterze
budynku sali sportowo-widowiskowej przy ul. Opolskiej 47 w miejscowosci Turawa wraz z
przebudowg polegajgca na powiekszeniu otwordw okiennych oraz dostosowaniu

wewnetrznych instalacji dla potrzeb osrodka zdrowia wraz z punktem szczepien.

Dla projektowanej przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania zgodnie z art. 20, ust. 3,
pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 z pdzniejszymi zmianami), jest wymagane sprawdzenie projektu architektoniczno-
budowlanego pod wzgledem zgodno$ci z przepisami, przez osobe posiadajgcg uprawnienia

budowlane do projektowana bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji dla potrzeb Osrodka Zdrowia z Punktem
Szczepien pierwotnie stanowity Zaktad Rehabilitacji Zdrowotnej. Zlokalizowane sg w
potudniowo-zachodniej czesci budynku Sali sportowej. Posiadajg wejscie wraz z pochylnig
dla niepetnosprawnych. Dojazd zapewniony jest poprzez istniejgce dwa zjazdy z drogi
publicznej jeden od wschodniej czesci dziatki oraz drugi wraz z ciggiem pieszo-jezdnym
od pétnocy.

W bezposrednim sagsiedztwie zlokalizowane sg miejsca postojowe w tym dla os6b
niepetnosprawnych. W zachodniej czesci budynku zlokalizowana jest kottownia oraz
dodatkowe wejscie do budynku.

W adoptowanych pomieszczeniach przewidziano gabinety lekarskie, pomieszczenia
socjalne dla pracownikéw, zaplecze higieniczno-sanitarne, punkt szczepien oraz pokéj
rejestracji .

Przychodnia bedzie swiadczy¢ ustugi medyczne w zakresie :

-poradni podstawowej opieki zdrowotnej POZ,

- poradni ginekologicznej,

- poradni pediatrycznej,

-pracowni USG,

-gabinetu diagnostyczno-zabiegowego

-punktu szczepien.

Przewiduje sie zatrudnienie na dwie zmiany, do 10 os6b na najliczniejszej zmianie.
Przychodnia bedzie otwarta od 8.00 do 18.00.
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2.1 Uktad funkcjonalny pomieszczen

Projekt ma na celu dostosowanie isthiejgcych, pomieszczen na parterze budynku dla
celéw osrodka zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przychodni wydzielono
czesc¢ przeznaczong dla dorostych oraz cze$¢ przeznaczong dla dzieci. Obie cze$ci majg
niezalezne wejscia ze wspolnego wiatrofapu, poczekalnie i toalety. Toaleta dostosowana dla
o0s6b niepetnosprawnych znajduje sie w czesci przeznaczonej dla dorostych, ale drzwi
zlokalizowane w poczekalni pozwalajg na mozliwos¢ korzystania z niej rowniez przez dzieci.
Obie czesci obstugiwane beda przez jedna rejestracje zlokalizowang przelotowo pomiedzy
nimi. Z poczekalni poradni pediatrycznej dostepny jest gabinet badan lekarskich
(pediatryczny) i gabinet zabiegowy, w ktérym wykonywane bedg szczepienia. Dzieci
zdrowe i chore przyjmowane bedg w poradni z rozdziatem czasowym. Toaleta w czesci dla
dzieci wyposazona bedzie w przewijak dla niemowlat.

Z poczekalni poradni dla dorostych dostepny jest gabinet badan lekarskich (POZ),
gabinet zabiegowy oraz gabinet ginekologiczny. Na potrzeby pracownikéw wydzielono
pomieszczenie socjalne z szafami na okrycia wierzchni i fartuchy oraz WC pracownikow. W
czesci poradni dla dorostych oddzielonej dodatkowymi drzwiami przewidziano
pomieszczenie na dokumentacje medyczng oraz pomieszczenie administracyjne.

Przewidziano rowniez pomieszczenie na sprzet porzadkowy, w ktérym czasowo
magazynowane bedg w lodéwce odpady medyczne i pomieszczenie rozdzielni elektrycznej.
Dostep dla os6b niepetnosprawnych zapewniony jest za posrednictwem pochylni
bezposrednio z poziomu chodnika urzadzonego przed wejsciem do budynku. Odpady
komunalne sktadowane bedg jak dotychczas w miejscu sktadowania odpadow
Zlokalizowanym w odlegto$ci ok. 22 m od wyjscia technicznego z projektowanej poradni

lekarskiej w potudniowo wschodniej czesci budynku.

Wydzielono nastepujgce pomieszczenia :

> cze$c¢ przychodni z poradnig pediatryczna.

Gabinet Lekarski 2 (gabinet badan lekarskich (pediatryczny)) w ktérym z
rozdziatem czasowym przyjmowane beda dzieci zdrowe i chore. Gabinet zostat
wyposazony w lezanke pacjenta i przewijak. W gabinecie nie bedg wykonywane
badania wymagajgce znieczulenia ogdinego;

Gabinet Zabiegowy 2 (gabinet diagnostyczno - zabiegowy (pediatryczny)),
w ktérym z rozdziatem czasowym wykonywane bedg Swiadczenia z zakresu:
punktu pobrah materiatbw do badan, punktu szczepienh, iniekcje. Wszystkie

badania oraz pobdér materiatu do badan bedg wykonywane przy uzyciu
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jednorazowego sprzetu. W gabinecie nie bedg wykonywane badania/ zabiegi

wymagajgce znieczulenia ogolnego.

Toaleta dla pacjentow- w przedsionku zaprojektowano sktadany $Scienny

przewijak dla niemowlat;

Poczekalnia pacjentow z dostepem do rejestracji — w tylnej czesci

zaprojektowano kacik dla dzieci;

> czesc¢ przychodni z poradnig dla dorostych POZ:
Gabinet Lekarski 1 (gabinet badan lekarskich (POZ)) w ktérym z rozdziatem

czasowym przyjmowani bedg dorosli zdrowi i chorzy. W gabinecie udzielane bedag
Swiadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, punktu szczepien
dorostych. W gabinecie nie bedg wykonywane badania wymagajgce znieczulenia

0golnego;

Gabinet Zabiegowy (gabinet diagnostyczno - zabiegowy (POZ)) w ktorym z
rozdzialem czasowym wykonywane bedg swiadczenia z zakresu: punktu pobran
materiatdbw do badanh, punktu szczepien, iniekcje. Wszystkie badania oraz pobér
materialu do badan bedg wykonywane przy uzyciu jednorazowego sprzetu. W
gabinecie nie bedg wykonywane badania/ zabiegi wymagajgce znieczulenia

ogolnego.

Gabinet Ginekologiczny (z kabing higieny osobistej K.H.O. i przebieralnia)
w ktérym wykonywane bedg $wiadczenia z zakresu badan ginekologicznych. W
gabinecie nie beda wykonywane badania/ zabiegi wymagajgce znieczulenia

ogolnego.

Pokéj USG - w ktérym wykonywane bedg badania ultrasonograficzne

Magazyn dokumentacji — pomieszczenie przechowywania dokumentacji
medycznej

- sekretariat , ksiegowos¢ — pomieszczenie biurowe

- pomieszczenie na sprzet porzadkowy oraz odpady medyczne, brudng bielizne;

- pomieszczenie socjalne wyposazone w szafy na odziez wierzchnig i czyste
fartuchy,

- WC pracownikow,

- toalete dla pacjentéw dostosowang dla oséb niepetnosprawnych;
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- poczekalnie pacjentéw z dostepem do rejestraciji;

- pomieszczenie techniczne (rozdzielnia elektryczna),

Na okrycia wierzchni pacjentéw przewidziano wieszaki ustawione w

poczekalniach. Wyposazenie przychodni zostato opisane na rysunku rzutu

parteru.

Aparatura i sprzet medyczny powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Urzgdzenia i sprzet we wszystkich pomieszczeniach powinny by¢é wykonane z

materiatéw fatwo zmywalnych, umozliwiajgcych dezynfekcije.

Zuzyty jednorazowy sprzet medyczny przechowywany bedzie w specjalistycznych
pojemnikach w pomieszczeniu na sprzet porzadkowy w chtodziarce, a stamtad

przekazywany do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

Odpady komunalne wynoszone bedg w zamknietych workach foliowych do
Smietnika zlokalizowanego w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku

z dostepem z zewnatrz.

Bielizna oddawana bedzie do pralni zewnetrzne;.

Uwaga:

Przy wszystkich umywalkach nalezy przewidzie¢ dozownik z mydtem w

plynie, zasobnik na reczniki jednorazowego uzytku oraz kosz na $mieci,

W gabinetach lekarskich umywalki i zlewozmywak winny by¢ wyposazone w

armature czerpalng uruchamiang bez kontaktu z dtonia.

Postepowanie z odpadami komunalnymi oraz z odpadami z dziatalnosci stuzb
medycznych zgodne z przepisami USTAWY O ODPADACH.

W gabinetach przewidziano przeptywowe lampy bakteriobéjcze.

3. Funkcja i forma architektoniczna

Projektowane pomieszczenia osrodka zdrowia w budynku Sali widowiskowej spetniajg

wymagania art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

Nos$nos¢ i statecznos$¢ konstrukcji — zgodnie z ekspertyzg techniczng ogolny stan
budynku w tym przedmiotowych pomieszczen ocenia sie jako dobry.
Istniejgce elementy konstrukcyjne fundamentéw, scian pracujg prawidtowo —
nie stwierdzono nieprawidtowosci w pracy konstrukcji oraz podtoza

gruntowego. Konstrukcja stropu w stanie dobrym. Przy zmianie sposobu
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uzytkowania nie przewiduje sie prac zwigzanych ze zmiang elementow

konstrukcyjnych i tym samym ze zmiang pracy konstrukcji budynku.

Bezpieczehstwo pozarowe — poprzez zastosowanie odpowiednich materiatow i
rozwigzan stosownych do obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie ochrony
przeciwpozarowej

Higieny, zdrowia i sSrodowiska — poprzez uwzglednienie przepiséw sanitarno-
higienicznych

Bezpieczehstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektéw — poprzez dobér odpowiednich
rozwigzan architektoniczno-konstrukcyjnych w celu zapewnienia bezpieczehstwa i
dostepnosci budynku

Ochrony przed hatasem — w projektowanych pomieszczeniach nie bedzie emitowany
hatasw rozumieniu przepiséw budowlanych i jako obiekt bedzie miat zapewniong
odpowiednig ochrone przed hatasem z zewnatrz poprzez zastosowanie
odpowiednich materiatéw dla przegréd zewnetrznych

Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej — poprzez odpowiednie zaizolowanie
budynku i dostosowanie przegrdéd do obowigzujgcych warunkéw technicznych,
Zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych — poprzez zminimalizowanie

wptywu lokali na srodowisko naturalne

4. Rozwiazania konstrukcyjno — materialowe

4

.1 Sciany :

Zamurowania w scianach zewnetrznych zaprojektowano z bloczkéw z betonu
komérkowego (jak istniejace). Sciany wewnetrzne dziatowe wykonanaé z
pustakow ceramicznych 12cm ukfadanych na zaprawie murarskiej
(szczegoty w projekcje technicznym branzy konstrukcyjnej).

Zaprojektowano docieplenie $cian zewnetrznych od wewnatrz poprzez montaz
ptyt g-k z warstwg izolacyjng grubosci 20mm, A = 0,022W/mK ( montaz na klej

i kotwy zgodnie z wytycznymi producenta ptyt).

S1 - SCIANA ZEWNETRZNA
- 2cm  tynk ce-wap (warstwa istniejgca)
- 40cm bloczek z betonu komdérkowego (warstwa istniejgca)

- 2cm tynk zewnetrzny (warstwa istniejgca)

10
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- 3,5cm izolacja z ptyt g-k z 20mm warstwg izolacyjng A = 0,022W/mK
(warstwa projektowana)

- masa szpachlowa np. Presto LV;

- podktadowy preparat izolujgcy wilgo¢ np. Feelings Moisture Stop;

- wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa np. Feelings Extra

Durable ( kolor biaty lub do uzgodnienia z Inwestorem).

e S2-SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
- 1,5 cm - tynk wewnetrzny gipsowy/cem.-wap.
- 12 cm — pustak ceramiczny
- 1,5 cm - tynk wewnetrzny gipsowy/cem.-wap.
- podktadowy preparat izolujgcy wilgo¢ np. Feelings Moisture Stop;
- wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa np. Feelings Extra

Durable ( kolor biaty lub do uzgodnienia z Inwestorem).

4.2 Podtogi :

e P1l-POSADZKA NA GRUNCIE
- 2 cm posadzka(wyktadzina PVC trudnozapalne /ptytki gresowe)
(warstwa projektowana szczegoty na rys. A-5)
- 4,0cm warstwa wyrdwnawcza (warstwa istniejgca)
- 4,0cm styropian EPS100(warstwa istniejgca)
- hydrtoizolacja z folii (warstwa istniejgca)

- 15,0cm ptyta zelbetowa C20/25 (2xQ188) (warstwa istniejgca)

100cm piasek zageszczony mechanicznie(warstwa istniejgca)

4.3 Sufity podwieszane :

o Sufity - we wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszane na systemowym
ruszcie stalowym. W pomieszczeniach fazienek sufit zanizony do wysoko$ci
h=2,55m w pozostatych  pomieszczeniach  wysokos¢  h=3,05m.W
pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty wodoodporne.

- W pomieszczeniu magazynu dokumentacji ze wzgledu na montaz
centrali wentylacyjnej pod stropowo brak sufitu podwieszanego dla
lepszego dostepu do urzgdzenia. Wykonczenie sufitdw podobnie jak

scian:

11
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- masa szpachlowa np. Presto LV;

- podktadowy preparat izolujgcy wilgo¢ np. Feelings Moisture Stop;
- wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa np. Feelings Extra

Durable ( kolor biaty lub do uzgodnienia z Inwestorem).

4.4 Wykonczenie wewnetrzne:

4.1. Zestawienie powierzchni uzytkowych

ZESTAWENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia uzytkowa przychodni wynosi 285,28m?

L.p. \nazwa pomieszczenia podfoga wys.[,g ]om. P o[;:;e]om sufit

1 |Szacht instalacyny pt.ceram. 350 | 285 |tmk cem—wap
2 |Gabinet lekarski pt.ceram. /y ktadzina| 305 | 1580 |tmk cem—wap
3 |Gabinet zabiegowy  |ptcerom./yuiadzing| 305 | 18,30 |tynk cem-wap
4 |tazienka pf.ceram 255 | 657 |tmk cem-wap
4a |Przedsionek 1 pt.ceram. /ywtodzind|  2.55 | 516 |tmk cem-wap
5 |Gabinet ginekologiczny pt.ceram./yitodzing| 305 | 1504 |tynk cem—-wap
5q |Przedsionek 2 pf.ceram. /yutodzina|  2.55 | 336 |tk cem—wap
6 |Odpady medyczne pf.ceram 350 | 294 |tmk cem-wap
7 _|Pom. biurowe pt.ceram./yutadzing| 305 | 13,76 | tymk cem—wap
8 |Sekretariat pt.ceram./y ktodzina| 3,05 | 21,00 | tynk cem—wap
9 |Pom. porzgdkowe pt.ceram. 305 | 685 |tynk cem—wap
10 |Ltazienka personelu pf.ceram. 255 | 657 |tmk cem—wap
11 |Pom. socjalne pt.ceram. /yutadzinal 305 | 14,03 | bmk cem—wap
12 |Pokoj USG pt.ceram. 255 | 825 |tmk cem-wap
13 | Toaleta NSP+koedukac.|  pt.ceram. 255 | 1018 |tk cem—wap
14 |Rozdzielnia elektryczna|  pt.ceram. 305 | 225 |tyk cem-wap
15 | Toaleta ogéinodostepna pt.ceram. 255 | 630 |tmk cem—wap
16 |Poczekainia 2 pleeram. /fyutodzing) 305 | 3027 |tynk cem—wap
17 |Gabinet zabiegowy 2 |ptceram. /iy utadsingl 305 | 10.56 | tynk cem—wap
18 |Cabinet lekarski 2 |pteerom fyutogzring|  3.05 | 19,85 | tymk cem—wap
19 |Recepcja pteram fysiadzing| 305 | 2590 |k cem—wap
20 |Poczekalnia 1 pt.ceram. /yutadzinal 305 | 24,70 | tnk cem-wap
21 _|Komunikacja ptoeram./ytogzing| 305 | 10.30 | tymk cem—wap
22 | Wiatrofap pteeram./ysiagsing| 305 | 4,49 |tk cem—wap

RAZEM: | 285,28
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4.4.1. UWAGI: Kolorystyka w poszczegoélnych pomieszczeniach zaréwno

Scian jak i podiog zostaly zaproponowane i wymagajg ostatecznej zgody

Inwestora na etapie prac wykoriczeniowych.

Podane nazwy materiatlow i ewentualnych producentéw zaprezentowano w

celach pogladowo informacyjnych. Dopuszcza sie zastosowanie innych pod

warunkiem zachowania wszystkich wlasciwosci, jakosci i danych

technicznych z materiatami zaproponowanymi.

4.4.1.1 Podfogi i posadzki
1) Szacht instalacyjny.

Ptytki gres 60 x 60 cm szkliwiony, cokét 5 cm , antyposlizgowo$é

R10, klasa scieralnosci V , fuga w kolorze ptytek, (catos¢ wg rys. A-

5), kolor - jasnoszare (ostateczny kolor wg. 4.4.1).

2)_Gabinet lekarski.

Wyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale

grubo$¢ 2,5mm

antyposlizgowos¢: R10

Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.

(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)

3)_Gabinet zabiegowy.

Wyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale

grubo$¢ 2,5mm

antyposlizgowosc¢: R10

Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.

(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)

4) tazienka.

Ptytki gres 60 x 60 cm szkliwiony, cokdt 5 cm , antyposlizgowos¢ R10, klasa

Scieralnosci V , fuga w kolorze ptytek, (cato$¢ wg rys. A-5), kolor - jasnoszare

(ostateczny kolor wg. 4.4.1).

4a) Przedsionek 1.
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Ptytki gres 60 x 60 cm szkliwiony, cokét 5 cm , antyposlizgowo$é

R10, klasa scieralnosci V , fuga w kolorze ptytek, (catos¢ wg rys. A-

5), kolor - jasnoszare (ostateczny kolor wg. 4.4.1).

5) Gabinet ginekologiczny.

Wyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale

grubos¢ 2,5mm

antyposlizgowos¢: R10

Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.

(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)

5a) Przedsionek 2.

Wyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale

grubo$¢ 2,5mm

antyposlizgowos¢: R10

Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.

(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)

6) Odpady medyczne.

Ptytki gres 60 x 60 cm szkliwiony, cokdt 5 cm , antyposlizgowosé

R10, klasa sScieralnosci V , fuga w kolorze ptytek, (catos¢ wg rys. A-

5), kolor - jasnoszare (ostateczny kolor wg. 4.4.1).

7)_Pomieszczenie biurowe.

Wyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale

grubo$¢ 2,5mm

antyposlizgowosc¢: R10

Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.

(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)
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8) Sekretariat.

+ Woyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale

* grubos¢ 2,5mm

* antyposlizgowosc¢: R10

+ Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.
(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)

9) Pomieszczenie porzgdkowe.

Ptytki gres 60 x 60 cm szkliwiony, cokét 5 cm , antyposlizgowosé
R10, klasa scieralnosci V , fuga w kolorze ptytek, (catos¢ wg rys. A-
5), kolor - jasnoszare (ostateczny kolor wg. 4.4.1).

10) tazienka personelu.

Ptytki gres 60 x 60 cm szkliwiony, cokét 5 cm , antyposlizgowo$é
R10, klasa scieralnosci V , fuga w kolorze ptytek, (catos¢ wg rys. A-
5), kolor - jasnoszare (ostateczny kolor wg. 4.4.1).

11) Pomieszczenie socjalne.

+ Whyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale
* grubos¢ 2,5mm
* antyposlizgowosc¢: R10
* Marmoleum o wlasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.
(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)
12) Pokdj USG.
+  Wyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale
e grubos¢ 2,5mm
+ antyposlizgowosc¢: R10
+ Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.
(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)
13), 14), 15) Toaleta NSP, Rozdzielnia Elektryczna, Toaleta ogd/nodostepna .
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Ptytki gres 60 x 60 cm szkliwiony, cokét 5 cm , antyposlizgowo$é
R10, klasa scieralnosci V , fuga w kolorze ptytek, (catos¢ wg rys. A-

5), kolor - jasnoszare (ostateczny kolor wg. 4.4.1).

16), 17), 18),19),20),21),22),23). Poczekalnia 2, Gabinet zabiegowy 2, Gabinet

lekarski 2, Rejestracja, Poczekalnia 1, Komunikacja 1, Wiatrotap,

Komunikacja 2.

+ Woyktadzina typu marmoleum np. FORBO Slate w kolorze szarym
e3747 Lakeland shale
¢ grubos¢ 2,5mm
+ antyposlizgowos¢: R10
+ Marmoleum o wiasciwosciach bakteriostatyczne potwierdzone
przez niezalezne laboratoria, nawet wobec szczepow MRSA.
(ostateczny kolor wg. 4.4.1) ( Rys. A-5)
UWAGA:
1) Na scianach zastosowaé cokoty ok. 5cm wtapiane w tynk.
2) Stosowac fuge w kolorze ciemnoszarym (komponujaca sie w kolor ptytek).
Ostateczng koloryste podtég ustali¢ z najmca lokalu - moze ona ulec zmianie

wg uznania.

4.4.1.2 Tynki

Zaprojektowano tynki gipsowe na mokro do uzyskania jednolitej, rowne;j
ptaszczyzny pod malowanie z listwami dylatacyjnymi PCV przy stolarce
okiennej

« Sciany dwukrotnie gruntowane

« Sciany dwukrotnie malowane (kolor biaty nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem i
ewentualnym Najemcg)

» styk sufitu i Scian wykonczony akrylem

o Wykonczenie Scian;
» podktad preparatem izolujgcym wilgo¢ np. Feelings Moisture Stop;
» wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa np. Feelings Extra Durable

( kolor biaty lub do uzgodnienia z Inwestorem). Odporng na szorowania, kat. 7
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» W tazienkach stosowaé na petng wysokos¢ ptytki gresowe na scianach
w kolorze wg uznania Inwestora.
* W pomieszczeniach innych niz tazienki, w ktorych znajdujg sie umywalki

i zlewy nalezy wykonac fartuch z ptytek na scianach.

o Wykonczenie sufitow;
We wszystkich pomieszczeniach poza sufitem w magazynie dokumentacji
sufity wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa np. Feelings Extra

Durable ( kolor biaty lub do uzgodnienia z Inwestorem).

e Parapety wewnetrzne

Wykonane z aglomarmuru gr.4cm, kolor do akceptacji Inwestora..

o Stolarka wewnetrzna

Zgodnie z zestawieniem stolarki (rys. A-4)

e Parapety zewnetrzne:
Parapety z blachy ocynkowanej powlekany mocowane za pomocag
pianki PU, styk z oknem obrobi¢ silikonem dekarskim, koncéwki parapetu

zakonczy¢ zaslepkami systemowymi PVC. Kolor wg RAL 7004

UWAGA:

Opis nalezy rozpatrywaé razem z rysunkiem zestawienia stolarki
A-4. Wymiary otworéw nalezy skorygowac ze stanem faktycznym
przed zamoéwieniem stolarki, nawiewy w drzwiach wykona¢ zgodnie

z Warunkami Technicznymi.

5. Dane wymagane przepisami przeciwpozarowymi

e Wymagana klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej

Zgodnie z postanowieniami Dz.U.2019.0.1065 t.. - Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 212 pkt.3 wymagana klasa odpornosci pozarowe;j

dla budynku niskiego zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l to ,C”.
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Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku dla klasy ,,C” przedstawia sie

nastepujgco:
Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
pozarowe; gtowna | onstrukcja ) $ciana $ciana przekryci
budynku konstrukcja| gachy | SYOP" | zewnetrzna® | wewnetrzna® e
nosna 2) ) dachu®
,C” R 60 R15 REI60 El 30 EI15 RE15

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgacg zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaC takze kryteria

nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagah zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze

stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jezeli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni;

nie dotyczy takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo

przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4,

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.
Elementy budynku powinny spetniaC wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie wyroby, materialy, urzadzenia i elementy budowlane zabezpieczen

przeciwpozarowych uzyte do konstrukcji budynkow i ich wykohczenia muszg posiadac

certyfikaty zgodnosci (aprobaty techniczne i atesty) Instytutu Techniki Budowlane;.

6. Dane energetyczne budynku

7.1. Charakterystyka energetyczna budynku
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — CZESC RYSUNKOWA

A-1 RZUT PRZYZIEMIA
A-2 PRZEKROJ A-A

A-3 PRZEKROJ B-B

A-4 _ZESTAWIENIE STOLARKI
A-5 _RZUT PODLOG PRZYZIEMIA
A-6 _WYPOSAZENIE

A-7 _ELEWACJE
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A-1  RZUT PRZYZIEMIA
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