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| 1. Podstawowe parametry: powierzchnia, wysokos¢, usytuowanie

Magazyn do przechowywania srodkow i odpadow chemicznych zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu nr -1.23 w poziomie piwnicy budynku Wydziatu
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Koftataja
w Krakowie przy al. 29 Listopada 54 w Krakowie. Pomieszczenie magazynu
zostanie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa w budynku.

Parametry catego budynku:

Powierzchnia zabudowy: 1813 m?

Powierzchnia piwnicy: 1332 m?

Powierzchnia parteru: 1498 m?

Powierzchnia pietra 1: 1605 m?

Powierzchnia pieter 2-5: ~1200 m?

Powierzchnia poddasza: ~1200 m?

taczna powierzchnia netto: 10497,51 m?

Liczba kondygnacji: 1 — podziemna, 7 - nadziemnych
Wysokos¢ budynku: 21,68 m

Kategoria wysokosci budynku: budynek sredniowysoki (SW)

Kategoria zagrozenia ludzi budynku:  ZL lll
Klasa odpornosci pozarowej budynku: B

Parametry magazynu srodkéw i odpadéw chemicznych:

Powierzchnia magazynu: ok. 20,74 m?
Wysokos¢ pomieszczenia: ok. 2,73 m
Kubatura: ok. 56,62 m?

Magazyn do przechowywania srodkow i odpadow chemicznych zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu nr -1.23 wydzielonym jako odrebna strefa pozarowa.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo

Magazyn do przechowywania srodkow i odpaddéw chemicznych w tym
niebezpiecznych.

Pomieszczenie nr 1 w magazynie bedzie stanowi¢ magazyn $rodkow
chemicznych, $rodki chemiczne bedg przechowywane w 6-ciu szafach
laboratoryjnych. Wentylacja kazdej szafy wyprowadzona bedzie przewodami
chemoodpornymi niezaleznie na zewnatrz budynku. Dla szaf oznaczonych
1/Kon (2 sztuki szafy ognioodpornej) i 2/Kon (2 sztuki szafy na kwasy i zasady)
dodatkowo instalacja wentylacyjna bedzie wykonana w zabezpieczeniu
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przeciwwybuchowym — Ex. Zaktada sie przechowywanie w magazynie srodkow
chemicznych do 1000 kg, w tym:

e Srodki chemiczne tatwopalne (F, F+) i zrgce (C), do 500 kg
e Srodki chemiczne toksyczne (T, T+), draznigce (Xi), szkodliwe (Xn)
niebezpieczne dla srodowiska (N*) do 300 kg

Pomieszczenie nr 2 w magazynie bedzie stanowi¢ magazyn odpadow.
Materiaty bedg przechowywane na dwoch regatach ze stali chemoodpornej.
Zaktada sie przechowywanie odpadéw do 500 kg - chemikalia laboratoryjne
i analityczne zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliéw laboratoryjnych i analitycznych (kod odpadu 16 05 06)

W tabeli ponizej przedstawiono wykaz substanciji tatwopalnych:

Tabela 1. Wykaz substanc;ji fatwopalnych

l.p. Substancja kod CAS Masa [kg]
1 Acetonitryl 75-05-8 30
2 Toluen 108-88-3 10
3 Heksan 110-54-3 50
4 Ksylen 1330-20-7 20
5 Aceton 67-64-1 25
6 Alkohol metylowy 67-56-1 100
7 Kwas octowy 64-19-7 50
8 N,N-Dimethylformamide 68-12-2 5

9 Alkohol etylowy 64-17-5 100
10 Izopropanol 67-63-0 30

Charakterystyka poszczegolnych substanciji zostata przedstawiona w tabeli ponizej:

l.p.

1

Tabela 2. Charakterystyka substanciji

Nazwa Wzér Identyfikacja = Szczegdlne Temp. Granice
chemiczny @ zagrozen zagrozenia zaptonu wybuchowosci
Aceton - C3HsO Wysoce Pary ciezsze -20°C DGW: 2,5%o0bj.
propanon - fatwo palny  od powietrza, GGW: 13% obj.
dimetyloketon tworzy
mieszaniny
wybuchowe
z powietrzem
Acetonitryl, C3Hs3N Substancja Pary ciezsze 12,8°C DGW: 4,4%o0bj.
ciekta od powietrza, GGW: 16% obj.
tatwopalna tworzy
mieszaniny
wybuchowe z
powietrzem
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3

10

Alkohol etylowy -
etanol

Dimetyloformamid

Heksan -
n-heksan

lzopropanol —
Alkohol
izopropylowy

Ksylen —
(mieszanina
izomeréw) —
dimetylobenzeny

Kwas octowy

Metanol -
Metylowy alkohol

Toluen -
metylobenzen

C2HeO

C3H7NO

CeH1a

C3HsO

CsH1o

CHsCOOH

CH3OH

C7Hs

Wysoce
tatwo palna
cieczi pary

fatwo palna
cieczi pary

Wysoce
fatwo palna
cieczi pary

Wysoce
tatwo palna
cieczi pary

Substancja
ciekta
tatwopalna

Substancja
ciekta palna

Wysoce
tatwo palna
cieczi pary

Wysoce
tatwo palna
cieczi pary

Opary ciezsze
od powietrza,
ryzyko
eksplozji

Pary ciezsze
od powietrza,
tworzy
mieszaniny
wybuchowe z
powietrzem
Pary ciezsze
od powietrza,
tworzy
mieszaniny
wybuchowe z
powietrzem
Opary ciezsze
od powietrza,
ryzyko
eksplozji

Pary ciezsze
od powietrza,
tworzy
mieszaniny
wybuchowe z
powietrzem
Pary ciezsze
od powietrza,
tworzy
mieszaniny
wybuchowe z
powietrzem
Pary ciezsze
od powietrza,
tworzy
mieszaniny
wybuchowe z
powietrzem
Pary ciezsze
od powietrza,
tworzy
mieszaniny
wybuchowe z
powietrzem

Tygla
zamknietego:
9,7°C

Tygla
otwartego:
17°C

58°C

-26°C

Tygla
zamknietego:
11,7°C

24°C

brak danych

11°C

4,4°C

DGW:
GGW:

DGW:
GGW:

DGW:
GGW:

DGW:

GGW:

DGW:

GGW:

DGW:
GGW:

DGW:
GGW:

DGW:
GGW:

3,3%0bj.
19% obj.

2,2%0bj.
16% obj.

1,2%0bj.
7,4% obj.

2%o0bj.

12% obj.

1,7%0bj.

7,5%0bj.

4%o0bj.
17%o0bj.

5,5%0bj.
36,5%o0bj.

1,1%o0bj.
7,1% obj.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Z uwagi na petniong funkcje pomieszczenie (nr. -1.23) magazynu do
przechowywania srodkow i odpaddéw chemicznych wydzielone bedzie jak
odrebna strefa pozarowa i zalicza sie do kategorii PM (jak obiekty produkcyjno-

magazynowe).
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| 4. Przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Magazyn nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi, okresowo przewiduje sie
przebywanie do 2 oséb w pomieszczeniu nr 1 i do 2 os6b w pomieszczeniu
nr 2, tgcznie 4 osoby w magazynie.

5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe, maksymalna gestos¢
obcigzenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz
z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Magazyn Srodkéw i odpadow chemicznych (pomieszczenie -1.23) w catosci
bedzie stanowi¢ jedng odrebng strefe pozarowg o powierzchni ok 20 m?2.
W magazynie srodkéw i odpaddéw chemicznych wydzielono ,Pomieszczenie 1”
oraz , Pomieszczenie 2”

Substancje fatwopalne przechowywane bedg wewnagtrz ~magazynu
w ognioodpornych szafach o odpornosci ogniowej 30 minut, szafy wykonane
zgodnie z normg EN 14470-1.

Ponizej przedstawiono interpretacje opublikowang przez Komende Gtéwng
Panstwowej Strazy Pozarnej w lutym 2011r.:

Wyjasnienie pojecia ,ognioodpornego zasobnika, pojemnika i innego opakowania
zastosowanego w PN B 02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,
odnoszgcego sie do silosow pytu weglowego stosowanych w kottowniach
przemystowych zostato opublikowane jeszcze w 2002 r. w Biuletynie Informacyjnym
PSP za okres 01-15.05.2002 r.w nastepujgcym brzmieniu: , Polska Norma PN-B-
02852 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”, ustanowiona
5 kwietnia 2001 r., wprowadzita wytgczenie z obliczen tych materiatéw palnych, ktére
Znajdujg sie w ognioodpornych zasobnikach, pojemnikach i innych opakowaniach
znajdujgcych sie w budynkach. Ognioodporno$¢ ta powinna by¢ rozumiana
analogicznie, jak w przypadku tych elementow rozpatrywanych budynkow, ktore
uniemozliwiajg przeniesienie sie ognia do innej strefy pozarowej. Odporno$¢ ogniowa
wymagana dla omawianych zasobnikow, pojemnikow i innych opakowan powinna byc¢
wiec co najmniej taka, jak odpornoSc elementow oddzielenia przeciwpozarowego
budynkoéw, w ktérych te zasobniki, pojemniki i inne opakowania sie znajdujg.” (...)

”

Magazyn laboratorium znajduje sie w budynku wykonanym w klasie ,B”
odpornosci pozarowej. Dla budynku wykonanego w klasie ,B” odpornosci
pozarowej wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego wynosi REI120 zgodnie z §232 ust. 4 WT. Z uwagi, ze
substancje fatwopalne w magazynie bedg przechowywane w szafach
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o odpornosci ogniowej jedynie 30 minut do obliczenia gestosci obcigzenia
ogniowego w magazynie przyjeto postanowienia normy PN B 02852:2001
,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru”

Obliczen gestosci obcigzenia dokonano zgodnie ze wzorem:

I=n

Q .- Z (QcixGi)
i=1 F

Gdzie:

Qd — gestos¢ obcigzenia ogniowego (w MJ/m?),

Gi — masa poszczegodlnych materiatow (w kg),

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowe lub
sktadowiska (m?),

Qci — ciepto spalania poszczegdlnych materiatow (w MJ/KQ).

Do obliczeh przyjeto wartosci okreslone w tabeli ponizej:

Tabela 3. Ciepto spalania i masa substanciji.

l.p. Substancja Ciepto Masa [kg] Powierzchnia
spalania [M?]
[MJ/kg]
1 Acetonitryl 30
30
2 Toluen 10
10
3 Heksan 50
50
4 Ksylen 20
20
5 Aceton 25
25 16,7m
6 Alkohol metylowy 100
100
7 Kwas octowy 50
50
8 N,N- 5
Dimethylformamide 5
9 Alkohol etylowy 100
100
10 Izopropanol 30
30
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Obliczona gesto$¢ obcigzenia ogniowego wynosi Qd =746 MJ/m?

Pomieszczenie magazynu w catoéci stanowi jedng strefe pozarowg PM
o gestosci obcigzenia ogniowego 500<1000MJ/m?

6. Klasa odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasa reakcji
na ogien elementédw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego
pomieszczen

Magazyn laboratorium znajduje sie w budynku wykonanym w klasie ,B”
odpornosci pozarowej. Dla budynku wykonanego w klasie ,B” odpornosci
pozarowej wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego zostata przedstawiona w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujgcych sie w nich otworach.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej
odpornosci elementéw oddzielenia drzwi
. . drzwi z przedsionka przeciwpozarowego
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych
budynku écian i lub innych
knieé na korytarz i
stropéw,z | stropéw w zamknigc
. . do na klatke schodowa
wyjatkiem 7L przeciwpozarowych
1 pomieszczenia
stropéw w ZL Strop?
1 2 3 4 5 6
»B” REI 120 REI 60 El 60 El 30 E 30

Zgodnie z §232 ust. 4 WT elementy budowlane wydzielajgce pozarowo
pomieszczenie magazynu srodkoéw i odpadéw chemicznych powinny spetniaé
wymagania z zakresu odpornosci ogniowej:

e Sciany zewnetrzne magazynu REI 120
e Strop magazynu REI 120
e Drzwi przeciwpozarowe El 60

W pomieszczeniu magazynu okno zewnetrzne znajdujgce sie w odlegtosci
ponizej 2m od okien sgsiadujgcych nalezy wymieni¢ na okno wykonane w klasie
odpornosci pozarowej EI 60 lub zabezpieczy¢ roletg przeciwpozarowg EI 60
z mechanizmem sterowanym przez centrale systemu sygnalizacji pozarowej
w ktory jest wyposazony budynek.
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7.

Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach
zabezpieczajagcych przed powstaniem wybuchu, jak roéwniez
ograniczajacych jego skutki

Zgodnie z wymaganiami § 37 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719).

Dla magazynu $rodkéw i odpadow chemicznych zostata opracowana
dokumentacja: ,Ocena zagrozenia wybuchem” z listopada 2022r., Autor
przedmiotowego opracowania nie stwierdzit wystepowania pomieszczen
zagrozonych wybuchem w magazynie laboratorium. W pomieszczeniu nr
1 zostata wyznaczona strefa 2 zagrozenia wybuchem w odlegtosci 1m od szaf
ognioodpornych w ktérych sg przechowywane substancje moggce tworzyé¢
mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
winny sposoéb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach
do ewakuacji os6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie

W magazynie srodkow i odpaddéw chemicznych nie jest przewidziany staty
pobyt ludzi, okresowo przewiduje sie przebywanie do 2 oséb w pomieszczeniu
nr 1ido 2 oséb w pomieszczeniu nr 2. Ewakuacja z magazynu odbywa sie na
zasadzie przejscia przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia na droge komunikaciji
ogolnej w odrebnej strefie pozarowej az do wyjscia prowadzgcego
bezposrednio na zewnagtrz budynku (korytarze i klatki schodowe). Drzwi
przeciwpozarowe El 60 wyposazone w samozamykacz prowadzgce
Z magazynu na korytarz otwierane sg na zewnagtrz pomieszczenia 0 szerokosci
skrzydta czynnego minimum 0,9m w sSwietle oscieznicy. Magazyn bedzie
wyposazony w oswietlenie awaryjne. Pomieszczenia magazynu srodkéw
i odpaddéw chemicznych nalezy oznakowac znakami ewakuacyjnymi zgodnymi
z PN.
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0.

Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz
z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

Sygnalizacja pozaru.

System chtodzenia i grzania przez caty rok, mozliwo$¢ pracy ciggtej, wymagana
temperatura +10 st. C (pora zimowa) do + 22 st. C (pora letnia).

Niezalezne systemy chfodzenia/grzania w obu pomieszczeniach, tak aby nie
dochodzito do mieszania powietrza miedzy nimi.

Wentylacja mechaniczna obu pomieszczen niezalezna, zatgczana przed
wejsciami do pomieszczen. Mozliwos¢ regulacji wentylatorow (przeptywu
powietrza). Wentylacja powinna pracowa¢ w sposob ciggty. Wentylacja ma
posiada¢ zewnetrzng sygnalizacje optyczng i akustyczng spadku przeptywu
powietrza ponizej minimalnej wartosci zadanej lub jej zaniku.

Wewnatrz oswietlenie LED z instalacjg beziskrowa, zatgczanie czujnik ruchu
wytgczajgcy po okreslonym czasie w przypadku braku ruchu.

Oswietlenie awaryjne.

Alarm przeciwwtamaniowy.

Magazyn bedzie posiadat skrzynke przytgczeniowg dla poditgczenia energii
elektrycznej.

Magazyn bedzie miat zamontowang centralke alarmowsg, wyposazong
w zasilanie akumulatorowe, 2z sygnalizatorem zewnetrznym, optyczno-
akustycznym oraz 2 kpl. czujek PIR lub sygnalizacje otwarcia drzwi oraz
manipulator. Dodatkowo nalezy do niej podtgczyé termostat aby uzyskac
sygnalizacje o przekroczeniu wewnagtrz magazynu temperatury i powrocie do
zadanej temperatury, sygnalizacje zaniku i powrocie ciggu wentylacyjnego
magazynu i szaf wentylowanych oraz o zaniku i powrocie ciggu wentylacyjnego
magazynu i szaf oraz o zaniku i powrocie napiecia zasilajgcego, sygnalizacje
dziatania systemu pozarowego. Centralka bedzie wyposazona w modut GSM
do przesytania wiadomosci SMS o stanach awaryjnych do wybranych numerow
telefonu oraz w modut ethernetowy.

Wewnatrz magazynu bedzie znajdowat sie zawdr umozliwiajgcy odciecie
zasilania wodnego.

10.Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji

uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen
technologicznych

Pomieszczenie Nr 1 w magazynie - magazyn srodkéw chemicznych:
Wentylacja kazdej szafy wyprowadzona przewodami chemoodpornymi
niezaleznie na zewnatrz. Dla szaf oznaczonych 1/Kon (2 sztuki szafy
ognioodpornej) i 2/Kon (2 sztuki szafy na kwasy i zasady) dodatkowe
wymaganie - wentylacja Ex.
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11.

Wewnatrz oswietlenie LED z instalacjg beziskrowg, zatgczanie czujnik ruchu
wytgczajacy sie po okreslonym czasie w przypadku braku ruchu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) wymagang dla tych elementow.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku.

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Magazyn srodkéw i odpadow chemicznych stanowi jedng strefe pozarowg
i zostat podzielony na dwa pomieszczenia. Substancje tatwopalne
przechowywane bedg w ognioodpornych szafach o odpornosci ogniowe;j
minimum 30 minut. Magazyn bedzie wyposazony w system detekcji pozaru
sygnalizujgcy pozar.
Po wykryciu pozaru w pomieszczeniach magazynu nastepuje:

e Uruchamia sie sygnalizacja alarmu pozarowego,

e sprawdzenie czy alarm jest fatszywy czy tez nie przez przeszkolony
personel - pracownicy budynku, stuzba ochrony.

e dalsze czynnosci podejmowane przez przeszkolony personel -
pracownicy budynku.

e dalsze sterowania urzadzen ppoz. i instalacji w budynku zgodnie ze
scenariuszem pozarowym catego budynku Wydziatu Biotechnologii
i Ogrodnictwa UR w Krakowie.

12.Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy

Magazyn zostanie wyposazony w gasnice przenosne wyposazone w Srodek
gasniczy do gaszenia grup pozarow ABC. Nalezy zapewni¢ 2 kg srodka
gasniczego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j,
z zapewnieniem dilugosci dojscia do ww. sprzetu przeciwpozarowego —
maksymalnie do 30 m. Miejsce lokalizacji gasnic nalezy oznakowaé zgodnie
z PN.
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13.Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach umozliwiajagcych zasilanie urzadzen
gasniczych i innych rozwigzaniach stuzacych tym dzialaniom, dzwigach
dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla catego budynku Wpydziatu Biotechnologii i Ogrodnictwa UR
w Krakowie wynosi 20 dm?3/s z co najmniej dwdch hydrantéw DN 80. Na sieci
wodociggowej, w odlegtosci do 75 m od budynku znajduje sie hydrant
zewnetrzny DN 80, a kolejne hydranty usytuowane sg do 150 m od
przedmiotowego obiektu. Kazdy powinien zapewnia¢ wymagang wydajnos¢ 10
dm?/s.

Budynek Wydziatu Biotechnologii i Ogrodnictwa UR w Krakowie w ktérym
znajduje sie przedmiotowy magazyn srodkéw i odpaddéw chemicznych
zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i grupy wysokosci
Sredniowysokie (SW), zatem do budynku nalezy doprowadzi¢ droge pozarowa.
Dojazd pozarowy do budynku zapewnia droga publiczna al. 29 Listopada.
Ukfad drog wewnetrznych na terenie wydziatu Biotechnologii i Rolnictwa
Uniwersytetu Rolniczego pozwala na dostep do obiektu. Wejscia do obiektu
potgczone sg z drogg dojazdowg do budynku utwardzonym dojsciem.
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