SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Przedmiot zaméwienia:
Budowa laboratorium odczynnikéw chemicznych ( pom. nr -1.23)

Obiekt:
Budynek Wydzialu Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
KoMlataja w Krakowie, przy al. 29 listopada 54, 31-425 Krakéw

Zamawiajacy:
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kolataja w Krakowie
31-120 Krakow, al. Mickiewicza 21

Jednostka opracowujaca specyfikacje:

Sekcja ds. Nadzoru Technicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Grupy robét:
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45330000-9 - Instalacje sanitarne
45310000-3 - Instalacje elektryczne

Data opracowania: 22 kwiecien 2024 r.

Opracowujacy: Stanistaw Luczynski - branza budowlana

Aleksander Zuradzki - instalacje sanitarne
Rafal Goéra - instalacje elektryczne



Rozdziat 1
Zalozenia ogo6lne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace zadania
pod nazwa:

Budowa laboratorium odczynnikéw chemicznych ( pom. nr -1.23)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej:
ST zawiera migdzy innymi zbiory wymagan okreslajacych standard, jako$s¢ wykonania
robét, sposéb ich realizacji, wtasciwosci materiatow przewidzianych do wbudowania
oraz zasady dokonania oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych zakresow robot.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty remontowe w zakresie rob6t budowlanych, instalacji sanitarnych i instalacji
elektrycznych.

1.4. Dokumentacja opisujaca przedmiot zaméwienia:

1/ PW opis
2/ rzut laboratorium- stan istniejacy - rys. nr 1
3/ rzut laboratorium - stan projektowany - rys. nr 2
4/ PZT — zagospodarowanie terenu - rys. nr 3
5/ Ocena zagrozenia wybuchem opracowana przez F.H.U FOYER

z listopada 2022 r.

6/ Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane przez
F.H.U FOYER w listopadzie 2022 r.

7/ przedmiar robdt branzy budowlanej

8/ przedmiar robo6t instalacji sanitarnych

9/ przedmiar robdt instalacji elektrycznych

2. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy oraz
wskaze punkty poboru energii elektrycznej i wody

2.2. OkreSla si¢ nastepujace terminy:

- termin realizacji: 3 m-ce

-rozpoczgcie robot: wg SIWZ

-zakonczenie robét: wg SIWZ

- inne: wg SIWZ

3. Zasady ustalania ceny robét i ich rozliczen
wg ustalen w SIWZ.

4. Istotne informacje dla Wykonawcy



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:

Kierownik budowy - posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen i posiadajacy aktualny wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

W czasie realizacji robdt, raz w tygodniu bedg organizowane rady budowy, w ktérych
obowigzkowo muszg uczestniczy¢, kierownik budowy i inspektorzy nadzoru inwestorskiego
wpisani do umowy. Inni przedstawiciele Wykonawcy nie wymienieni w umowie, a
uczestniczacy w radach budowy musza posiada¢ jego pelnomocnictwo.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i1 do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i drég komunikacyjnych.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem 1 zglosi¢ ewentualne
uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym i koniecznym do
ztozenia oferty w postepowaniu.

Zamawiajacy nie udostepni Wykonawcy pomieszczen na zaplecze, t.j. szatni,
sanitariatow, magazynkow i.t.p. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt
zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Wykonawca we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt zorganizuje transport materialéw na
terenie budowy. Zamawiajacy informuje, Zze nie wolno uzywaé¢ wind osobowych w
budynku dla celéw budowy. Gruz z budynku nalezy usuwaé przy pomocy szczelnych
Zsypow rurowych.

Rozdziat 11
Wymagania szczegélowe

1. Roboty budowlane

1.1. Roboty remontowe budowlane kod CPV 45400000-1
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych w
ramach remontu pomieszczen, wg ponizszego zakresu:

wykonanie odpowiednich zabezpieczen posadzki korytarza

demontaz fragmentéw obudowy szachtéw w celu uzyskania dostepu do instalacji
wykucie bruzd w szachtach

odbicie fragmentéw tynkow

skucie posadzki lastryko

skucie podktadéw pod posadzki

wymiana nadprozy drzwiowych

uzupetnienie tynkéw

uzupetnienie obudowy $cian szachtow ptytami gkf

wykonanie w pomieszczeniu -1.23 przedscianki z suchej zabudowy o odpornosci
REI120



montaz klap p.poz. EI120

montaz $cianek dziatowych z ptyt gkf gr. 15 mm

wykonanie podktadéw pod posadzki

utozenie posadzki z ptytek gresowych

licowanie $cian ptytkami ceramicznymi

oblozenie parapetoéw pltytkami gresowymi wraz z montazem listew naroznych ze stali
nierdzewnej

uzupelnienia podwieszonego sufitu kasetonowego 60x60 cm w korytarzach
wykonanie sufitu podwieszanego REI120

pomalowanie pomieszczenia

dostawa i montaz drzwi

wymiana okna na okno EI60

prace budowlane na dachu zwigzane z obrobka kominéw wentylacyjnych

1.2. Szczegélowy opis prac
1.2.1. Zabezpieczenia i demontaze
1.2.1.1. Zakres rob6t objetych ST
1/ Wykonanie zabezpieczen z folii budowlanej ochronnej, okien i posadzki korytarza
2/ Usunigcie z budynku 1 wywoz gruzu
1.2.1.2. Materiaty
-folia budowlana ochronna gr. 0.3 mm
-listwy drewniane
-tasmy malarskie

1.2.2. Roboty murarskie i Scianki

1.2.2.1. Zakres rob6t objetych ST

1/Wykucie bruzd

2/ Demontaz fragmentéw obuddéw z plyt gipsowo-kartonowych w korytarzu na poddaszu (w
celu uzyskania dostgpu do szachtéw) i montaz oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
ogniochronnych na obudowie szachtéw

3/ Zamurowanie bruzd

4/ Wykonanie przedscianki systemowej o odpornosci REI120.

5/ Montaz klap rewizyjnych o odpornosci EI120

6/ Montaz Scianek dzialowych z ptyt GKF w pomieszczeniu z wypetnieniem plytami z welny
mineralnej

8/ Wywiezienie 1 utylizacja gruzu

1.2.2.2. Materiaty

-cegta petna klasy 15

-zaprawa murarska cementowo-wapienna zaprawa M10

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 12,5 mm

- profile systemowe dla $cianek gk C100, U100

- klej gipsowy

- ptyty ognioodporne, niepalne klasy Al

- ptyty gipsowo-kartonowe ognioodporne gr. 15 mm o klasie odpornos$ci na ogien A2-s1, dO
- drzwiczki rewizyjne EI120 o wymiarach 40x40 cm

1.2.3. Roboty tynkarskie
1.2.3.1. Zakres robét objetych ST



1/ Odbicie tynkéw na powierzchniach pod ptytkami ceramicznymi i innych fragmentéw $cian
2/ Wykonanie nowych tynkéw cementowo-wapiennych

3/ Wywoz i utylizacja gruzu

1.2.3.2. Materiaty

-zaprawa tynkarska cementowo-wapienna

1.2.4. Wykladziny $cian.

1.2.4.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Zagruntowanie $cian

2/ Licowanie $cian ptytkami gresowymi, technicznymi

6/ Oczyszczenie parapetow lastrykowych

7/ Montaz oktadzin parapetow z ptytek gresowych

1.2.4.2. Materiaty

- ptytki gresowe techniczne, wysokospieczone, nieszkliwione, chemoodporne i olejoodporne
grubos¢ minimum 9 mm

-zaprawa klejowa elastyczna na podioza krytyczne,

-zaprawa klejowa standardowa do montazu oktadzin ceramicznych na podtozu z tynku
cementowo-wapiennego

-listwy ochronne narozne ze stali nierdzewnej

(konieczno$¢ uzgodnienia rodzaju i koloru plytek z uzytkownikiem i inspektorem
nadzoru przed rozpoczeciem prac!)

1.2.5. Posadzki

1.2.5.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Zerwanie wyktadziny z PCW

3/ Demontaz posadzki lastryko wraz z podktadami

4/ Wykonanie warstw podktadowych posadzki w tym izolacji z papy zgrzewalne;j

5/ Wykonanie posadzki z ptytek gresowych technicznych

11/ Wywoz 1 utylizacja gruzu z rozbidrek

1.2.5.2. Materiaty

- zaprawa cementowa M12

- §rodek gruntujacy do podtozy nasigkliwych

- Zaprawa samopoziomujgca

- papa zgrzewalna izolacyjna

- ptyty styropianowe podposadzkowe, gr. 5 cm

- plytki gresowe techniczne, wysokospieczone, nieszkliwione, chemoodporne i olejoodporne
grubos¢ minimum 12 mm, o antyposlizgowo$ci minimum R9

-zaprawa klejowa elastyczna na podioza krytyczne,

-zaprawa klejowa standardowa do montazu okfadzin ceramicznych na podtozu z tynku
cementowo-wapiennego

-listwy ochronne narozne ze stali nierdzewne;j

1.2.6. Malowanie

1.2.6.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Oczyszczenie Scian i sufitow z farby

2/ Zagruntowanie $cian i sufitow srodkami gruntujacymi
3/ Likwidacja peknigc¢

4/ Wykonanie gladzi gipsowych

5/ Malowanie $cian 1 sufitéw farbg akrylowa



1.2.6.2. Materialy
-srodek do gruntowania stabych nasigkliwych podtozy o parametrach technicznych:
-gips szpachlowy do wykonywania gtadzi
-farba gruntujaca
-farba akrylowa nawierzchniowa do malowania pomieszczen w obiektach uzyteczno$ci
publicznej o o parametrach technicznych:

e gestosé: max 1,34 g/cm3

e odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 2

e kat. A/a. Dopuszczalna zawarto$¢ L.zo do 30 g/l
(konieczno$¢ uzgodnienia koloréw z uzytkownikiem i inspektorem nadzoru przed
rozpoczeciem prac!),

1.2.7. Sufity podwieszone

1.2.7.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Demontaz fragmentéw sufitéw podwieszanych kasetonowych z ptyt ze sprasowanej wetny
mineralnej i ponowny montaz po wykonaniu prac instalacyjnych

2/ Montaz sufitu podwieszanego na wieszakach, w technologii pozwalajacej uzyskac
odpornos¢ ogniowa stropu REI120.

1.2.7.2. Materiaty

- sufity podwieszone, kasetonowe 60x60 z ptytami z wetny mineralnej

- ksztattowniki stalowe systemowe do $cianek dzialowych

- ptyty ognioochronne, niepalne Al

1.2.8. Wymiana drzwi

1.2.8.1. Zakres robét objetych ST

1/ Wykucie istniejacych drzwi wraz z oscieznica

2/ Montaz drzwi o odpornosci ogniowej EI60 i wymiarach w swietle 100x200 cm
3/ Montaz drzwi o wymiarach 100x200 cm w Swietle

4/ Montaz drzwi o wymiarach 90x200 cm w $wietle

1.2.8.2. Materialy

- drzwi o odpornosci ogniowej EI60, pomalowane farbg chemoodporng, z klamka
chemoodporng, trzema zawiasami chemoodpornymi i dwoma zamkami o zwigkszonej
odpornosci na wtamanie

- drzwi stalowe pomalowane farbg chemoodporna, z klamka chemoodporna, trzema
zawiasami chemoodpornymi i dwoma zamkami

1.2.9. Wymiana okna

1.2.9.1. Zakres rob6t objetych ST

1/ Wykucie istniejagcego okna

2/ Montaz okna o odpornosci ogniowej EI60,

3/ Wykonanie obrébek zewnetrznych okna

1.2.9.2. Materialy

- okno nieotwieralne, pokryte od wewnatrz powltoka chemoodporng o odpornosci ogniowe;]
EI60 1 odpowiednich, zgodnych z przepisami parametrach cieplnych

ODBIOR 1ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagane badania odbiorcze:

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej
- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych



2. Instalacje sanitarne kod CPV 45330000-9

2.1. Opis

- demontaz istniejacej instalacji, armatury

- wykonanie instalacji wod-kan

- wykonanie podej$¢ wod-kan do urzadzen, montaz zaworéw odcinajacych

- dostawa i montaz armatury, bialego montazu

- demontaz 1 ponowny montaz grzejnika

- dostawa 1 montaz systemu wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia

- dostawa 1 montaz odciaggéw z szaf na odczynniki chemiczne oraz z pomieszczen z regatami -
wykonanie EX

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

- materialy zastosowa¢ gatunku I 1 klasie I

Roboty branzy instalacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru cz.I , przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang

Szczegdétowy zakres prac wg. przedmiaréw robét

2.2. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” oraz obowigzujacych
norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponowac nizej wymienionymi osobami:

Kierownik robét sanitarnych - posiadajagcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, wodociggowych,
kanalizacyjnych 1 wentylacyjnych, aktualny wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu
zawodowego

2.3.  ODBIOR IROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja 1 rozruch instalacji wod-kan

- sporzadzenie protokotu szczelnos$ci instalacji wod-kan

- sporzadzenie protokotu szczelnos$ci instalacji wentylacji 1 odciggéw

- sporzadzenie protokotu skutecznosci wentylacji i odciggéw

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestow , certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatéw

3. Instalacje elektryczne
kod CPV 45311000-3 instalacje elektryczne w budynkach

kod CPV 45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego




3.1 Opis
Prace w tym pomieszczeniu beda polegaty na
- demontazu istniejgcej instalacji elektryczne;j

- wykonaniu nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniu

- montazu opraw o$wietleniowych, w tym opraw dla pomieszczen zagrozonych wybuchem
- dobudowie tablic elektrycznych wraz z wyposazeniem i wewnetrznych linii zasilajacych
- uporzadkowaniu przewodéw we wnece z tablicg elektryczng

- wytynkowaniu lub obtozeniu ptytami g/k wngki z tablicg elektryczng

- wykonaniu instalacji elektrycznej dla urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

- wykonanie sygnalizacji stanu pracy wentylatorow

- wykonanie systemu powiadamianie GSM wraz zaprogramowaniem i przeszkoleniem
personelu

- dobudowa instalacji sygnalizacji pozaru wraz przeprogramowaniem istniejacej centrali
pozarowej

- wykonaniu instalacji informatycznej i CCTV

- przetozeniu przewodu ppoz kolidujacego z nowa instalacja elektryczng

3.2 Materialy

Minimalne parametry materialow podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materialéw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajéow (typéw) materiatdw niz wymienione w przedmiarze
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem ze bedg rownowazne tj. o parametrach nie gorszych
niz parametry zawarte w przedmiarze prac

3.3. Dokumentacja powykonawcza

Na catos¢ wykonanej instalacji nalezy wykona¢ pomiary :
- stanu izolacji obwodéw

- pomiaru skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wyltacznikow réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar nat¢zenia oswietlenia w pomieszczeniach.

- sprawdzenie systemu sygnalizacji pozaru

Na calo$¢ sporzadzic protokoly, szKice i schematy wykonanych instalacji.

3.4 Do wykonania cze$ci elektrycznej za dania Wykonawca powinien dysponowaé nizej
wymienionymi osobami:

Kierownik robdt elektrycznych -posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji 1 urzadzen elektrycznych, aktualny wpis na listg
cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robét elektrycznych - posiadajacy wazne S$wiadectwo kwalifikacyjne D

elektryk - posiadajacy wazne swiadectwo kwalifikacyjne E



Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuka
budowlang

W zakresie wylaczen napigcia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat z
Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu URK.



